Estado ge Santa Catarina )
MUNICIPIO DE CUNHATAI

EDITAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA N°. 001/2019

LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhatai, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribui¢des legais e de conformidade com a
legislagdo vigente, em especial ao que dispde os artigos 313 ao 333 da Lei
Complementar n° 030/2018, a Lei Complementar n°031/2019 e artigos 81 e
82 da Lei n° 5.172/66 — Codigo Tributario Nacional, faz saber a quem
interessar possa, que o Municipio de Cunhatai publica EDITAL
demonstrando os requisitos legais, especialmente os custos relativos a
execugdo de obra publica de pavimentagdo com pedras irregulares que sera
executada em vias localizadas no perimetro urbano, para fins de
ressarcimento ao erario publico municipal, dos valores despendidos com sua
execugdo, de conformidade com os itens a seguir relacionados:

As vias publicas a serem pavimentadas e que sdo objeto do presente EDITAL, trata-se da
Rua Emilia Morais Klauck — Trecho I, II e III e Rua José Kerbes, tendo como confrontagio os lotes
relacionados no Anexo III deste Edital.

1. DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - ALINEA ‘A’, INCISO I,
ARTIGO 82, DA LEI N° 5.172/66:

1.1 — O memorial descreve normas para execugéo dos servigos de “pavimentagio com pedras
irregulares”, compreendendo todos os servigos e materiais necesséarios a execugdo da obra,
conforme termos definidos no memorial descritivo.

1.2 — A integra do memorial descritivo e a descri¢do individual dos servi¢os constam no Anexo I
deste Edital, devendo o mesmo ser considerado como parte integrante deste.

2. DO ORCAMENTO DO CUSTO DA OBRA - ALINEA ‘B’, INCISO I, ARTIGO
82, DA LEI N° 5.172/66:

2.1 - A area total das vias publicas a serem pavimentadas corresponde a 3.774,21 m? (trés mil,
setecentos ¢ setenta e quatro metros e vinte e um centimetros quadrados).

2.2— O custo total da obra corresponde a R$ 267.930,31 (duzentos e sessenta e sete mil e
novecentos e trinta reais e trinta € um centavos).

2.3 — Demais especificagdes do projeto constam no Anexo I do presente Edital.
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3. DA DETERMINACAO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUICAO - ALINEA ‘C’, INCISO I, ARTIGO 82, DA LEI N°
5.172/66:

3.1 — A determinagfio da contribuigfo de melhoria relativa a cada imovel sera determinada pela
valorizagdo imobilidria decorrente da execugdo da obra, tendo como limite o custo da obra

conforme previsto no § 1°, do artigo 82, da Lei n° 5.172/66 c/c o previsto no artigo 313, da Lei
Complementar n° 030/2018.

4. DA DELIMITACAO DA ZONA BENEFICIADA - ALINEA ‘D’, INCISO I,
ARTIGO 82, DA LEI N° 5.172/66:

4.1 — A contribuigdo de melhoria serd cobrada dos proprietarios dos iméveis situados nas areas
diretamente beneficiadas pela obra, conforme mapa constante do Anexo IV, ou seja, dos
imoveis confrontantes ou beneficiados com as vias especificadas, que sofrerem valorizagdo em
decorréncia da execugdo da obra, nos locais abaixo descritos:

e Rua Emilia Morais Klauck — Trecho I, II e III ¢ Rua José Kerbes.

5. DA DETERMINACAO DO FATOR DE ABSORCAO DO BENEFICIO DA
VALORIZACAO PARA TODA A ZONA OU PARA CADA UMA DAS AREAS
BENEFICIADAS, NELA CONTIDAS — ALINEA ‘E’, INCISO I, ARTIGO 82, DA LEI N°
5.172/66:

5.1 — O fator de absor¢do do beneficio, em face da valorizagdo dos iméveis, para as zonas fixadas
no item anterior é na ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite maximo o custo da
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorizagdo ocorrida em cada imovel.

6. DA PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES:

6.1 — A parcela do custo da obra a ser beneficiada pelos contribuintes sera de até R$ 265.572,56
(duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos),
correspondendo a 100% (cem por cento) da soma total do custo da obra, ou seja,
compreendendo a soma dos itens 1.0; 3.0; 4.0; 5.0; e 6.0 do orgamento Quantitativo e

Financeiro (Anexo II), tendo como limite maximo o valor total da efetiva valorizacdo ocorrida
no imoével.

6.2 — Considerando que a area total das vias publicas a serem pavimentadas compreendem 3.774,21
m? (trés mil, setecentos e setenta € quatro metros e vinte e um centimetros quadrados), € que o
valor a ser absorvido pelos contribuintes importard em R$ 265.572,56 (duzentos ¢ sessenta €
cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e, considerando, ainda,
o contido no artigo 313, da Lei Complementar n° 030/2018, que define o valor maximo a ser
cobrado do contribuinte como sendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total-
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da despesa realizada, ou seja, R$ 132.786,28 (cento e trinta e dois mil e setecentos e oitenta e
seis reais e vinte e oito centavos), ESTIMA-SE o custo por metro quadrado ao contribuinte de
R$ 35,18 (trinta e cinco reais e dezoito centavos).

7. DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1— O pagamento da contribuigio de melhoria da obra referida neste Edital, desde que
comprovada a valorizagdo dos imoveis, serd efetuada pelos contribuintes a Fazenda Municipal,
obedecendo as seguintes condigdes:

7.2 — Pagamento & vista a ser pago pelo contribuinte, em cota unica, por ocasido da conclusdo da
obra.

7.3 Pagamento parcelado a ser efetuado pelo contribuinte apds a conclusdo da obra em até 24 (vinte
e quatro) prestagdes mensais e sucessivas, sendo que o valor de cada parcela nfio podera ser
inferior a 16 (dezesseis) UFRM — Unidade Fiscal de Referéncia Municipal, nos termos do artigo
106, da Lei Complementar n° 030/2018.

7.4 — Em caso de op¢do por pagamento parcelado, este deverd ser formalizado junto a reparti¢@o
fazendaria, mediante termo de opgdo, sendo que o mesmo somente sera deferido se o
contribuinte recolher 2 Fazenda Municipal o valor correspondente a primeira parcela no ato do
pedido.

7.5 — O parcelamento obriga o sujeito passivo do crédito tributario ao acréscimo de juros e corre¢io
monetaria.

7.6 — A correcdo monetaria serd feita mediante vinculagdo do saldo devedor & UFRM — Unidade
Fiscal de Referéncia Municipal ou a outro fator que a substitua.

7.7- O ndo pagamento de 03 (trés) parcelas consecutivas ou intercaladas, implica no
descumprimento da moratéria concedida e obriga o sujeito passivo do crédito tributario, as
sangdes legais e a antecipagfo do vencimento das parcelas vincendas com o vencimento em uma
Ginica parcela na data da primeira vencida, e, ainda a pedra dos beneficios concedidos.

7.8 — Os créditos tributarios oriundos deste Edital que ndo forem pagos, serdo inscritos em divida
ativa e encaminhados para cobranga judicial, nos termos da Lei Complementar n® 030/2018 —
Cédigo Tributario Municipal.

8. DA IMPUGNACAO:

8.1 — E facultado ao contribuinte, apés notificado, impugnar qualquer dos elementos constantes no
presente Edital, devendo no documento da impugnagéo indicar o fato e os fundamentos
juridicos do pedido, suas especificagdes, as provas documentais e testemunhais com qu
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial, poderd impugnar perante a
Autoridade Fazendaria de Primeira Instancia, em face de erro na localizagdo e/ou dimensdes do
imovel, do célculo dos indices atribuidos, do valor da contribui¢do e do nimero de prestacoes.

8.2 — O prazo para interpor a impugnagao a Autoridade competente, mediante protocolo no Setor de
Tributos do Municipio de Cunhatai/SC, ¢ de até 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia util
seguinte a publicagdo do presente Edital e editais ou atos subsequentes, vinculados a este,
cabendo ao contribuinte o 6nus da prova, sem prejuizo do exame pelo Poder Judiciario.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS:

9.1 — Demais informagdes poderdo ser obtidas pelos contribuintes junto a Coordenadoria de Gestdo
em Administraco e Planejamento, pessoalmente ou através do telefone (49) 3338-0010.
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ANEXO IV —- MAPA DA DELIMITACAO DA ZONA BENEFICIADA
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ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

Proprictéric  : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAL

Prefeito . LUCTANO FRANZ
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo e Calcamento.
Local - RUA EMILIA MORAES KLAUCK ~ TRECHO L, HE Il

Area :3.193,10 m?

Memorial de Deseritive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calcamento em Pedras de Basalto lrregular
assentadas em Camada de Argila e Calgada Publica, na Rua Emilia Moraes Klauck — Trecho I, It e lii no
perimetro urbano, com uma rea total de Calgamento com 1.193,10 m?, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padr3o geral d de obra

A placas deverd ser confectionada de acordo com as cores, medidas, proporgdes e demais
orientacdes no presente manual. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em
material resistente s intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno}, para a
fixa¢do ou adesivagdo nas placas, conforme padrio geral.

A placa devera ser afixada em local wisivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive quanta 4
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execucdo da obra.

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada € responsdvel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de
maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsdvel por toda e qualquer incidente que aconteca,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizacio.

A empresa contratada é responsavel ainda guando necessério pela:
->Mobilizagdo e desmobilizagdo;

-»Cantern/acampamento e eguipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de
sinalizagdo de obras ete.);
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A sinalizagdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especfica, nas intersecgbes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A.24

[ . =
Funda Laranis 1

C Smow | pea ]

gr Orta irterma Prew “

; Orla axama Lamanj J‘

Para complementacdo da sinalizagdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletive H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—Adminustragdo local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPLENAGEM
2.1 Servigos Preliminares:

A execugdo dos servigos de terraplenagem serd precedida da execugdo dos servicos preliminares que
compreendem: destocamento e impeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ororréncias de materiais de construcdo das obstrugbes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operacdo de remoc¢do de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como guaisquer outros abjetos e materiais indesejdveis;
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O matenial proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndc
sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam
provocar a obstrucio do sistema de drenagem natural da obra e das dreas vizinhas;

Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e
raizes;

A drea minima, na qual as referidas operacBes serio executadas em sus plenitude, serd
tompreendida, na extensio total da seqlo de rolagem e drea de passeios.

2.2 Cortes:

As operaches de corte compreendem:

a)

b)

<)

Escavacdes de materials constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem
indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo
do greide de terraplenagem, conforme indicacdes em projeto;

Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

.. Material de 1* Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com dimetro
médio de 0,15 m;

. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténeia ao
desmonte mecdnico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe
por combinagdo de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificaco pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta dlassificacdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m* os mataces, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

. Materiais de 3% Categoria: Compreendem os matenais com resisténcia 36
desmonte mecanico eguivalente a da rocha ndo alterada e biocos de rocha com
didmetro médio superor a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m?, cuja
extrac3o e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;

2.3 Aterros:
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As operacBes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacio, conveniente
umedecimento ou aeragio e compactacio dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a} Materiais selecionados dentre os de 18 ¢ 24 Categoria, atendendo a qualidade e 3 destinagdo
previstas em projeto;

b) Os matersais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
seleconados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

¢} Na execucdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos gue tenham baixa
capadidade de suporte;

O langamento do matenal para a construcio dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da se¢do transversal ¢ em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aeracdo, e
compactacdo, de acordo com o prewista. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo
devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura ndo deverd ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAC
3.1 Calcamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificacBes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basdltica s, naturais da regido, deverdo ter 3 face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 ¢m e no maximo de 11 cm e com profundidade de implantacio de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdio de argila, serd feito o picueteamenta das canchas com espagamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m ne sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relacio aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcagdo devera ser venficada a declividade transversal e longtudinal.
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Apds serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrefacadas e bem unidas, de modo gue n3o coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espacamento entre as pedras n3o deve ficar maior do que 0,01 m, sendo gue as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das jurtas serd feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calcamento e forgando se este material por meio de vassoura a preencher os varios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactagio

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toreladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixacio do calcamento, isto é,
quando ndo se chservar mais nenhuma movimentagdo da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em guantidade suficiente & completa correcdo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de
tompactadores manuais adequados.

4 DRENAGEMPLUVIAL.
4.1 Escavagdo de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria deverd ser executada com equipamentos adequados a0
servigo nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessdria. O fundo da vala sers
regularizado manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execucdo do corpo da boca de lobo e da tubulacio. A
profundidade da valeta deve ser tal que apos o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como pardmetro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala serd para cada didmetro de tubulacio das seguintes medidas:

Tubulacdo de ¢ 40 cm =
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= Para a Llargura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 {$. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m
—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

4.2 Tubulagdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de dmento e areia no traco 1-3. Nio serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala deverd ser reaterrada com material da propria escavagdo desde que 0 mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. 50
serd necessario material de jazida se o material da propria escavacdo for de mé qualidade.

4.3 Compactagdo mecinica:

Depois de cada etapa da obra estar conduida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagio
mecinica, que deverd ser executada em dreas limitadas. A compactacdo serd obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soguetes de mio apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacio ndo devero aperar a uma distdncia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre 0 mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,
depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto sunples, com

FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros

mais largo que as faces externas das paredes da caixa.
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As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia media traco 1:2:8 recpectivamente, a caixa
coletora serd somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo serd constante, e deverd possuir grelhas de ferro chato soldado. conforme
projeto especifico,

Deverd ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo,

OBS - Ndo serdo admitidas alteragdes no tamanho e composigdo dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAQ
5.1 SinalizacGes Verticais

A sinalizacdo vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1, Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e didmetro de 50 mm.
5.1.2. Placas e Acessdrios

As chapas para placas de sinalizag3o deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especficagdo em planta.

6  MEIQFIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido & execucdo dos passeios, portanto ser3o executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o0 mesmo deverd
possuir resisténaa (fck minimo de 150 kg /cm2) para nio perderem as suas principais fungdes que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devers ficar 15 centimetros aaima da cota
final dos bordos da pavimentaco. £ devera ser rejuntado e pintado na cor branca.
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7 COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funconamento, limpa, livre
de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessdrios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por mé execugdo.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1) Todo e qualquer movimento de terra para aterro ou corte deverad ser executado pela administragdo
publica.

2) Apés a lidtacdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagcdo da AMERIOS, para que 0 mesmo faca a fiscalizacdo da obra e as documentagdes necessarias
pos-licitacdo.

3) Todos 0s materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.

4) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagio da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as
hfoma;éesneeesstﬂasparaawamhecmm,pauamesmaﬁwdmtedequeopmmonéo
podera sobre nenhuma alterac3o, s6 sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragdes
caso ndo faca o aviso prévio.

5] O levantamento topogrifico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua
responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravitha (SC), 18 de Fevereiro de 2019,

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.3190
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Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAL

Prefeito : LUCTANO FRANZ
Projeto : Terrapienagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo, Calgamento e Calgada Publica.
Local - RUA JOSE KERBES

Area : 581,20 m*

LY}

femertal de Desv:riﬁw

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calgamento em Pedras de Basalto lrregular
assentadas em Camada de Argila e Calcada Poblica, na Rua José Kerbs no perimetro urbano, com uma drea
total de Caicamento com 581,20 m? e calgada publica com drea total de 11420 m% no municipio de
CUNHATAI (SC).

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas deverd ser confecconada de acordo com as cores, medidas, proporgdes e demais
erientagbes no presente manual. Ela deverd ser confecconada em chapa plana, metalica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informages deverdo estar em material plastico [pohestireno), para a
fixagdo ou adesivacdo nas placas, conforme padrio geral.

A placa devera ser afixada em local wisivel, preferencialmente no acesso prinapal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive guanta
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsdvel pela snalizacdo da obra, indicando a movimentagdo de
méquinas e pesscal na pista, ainda a contratada é responsdvel por toda e qualquer incidente gue acontega,
pois € de sua responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsdvel ainda quando necessario pela:
—Mobilizagio e desmobilizago;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de protegio coletiva {fitas rebradas, telas de protegio, placas de
sinalizagdo de obras etc );
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CUNHATAI - §¢

A sinalizacdo de seguranca da obra, devera ser executada com placa espeafica, nas intersecybes de

tuas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24
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Para complementacdo da sinalizagio de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 ¢m, cenforme modelo

anexo:

—>Administragdo local;
—* Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 1EERACLENAGEM
2.1 Servigos Preliminares:

A execugdo dos servigos de terraplenagem sers precedida da execugdo dos servigos preliminares que
tompreendem: destocamento e impeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e dernais
ocorréncias de materiais de construcio das obstrugbes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operacio de remoclo de camada de solo ou material Organico, na

prefundidade de 0,20 m, bem como guaisquer outros objetos e materiais indesejdves;
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b} O material proveniente do destacamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo
sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam
provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e das dreas vizinhas;

¢} Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficard isenta de troncos e
raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operacBes serdo executadas em sua plenttude, serd
compreendida, na extensdo total da se¢do de rolagem e drea de passeios.

2.2 Cortes:

As operacgdes de corte compreendem:

a)

bj

<)

Escavagbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem
indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo
do greide de terraplenagem, conforme indicagBes em projeto;

Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Podera haver a ocorrénca de pedras isoladas com didmetro
médio de 0,15 m;

. Material de 2% Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rotha ndo alterada, cuja extracao se processe
por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacio de escarificacio pesada.
A extragdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificacio os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m* os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

i Materiais de 3¢ Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio supenior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m*, cuja
extracdo e reduglio, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;

2.3 Aterros:
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As operacbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagdo, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacio dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 20 Categoria, atendendo 2 qualidade e a destinacio
previstas em projeto;

b} Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros devero ser 1sentos de matérias organicas. Turfas e
argilas orgdnicas ndo devem ser empregadas;

¢} Na execucdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a tonstrugdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secdo transversal e em extensdes tas que permitam seu umedecimento, ou aeraglo, ¢
tompactacdo, de acordo com o prewvisto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nio
deverd ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas €553 espessura ndo deverd ultrapassar 0,20 m.

3.1 Calcamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplcada uma camada de 015 m de argila que
atenda as especificacBes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basdltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 em e no méximo de 11 ¢m e com profundidade de implantago de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colcho de argila, serd feito o pigueteamento das canchas com espacamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10.00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relacdo aos elementos do projeto. Sendo gue
nesta marcacdo deverd ser verificada a declividade transversal e longitudinal.
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Apds serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

0 espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo gue as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem fimpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas serd feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calgamento e forcando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactagio

Logo apds a condlus3o do servigo de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixagdo do calcamento, isto é,
quando ndo se observar mais nenhuma movimentag3o da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressio que venha a surgir durante a compactacio, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pecas com maior ou menor adigdo do maternal de
assentamento, em quantidade suficiente & completa corregdo do defeito verificado.

A compactacio das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de
tompactadores manuais adeguados.

4.1 Escavacdo de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessdria. O fundo da vala serd
regularizado manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execucdo do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apés o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como pardmetro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala serd para cada didmetro de tubulacBo das seguintes medidas:

Tubulaciode $ 40 cm =
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= Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m
—>Para a Altura: 0,40 ($ do tubo) x 0,60 {altura acima do tubo) = 1,00 m

4.2 Tubulagdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de dmento e arela no trago 1:3. Ndo serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados,

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da prépria escavacdo desde que 0 mesmo seja de boa
gualidade, em camada de no Mdximo 6,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. $6
serd necessdrio material de jazida se o matenal da propria escavacdo for de ma qualidade.

4.3 Compactagdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar conduida, indusive o reaterro, poderd ser feita a compactagio
mecdnica, que deverd ser executada em sreas limitadas, A compactacdo serd obtida por meio de soquetes
mecdnicos ou soguetes de mio apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactacio deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacdo ndo deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre o mesmao.

As mdquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,
depois que uma cobertura méxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com

FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactade, sempre 10 centimetros

mais largo que as faces externas das paredes da caixa.
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As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratads e areia média trago 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora serd somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo serd constante, e devers possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocacio da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS - Ndo serdo admitidas alteragbes no tamanho e composic3o dos materiais ds boca de lobo.

5 SINALIZACAQ
5.1 - Sinalizacdes Verticais

A sinalizacdo vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um dngulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1. Poste em Aco

Deverd ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e didmetro de 50 mm.
5.1.2. Placas e Acessérios

As chapas para placas de sinalizagdo deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e 3 outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagdo em planta.

6 MEOFO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido execucdo dos passeios, portanto serfo executados
em concreto pré-moldado com as dimensBes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverd
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /em2) para ndo perderem as suas principais fungbes que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condu¢do das Sguas das chuvas
€ evitar gue os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devers ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentacdo. E devera ser rejuntado e pintado na cor branca.

7 LOCACAO DA OBRA:
Para a locagdo da obra, seguir conforme projeto anexo. Apds esta etapa, os pontos deverdo ser

conferidos pelo responsivel da execugdo dos servigos.
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8.1 Regularizacio: Nos locass onde serdo executados os passeios, apds a impeza, deverd ser realizado o
nivelamento do solo.

8.2 Preenchimento/Compactaclo: Deverd ser providenciado o preenchimento de aproximadamente
3,00 cm, ficando no nivel, o solo deve ser berm compactado, para a execucdo do passeic com lajotas
de concreto estirada.

3 PAVIMENTACAO EM PAVERS

A pavimentac3o deverd ser executada com PAVERS, assentes em camada de po de pedra com

espessura de 6 cm e rejuntado com pé de pedra.

Deverd ser executado seguindo as Normas Brasileiras - ABNT NBR 9050/2015 ~ Acessibilidade a

onde estabelece criténos e pardmetros
téenicos a serem observados quanto ao projeto, construgdo, instalacdo e adaptacdo do meio urbano e rural,
e de edificagbes as condigBes de Acessibilidade, sendo Que para que sejam Calgadas acessiveis elas deverio

ser executados com o uso de sinalizagdo com contraste 14til e visual no piso, sendo utilizado paver, conforme
segue:

- Areas em geral:

-» PAVER - 20 x 10 cm, espessura 6 cm (cor cinza) — para as dreas em geral,

- PAVER - Direcional - 25 X 10 ¢m, espessura de 6 cm (cor vermelha) — para as areas indicadas como
Linha Direcional.

->PAVER ~ Alerta — 25 X 10 cm, espessura de 6 cm (cor vermeltha) ~ para as dreas indicadas como Linha
Alerta.

- Areas de acesso trafego pesado:

A sinalizacdo tatil e visual de Direclonal no piso deve ser utilizada no sentido do deslocamento das
pessoas, guando da auséncia ou descontinuidade de linha.-guia identificivel, em ambientes internos ou
externos, para indicar caminhos preferenciais de circulaclo, estes consistem em releves lineares
regularmente dispostos. Sendo consistido de relevos lineares de se¢do tronco-conica.

A sinalizagdo tatil e visual de Alerta no piso consistem em um conjunto de relevos tronco — cdnicos
que devem ser utilizados para:
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a) Informar a pessoa com deficidneia visual sobre a existéncia de desniveis ou situagbes de risco
permanente, como objetos suspensos nio detectivers pela bengala longa;
b) Orientar o posicionamente adequado da pessoa com deficiéneia visual para o uso de
equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;
¢} Informar as mudangas de direcio ou opgies de percurses:
d) Indicar o inicio e término de degraus, escadas e rampas;
2] Indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;
fl  Indicar travessias de pedestre.
O passeio publico executado com PAVERS, deverdo ser executados com o tamanho de 10 x 20 em, e
as direcionais e alertas com tamanho de 10 x25 em com espessura de 6,0 um, assentes sobre colchio de po
de pedra espessura de 5,0 cm e rejuntadas com po de pedra, conforme necessidade.

A empresa executora devera apresentar SELO DE QUALIDADE DOS PAVERS da Associacia Brasileira

de Gimento Portland ou comprovagdo através da apresentacio de ensaios pertinentes, do acompanhamento
continuo da fabricagdo por laboratério reconhecido pelo INMETRO.

10 MIGADE ACABAMENTO-

Deverd ser executada nos locais indicados no projeto, sendo executadas na borda externa do
passeio, consistindo em uma viga de acabamento a qual, conforme detalhe, deverd ser executada no bordo
externo do passeio, com fungio de contensio. Estd devers ser executada com concreto com Fek de 25 Mpa,

com dimensdo de 10 x 15 cm, armada, conforme extensdo indicada em projeto.

11 ACESSO DE VEICULOS:

Nos acessos com trafego pesado, indicados no projeto, deverd ser executada calcada pdbhica em
concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 em armado. £sta base, devers
ser executada justificando-se que como trata-se de uma drea de grande movimentacdo de veiculos, muitos
deles de grande porte onde o passeio em paver de & cm assents sobre colchdo de pé de pedra, nSo serd
suficente, sendo este executado para melhor suportar as deformidades do solo.

Os rebaixamentos de caicada deverdo ser executados conforme figura 56 da NBR S050/2015, sendo

executadas devido as calcadas a serem executadas estreitas com 2,00 mde largura.

Tel./Fax (493338.0010)

www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: licita@cunhatai.sc.gov.br
Av. 29 de setembro, 450 — CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhatai (SC)
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Figura 96 - Rebaixamentos de calcadas estreitas

13 COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, fivre
de entuthos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugdo.

Tel./Fax (493338.0010)

www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: licita@cunhatai.sc.gov.br
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3)

4)

5)
5)

7}

Os pisos deverdo atender 3 requisitos estabelecidos na NBR 9781/87 com objetivo de adquirir produtos de

Weéwomammmuﬁ%mﬁhm;blnﬂkhﬁ

Ommothndwmwmﬁommdaawmamwﬁmm.doumm

€as0 ndo faga o aviso prévio.
O levantamento topogrifico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este & de sua
responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (S}, 15 de Fevereiro de 2019,

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Ciyil - Amerios
CREA/SC 05031990

Tel./Fax (493338.0010)
Www.cunhatai.sc.qov.br - e-mail: licita@cunhatai.sc, ov.br

Av. 29 de setembro, 450 — CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhatai (SC)
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ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

ORCAMENTO L

Municipio : CUNHATAT - s¢

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK - Treche I, II o III
Area: 3.193 10 m*

Cadigo Cuzto RS Cuzto Valor total Total
Dizerimina Quant. Unid.
SINAPT SINAPT i (R$) (R$) R$)
S
PLACAS - Convénic
74209/001 5 [ 303 O1Placa da obra do convénio em chapa ago galvanizado (2.00 x 1.25m ) 250 m? 37573 93933
R R S T T L i —— it vmen e aSlao e s o i A o SRR S Dy SRS ﬂ
e S
TERRAPLENAGEM I
IZ.] 74005/002 < 436 Compactagio MecBnico c'/ controle do 6C>=95% do PN (c/ motonivelodora 140 HP e 742w 5.41 4014
Rolo compressor vibratdric)
> o 74154001 S 400 Escavacdo. carga e transporte de moterial de 1A Categoric com trater de esteiras 39270 m® 496 1047 79
347 HP e cagambe 6 m’ DMT 50 ¢ 200 m
2.3 60811 3155 Argila ou Barro para aterro /reaterrs (com Transporte até 10 km) 000 m® 39.12 000
Total do item. 1.987 93
st
e DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo Meconizada de vala com profundidode atel.5 com retroescavageirs
3.1 90105 §, 6.63largure menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 29800 m* 698 208004
interferéncia
|Reaterro do de vala com deira hidrdulica largura 15a 25 m,
3.2 83367 S 12 34 jprofundidade até 15 m. com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 15220 m* 15.30 2.328.60
interferéncia
3.3 77811 26.65|Tubo de Concreto simples, closse - PS1. PB, DN 400 mm. pare dguas phuviais 28400 m 3305 9.386.20
14 92800 5 31.08 Assemmvllfodembodc concreto para redes ?olttomsdcoguesplwm: DN 400 28400 m 3966 1126344
mm. junta rigida. instalodo em local com baixo nivel de interferéncias
3.5 Compasigdo 01 1,433 55| Boca de Lobo 1400 m 177760 24.886.40
TONBE G0 (0B, .o soeussiiisasinsivuresnnsirnnsonsonensassassessresanssssssnornsssnoessnssesanessesssssssasasssssessasssessonssnisssssance 4
4.0 PAVIMENT ACAO |
4.1 79472 5. .38 {Regularizagdo de superficies em terra com motoniveladora 319310 m? 047 150076
2 78785 M 25.64 Pavimentasiio ¢f| Pedra Irregulor. inclusive Re junte de PS de Pedra e Compactagdo mt 3178 10150845
exclusive colchdio e regularizagdo do subleito 319310
4.3 76872 CH 9.09 Colch@o em Argila esp. 15 om. incluso transporte, DMT oté 10 ko, exclusive mt 12.30 30562 51
indenizagdo da jazida 319310
E‘O
l5“ 91127 OH 231.06 Placa de Sinalizagdio vidria Circularl b= 50 cm. com suporte de ago galvanizado D= 500 Unid. 286,51 143255
50 mm e Altura 3.0 m_ inclusive base de concreto nde estrutural
bE.l ey 59518 Placa de Sinalizagdio vidrio Octogonal L= 25 cm. com suporte de oco galvanizado D= 500 Unid. 358 58 179250
50 mm e Altura 3.0 m_inclsive bose de concreto nio estrutural
1 i R P
51 04802 CH —— Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 45x20 cm), com suporte de ago golvanizado 500 Unid 35013 175065
b= 50 mm e Altura 3.0 m. inclusive base de concreto ndo estrutural
TR G0 IO 055555 s m o s 550455 5063 § 506865 08w S o o B RS g A8 ' e mi9 e e me S S E S simAssNa s 4.976 1
.0 MEIO FIO i
6.1 04273 ¢ 31.04 Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto. confeccionada em concreto preé- 68300 m 38,40 2628867
fabricade. dimensBes 100x15x13x30 cm_ para vios urbanas
Total do iem. .. 35S E A AT AR Ve VN Ko 26.288 67|
TOVAL GERAL BEOWER, e s e e 7S 226.708,69]
Maravilha (SC). 18 de fevereirs de 2010

S = tabela STNAPT (SERVICOS)
1= tabelo STNAPT (INSUMOS)
D = tabela DNIT (Julho/2018)

Ceriine Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mdo de obra foi obfida através da tabela do STNAPT - Dezembro /2018 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de Fevereiro/2019 = R$ 1836 40
- O BDI considerado foi de 24%

Importants:
I A Amerios somente zeguird como referoncia pana o realizagdo dos orgamentes o tabela do SINAPT zolicitados pele CEF ¢ Miniztérioz.

Tel./Fax (493338.0010)

www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: licita@cunhatai.sc.gov.br
Av. 29 de setembro, 450 — CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhatai (SC)
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MENTO L

Municipio : CUNHATAL - SC

Projeto : CALGAMENTO E CALCADA PUBLICA
Local - RUA JOSE KERBES

Area: 581,20 m*

Cadigo !Cus’-ks R | Custo | Valor total | Total
Item Diseriminagde Quont. | Unid.
l SINAPL SINAPT ’ [ ®s) |’ | &%)
1.0 PLACAS - Convénio
11 174209/001 S 303 01{Placa da obra do convénio em chopa ago gaivanizads (2,00 x 1,25 m ) 250 m* 375,73 93933
! Tl 00 ittt aen sk et e et et et reeee e s et e e e 9393
T —
2.0 TERRAPLENAGEM
- —
21 74005/002 5. 436 Compactagdo Muan.ntu c{ c.on!rotc do 60>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP 000 m 5,41 0,00
€ Rolo compressor vibratério)
22 74154/001 <. 400 Escavagdo, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de 7462 m? 4,06 37012
esteiras 347 HP e cogamba 6 m? DMT 50 0 200 m
2.3 6081 I. 3155 Argila ou Barro para aterre /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 3912 000
TONQI €0 M. oo e veesuasens 379, 1z|
3.0 DRENAGEM PLUVIAL [
530 M de vala com pi dh atel 5 com retroescavadeira,
31 90108 S. 5.63 [largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, focais com baixo nivel de 4400 m’ 6,98 307,12
interferéncia
|Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica larqura 15225 m,
32 93367 S. 12 34 |profundidade até 1,5 m, com solo de 1° Categoria em locais com baixo nivel de 2640 m’ 15,30 40302
interferéncia
33 77811 26,65/ Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 400 mm, para dquas pluviais 4000 m 33,05 1.322,00
34 92800 5. 3198 Assentomento de Iubc de concreto para redes colv.?cfms deAagms ph:rvufls, DN 4000 m 39,66 1586 40
400 mm, junta rigide, instalado em local com baixo nive! de interferéncias
35 Composigdo 01 1.433 55|8oca de Lobo 400 m 1777 60 7.110.40
4.0 ]
4.1 794725, 0,38 |Regulorizeclic de superficies em terra com mofoniveladona 58120 m* 047 273,16
i3 78785 G4 2564 Pavmcmoqfa em Pedra Irregular. inclusive Rejunte de PS de Pedra e 58120 m* 3179 18.476 35
Compactacdo, exclusive colchdo e reqularizacdo do sublerto _
43 76872 CH 200 Coichdio em Argila esp. 15 cm, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive 58120 m* 12.30 7.20107
indenizacdo do jazida
25,950:g

Placa de Sinalizagio vidrio Circulor! D= 50 cm, com suporte de ogo gohonizade D=
50 mm e Altura 3,0 m, inclusive bose de concreto ndio estrutural

Placa de Sinalizagiio em chapo de Ago num 16, com pintara refletiva, e suporfe de
ago, inclusive bas de concreto niio estrutural

Total do item.. . 614 43
6.0 MEIO FIO
Assentamento de Guia (Meio-fio) em frecho reta, confeccionada em concreto pre-

5.1 91127 (H 23106

5.2 34723 L 55094

. 94273 5. 3104 00 38.49 2617 32

el 4 " |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas o8 "
O B0 M. ettt e e e e e e et e e ettt et et e e 6173

7.0 CALGADA PUBLICA |

7.0 72961 S. 107 Ecqmrimqao e Compactagdo de Subleito até 20 cm de espessura 11455 m* 133 152,35
Execugdo de Passeio em Piso intertravado, com bloco retanguine de 20x10 em cor

7.2 |93028 CH. 48.26 [natural, espessura 6 cm, com colchi de pé de pedra espessura 5 cm e rejunte de 9015 m* 50.97 5.406 .30
6 de pedra
Execuglio de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangutar de 20x10 cm

73 03030 CH. 57.76 | DIRECTONAL, espessura 6 cm, com coichlo de pé de pedra 2spessura 5 cm e 1245 mw* 7162 891,67
rewnte de pé de pedra
ExecugBo de Passeio em Piso intertravado, com bloco retanguiar de 20x10 cm

74 93030 CH. 57,76 | ALERTAL, espessura 6 cm, com colchdo de pd de pedra espessura 5 cm € rejunte 340 m* 7162 24351
de pd de pedro

75 04273 . 31,04 Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concrets pré- 6000 m 38,40 230940

Tabricado, dimens3es 100x15x13x30 ¢m, pera vies urbonas
7.6 Composigdo 02 1144 33| Concreto Armado Fck 25 Mpa para a Viga de Acabamento oll m? 141897 156,09

| TONN B0 IR 5055550003045 255 5834838545 e e e m e smemn s smsmmsmsne sms o meas 45<E naammA S et 5 i SRR S0 LS 9.159 3zI

T AL CRIRL IR OMKG) . -2 i 0o snmenicn St o) oo asbiom pe s et 2l o o et s Vb R$ ﬂ

Marcvilha (SC), 15 O feveremro ge 2015,

S = tabela SINAPI (SERVICOS)
I = tabela SINAPT (INSUMOS)
D = tabela ONIT (Jutho/2018)

Carline Joice Hackenhaar
Engenherra Civil - Amerios
- O valor do materiaf & mdo de obra foi cbtida através da tabela do STNAPI - Dezembro /2018 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de Fevereiro/2019 = R§ 1836 40
- O BDI considerado foi de 24%

Importante:
lAmmwﬁmnmmnmqmﬁm&mﬂMosandoSINAFIuﬁehmnkCEFch\iﬁsﬁrks.

Tel./Fax (493338.0010)
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ANEXO III - RELACAO DOS PROPRIETARIOS BENEFICIADOS

PROPRIETARIO LOTE QUADRA LOTEAMENTO
JURANDIR SCHWERTZ 14 61 ERNESTO DIEL
FABIANE LUISA KUNZLER 16¢17 61 ERNESTO DIEL
CLAUDIR MARX 18 61 ERNESTO DIEL
EDVINO WATTE 21e22 61 ERNESTO DIEL
EDVINO WATTE 11 54 MARSCHALL
THEO MENZEL 23 61 ERNESTO DIEL
MAKSOEL C. H. ECKERT 08 62 ERNESTO DIEL
GUILHERME WERLANG 07 62 ERNESTO DIEL
JOSE ALIDO NEUBERGER 06 62 ERNESTO DIEL
WELLINTON SCHUH 02 63 ERNESTO DIEL
DIRCEU BIEGER 03 63 ERNESTO DIEL
ROMUARIO PEDRO GERHARD 04 63 ERNESTO DIEL
LISANI MARIA JANTSCH 13 44 ERNESTO DIEL
LUCIANE SONIA PACKERT 14 44 ERNESTO DIEL
CELSO JOSE JANTSCH 15 44 ERNESTO DIEL
ILOISI WENDT SCHUH 16 44 ERNESTO DIEL
JAQUELINE SCHUH BOTH 17 44 ERNESTO DIEL
DILSON JOSE MULLER 12 54 ERNESTO DIEL
ANDERSON MALLMANN 04 64 MARSCHALL
LUIZ MARSCHALL 01,02 ¢ 03 64 MARSCHALL
ERNESTO LUIZ DIEL 19,20 ¢ 25 61 ERNESTO DIEL
ERNESTO LUIZ DIEL 01 63 ERNESTO DIEL
ERNESTO LUIZ DIEL 11el2 44 ERNESTO DIEL
ERNESTO LUIZ DIEL 01 54 ERNESTO DIEL

Tel./Fax (493338.0010)

www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: licita@cunhatai.sc.gov.br
Av. 29 de setembro, 450 — CNPJ: 01.612.116/0001-44 - CEP 89886-000 - Cunhatai (SC)
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