EDITAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA N°. 001/2020.

O MUNICIPIO DE CUNHATAI, por intermédio do Sr. Prefeito Municipal
Luciano Franz, em conformidade com suas atribuigOes legais, em especial as disposi¢cdes
previstas entre os artigos 313 a 333 da Lei Complementar Municipal n°. 030/2018 de 11
de dezembro de 2018, que dispde sobre o sistema tributario municipal; a Lei
Complementar Municipal n°. 033/2019 de 25 de novembro de 2019, que dispde sobre a
autorizacao da cobran¢a de contribuicdo de melhoria; os artigos 81 e 82 da Lei n°.
5.172/66, que dispde sobre o Sistema Tributdrio Nacional, faz saber a quem interessar
possa, que o Municipio de Cunhatai publica EDITAL demonstrando os requisitos legais,
especialmente, os custos relativos a execucdo de obra publica de “pavimentagdo com
pedras irregulares” que sera executada em vias localizadas no perimetro urbano do
municipio, para fins de ressarcimento ao erario publico municipal, dos valores
despendidos com sua execucdo, em conformidade com as disposi¢ches a seguir
relacionadas:

As vias publicas a serem pavimentadas e que sdao objeto do presente EDITAL,
compreendem: Rua Emilia Moraes Klauck (Felippe Diel) trecho IV; Rua Lucirdes Maria
Herrmann; Rua Santa Cecilia; Rua Sao Roque e Rua Silvino Diel, tendo como
confrontagdes (testada) os lotes discriminados no Anexo III deste edital.

1. DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - ALINEA ‘A’, DO
INCISO I, DO ARTIGO 82, DA LEI N°. 5.172/66.

1.1. O memorial descreve normas para a execucao dos servigos de
“pavimentacao com pedras irregulares”, compreendendo todos os servicos e materiais
necessarios a execuc¢do da obra, conforme termos definidos no memorial descritivo.



1.2. A integra do memorial descritivo e descricdo individual dos servigos
constam no Anexo I deste Edital, devendo o mesmo ser considerado como parte integrante
deste.

2. DO ORCAMENTO DO CUSTO DA OBRA - ALINEA ‘B’, INCISO I,
ARTIGO 82 DA LEI N°. 5.172/66.

2.1. A area total das vias publicas a serem pavimentadas corresponde a 5.656,15
m? (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis metros quadrados e quinze decimetros
quadrados).

2.2. O custo total da obra esta orcado em R$ 442.007,77 (quatrocentos e quarenta
e dois mil e sete reais e setenta e sete centavos).

2.3.  Demais especificagdes do projeto constam no Anexo I do presente Edital.

3. DA DETERMINACAO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ALINEA ‘C’, INCISO
I, DO ARTIGO 82 DA LEI N°. 5.172/66.

A determinag¢dao da contribuicdo de melhoria relativa a cada imovel sera
determinada pela valorizagao imobiliaria decorrente da execuc¢ao da obra, tendo como
limite o custo da obra conforme o previsto no §1°, do artigo 82 da Lei n°. 5.172/66 c/c
com o artigo 313 da Lei Complementar Municipal n°. 030/2018.

4. DA DELIMITACAO DA ZONA BENEFICIADA - ALINEA ‘D’,
INCISO I, DO ARTIGO 82 DA LEI N°. 5.172/66.

A contribuicao de melhoria serd cobrada dos proprietarios dos imoveis situados nas
areas diretamente beneficiadas pela obra, conforme mapa constante no Anexo IV, ou seja,
dos iméveis confrontantes (lindeiros) e beneficiados com a pavimentagao, que sofrerem
valorizagdo em decorréncia da execug¢ao da obra publica, nas seguintes localidades: Rua
Emilia Moraes Klauck (Felippe Diel) trecho IV; Rua Lucirdes Maria Herrmann; Rua
Santa Cecilia; Rua Sao Roque e Rua Silvino Diel.

5. DA DETERMINACAO DO FATOR DE ABSORCAO DO BENEFICIO
DA VALORIZACAO PARA TODA A ZONA OU PARA CADA UMA DAS AREAS



BENEFICIADAS, NELA CONTIDAS — ALINEA ‘E’ INCISO I, ARTIGO 82 DA LEI
N°. 5.172/66.

O fator de absor¢ao do benéfico, em face da valorizagao dos imoveis, para as zonas
fixadas no item anterior ¢ na ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite
maximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorizagdo ocorrida em
cada imovel.

6. DA PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES.

6.1. A parcela do custo da obra a ser beneficiada pelos contribuintes sera de até
R$ 442.007,77 (quatrocentos e quarenta e dois mil e sete reais e setenta e sete centavos),
correspondendo a 100% (cem por cento) da soma total do custo da obra, ou seja,
compreendendo a soma dos itens 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; e 6.0 do Or¢camento Quantitativo
e Financeiro Anexo II, tendo como limite maximo o valor total da efetiva valorizacao
ocorrida no imével.

6.2. Considerando que a drea total das vias publicas a serem pavimentadas
compreendem 5.656,15 m? (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis metros quadrados e
quinze decimetros quadrados), e que o valor a ser absorvido pelos contribuintes importara
em R$ 442.007,77 (quatrocentos e quarenta e dois mil e sete reais e setenta e sete centavos)
e, considerando, ainda, o disposto no artigo 313, da Lei Complementar n°. 030/2018, que
define o valor maximo a ser cobrado do contribuinte como sendo o percentual de 50%
(cinquenta por cento) do total da despesa realizada, ou seja, R$ 221.003,88 (duzentos e
vinte e um mil e trés reais e oitenta e oito centavos). ESTIMA-SE o custo por metro
quadrado ao contribuinte de R$ 39,07 (trinta e nove reais e sete centavos).

7. DA FORMA DE PAGAMENTO.

7.1. O pagamento da contribuicdo de melhoria da obra referida neste Edital, desde
que comprovada a valorizagao dos imoveis, sera efetuada pelos contribuintes a Fazenda
Municipal, obedecendo as seguintes condigdes:

7.1.1. Pagamento a vista a ser pago pelo contribuinte, em cota Unica,
por ocasido da conclusdo da obra;

7.1.2. Pagamento parcelado a ser efetuado pelo contribuinte apos a
conclusdo da obra em até 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais € sucessivas,



8.

sendo que o valor de cada parcela ndo podera ser inferior a 16 (dezesseis)
UFRM - Unidade Fiscal de Referéncia Municipal, nos termos do artigo 106,
da Lei Complementar 030/2018;

7.1.3. Em caso de opgao por pagamento parcelado, este deverd ser
formalizado junto a reparticao fazendaria, mediante termo de opgao, sendo que
o mesmo somente serd deferido se o contribuinte recolher a Fazenda Municipal
o valor correspondente a primeira parcela no ato do pedido;

7.1.4. O parcelamento obriga o sujeito passivo do crédito tributario
ao acréscimo de juros e correcao monetaria;

7.1.5. A correcao monetaria sera feita mediante vinculacao do saldo
devedor a UFRM — Unidade Fiscal de Referencia Municipal ou a outro fator
que a substitua;

7.1.6. O ndo pagamento de 03 (trés) parcelas consecutivas ou
intercaladas, implica no descumprimento da moratéria concedida e obriga o
suyjeito passivo do crédito tributario, as sangdes legais e a antecipagao do
vencimento das parcelas vincendas com o vencimento em uma unica parcela
na data da primeira vencida, e, ainda a perda dos beneficios concedidos;

7.1.7. Os créditos tributarios oriundos deste Edital que nao forem
pagos, serdo inscritos em divida ativa e encaminhados para cobranga judicial,

nos termos da Lei Complementar n°. 038/2018 — Cédigo Tributario Municipal.

DA IMPUGNACAO.

8.1. E facultado ao contribuinte, apds notificado, impugnar qualquer dos
elementos constantes no presente Edital, devendo no documento da impugnacgao indicar
o fato e os fundamentos juridicos do pedido, suas especificagdes, as provas documentais e
testemunhais com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial,
poderd impugnar perante a Autoridade Fazendaria de Primeira Instancia, em face de erro
de localizacdao /ou dimensdes do imovel, do calculo dos indices atribuidos, do valor da
contribui¢ao e do numero de prestagoes.

8.2. O prazo para interpor a impugnac¢do a autoridade competente, mediante
protocolo no Setor de Tributos do Municipio de Cunhatai/SC, ¢é de até 30 (trinta) dias,
contados do primeiro dia util seguinte a publicagdo do presente Edital e editais



subsequentes, vinculados a este, cabendo ao contribuinte o 6nus da prova, sem prejuizo
do exame pelo Poder Judiciario.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS.
Demais informag¢des poderdo ser obtidas pelos contribuintes junto a
Coordenadoria de Gestao em Administragdo e Planejamento, pessoalmente, ou através do

e-mail: adm@cunhatai.sc.gov.br, ou pelo telefone (49) 3338-0010.

Cunhatai, Santa Catarina em 24 de janeiro de 2020.

LUCIANO FRANZ AUGUSTO DIEL MARSCHALL

Prefeito Municipal Coordenador de Gestao em Administracao e Planejamento
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ANEXO I - MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS

Proprietdrio  : MUNICIPIO DE CUNHATAL

Prefeito : LUCIANO FRANZ

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo e Calgamento.
Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK

Area :1.270,10 m?

viemerial e Deseritive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calgamento em Pedras de Basalto Irregular
assentadas em Camada de Argila na Rua Emilia Moraes Klauck, no perimetro urbano, com uma area total de

Calcamento com 1.270,10 m?, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrgo geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcbes e demais
orientacdes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a
fixacdo ou adesivagao nas placas, conforme padrao geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacdo, inclusive quanta &
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execucdo da obra.

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdao de
magquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que acontega,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—>Mobilizacao e desmobilizacao;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de prote¢do coletiva (fitas zebradas, telas de protegdo, placas de

sinalizagdo de obras etc.);



A sinalizagdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas intersecgoes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementacgdo da sinalizacdo de segurancga da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—>Administragao local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPLENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execugdo dos servicos de terraplenagem serd precedida da execugao dos servigcos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgdo das obstru¢des naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagao de remogdo de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;



b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo

sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam

provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e

raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operagdes serdo executadas em sua plenitude, serd

compreendida, na extensao total da secdo de rolagem e area de passeios.

2.2 Cortes:

As operacdOes de corte compreendem:

a) EscavagOes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem

indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indicagGes em projeto;

c) Os materiais correntes nos corte serao clasificados conforme especificado:

2.3 Aterros:

Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Podera haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro
médio de 0,15 m;

Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha n3o alterada, cuja extragdo se processe
por combina¢ao de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificagcdo pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;
Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja
extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;



As operagOes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagao, conveniente
umedecimento ou aeragao e compactagdo dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagao
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execucdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da sec¢do transversal e em extensodes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragao, e
compactacdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo

deverd ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura ndo deverd ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAOQO:

3.1 Calgamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificacOes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basaltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensao no minimo de 9 cm e no maximo de 11 cm e com profundidade de implantagdo de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de argila, sera feito o piqueteamento das canchas com espacamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relagao aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcacdo devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.



Apds sera feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que n3o coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas sera feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calgamento e forgando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactac¢do

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgamento sera devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixacao do calgamento, isto &,
guando ndo se observar mais nenhuma movimentag¢ao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa corregao do defeito verificado.

A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavacio de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria deverd ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessdria. O fundo da vala sera
regularizado manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execugao do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como pardmetro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada diametro de tubulacdo das seguintes medidas:

Tubulacdo de $ 40 cm =




- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m

—Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacaode ¢ 60 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,20 m
—>Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

4.2 Tubulagéo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Ndo serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serao os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Il.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala deverd ser reaterrada com material da prépria escavacdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Méximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S6
sera necessario material de jazida se o material da propria escavagdo for de ma qualidade.

4.3 Compactagdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagdo
mecanica, que devera ser executada em areas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactagao deverao ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo nao deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m nao tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As mdquinas leves e motoniveladoras poderao operar dentro dos limites descritos anteriormente,

depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.



4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com
FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros
mais largo que as faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macigo ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média trago 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora sera somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo serd constante, e devera possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Nao serdo admitidas alteragdes no tamanho e composi¢cdo dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAO

5.1 - Sinalizacdes Verticais

A sinalizacdo vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um &ngulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1. Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e diametro de 50 mm.

5.1.2. Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizac8o deverio ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagcao em planta.

6 MEIOFIO

Os meios fios serao todos substituidos, devido a execugdo dos passeios, portanto serdao executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo devera
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fungdes que sio de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentagdo. E devera ser rejuntado e pintado na cor branca.




7

COMPLEMENTACAOQ:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre

de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1)

2)
3)

4)

Apés a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscaliza¢do da obra e as documentag¢des necessarias
pos-licitagdo.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.
Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as
informag¢des necessdrias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo
podera sobre nenhuma alteragdo, sé serd aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragoes
caso ndo faga o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 23 de Setembro de 20189.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Proprietdrio  : MUNICIPIO DE CUNHATAL

Prefeito : LUCTANO FRANZ

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo e Calgamento.
Local : RUA LUCIRDES HERMANN

Area : 1.030,55 m?2

= RETECl 4€ Yeseritive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calgamento em Pedras de Basalto Irregular
assentadas em Camada de Argila na Rua Lucirdes Hermann, no perimetro urbano, com uma 2rea total de

Calcamento com 1.030,55 m?, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrao geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporgdes e demais
orientagdes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metélica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informag¢des deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para a
fixacdo ou adesivacdo nas placas, conforme padrdo geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive quanta a
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

1.2 Sinalizacao de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de
magquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que acontega,
pois € de sua responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsével ainda quando necessério pela:

—>Mobilizagdo e desmobilizag3o;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de

sinalizagdo de obras etc.);



A sinalizagdo de seguranga da obra, devera ser executada com placa especifica, nas intersecgoes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementagdo da sinalizagdo de seguranga da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—->Administragdo local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPLENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execugao dos servigos de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgao das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagdao de remogdo de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;



b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo

sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam

provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e

raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas opera¢des serdo executadas em sua plenitude, serd

compreendida, na extensao total da se¢3o de rolagem e area de passeios.

2.2 Cortes:

As operagdes de corte compreendem:

a) EscavacOes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem

indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavagdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indicagdes em projeto;

c) Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

2.3 Aterros:

Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro
médio de 0,15 m;

Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe
por combinagdo de métodos que obriguem a utilizagdo de escarificagdo pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferiora 1,00 m;
Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m?, cuja
extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;



As operagbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagdo, conveniente
umedecimento ou aeracdao e compactagdo dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas orgénicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execugdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da segdo transversal e em extensOes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragdo, e
compactacao, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nao

devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAO:

3.1 Calgamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, sera aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificagOes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basaltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 cm e no maximo de 11 cm e com profundidade de implantacdo de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de argila, serd feito o piqueteamento das canchas com espagamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcagdo devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.



Apos serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas, de modo que nao coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagcamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas sera feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calcamento e forcando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactacgao

Logo apods a conclusdo do servigo de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixagdo do calgamento, isto &,
quando nao se observar mais nenhuma movimentagdo da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa corre¢do do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavacao de valas:

A escavagao em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necesséaria. O fundo da vala serd
regularizado manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execugdo do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala serd para cada diametro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulacdo de ¢ 40 cm =




- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m

—Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacdode d 60 cm =

- Para a Llargura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento)=1,20m
—Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

4.2 Tubulagio:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. N3o serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
II.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Deverd ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da propria escavacdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S
serd necessdrio material de jazida se o material da prépria escavacio for de méa qualidade.

4.3 Compactagdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagao
mecanica, que deverd ser executada em areas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactagdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacdao ndo deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,

depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.



4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com
FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros
mais largo que as faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo maci¢o ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traco 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora serd somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo sera constante, e devera possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocacgdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Nao serdo admitidas alteragdes no tamanho e composi¢do dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAO

5.1 - Sinalizacdes Verticais

A sinalizacdo vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um &ngulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1. Poste em Aco

Deverd ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e diametro de 50 mm.

5.1.2. Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizacdo dever3o ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificacdo em planta.

6 MEIO FIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execugdo dos passeios, portanto serao executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverd
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fungBes que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de conducdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio deverd ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentacdo. E deverd ser rejuntado e pintado na cor branca.



7 COMPLEMENTACAO:

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre
de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1) Apéds a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma copia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscalizacdo da obra e as documentagdes necessarias
pos-licitagdo.

2) Todos os materiais empregados na obra deverao ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagao.

3) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as
informagdes necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto nao
podera sobre nenhuma alteragdo, sé sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragdes
caso ndo faga o aviso prévio.

4) O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 19 de Setembro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Proprietdrio  : MUNICIPIO DE CUNHATAL

Prefeito : LUCIANO FRANZ

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizacdo e Calgamento.
Local : RUA SANTA CECILIA

Area :1.192,70 m?

viemerial ae Deseyitive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calcamento em Pedras de Basalto Irregular
assentadas em Camada de Argila na Rua Santa Cecilia, no perimetro urbano, com uma &rea total de

Calcamento com 1.192,70 m?, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢ées e demais
orienta¢Bes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metélica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestirenc), para a
fixagdo ou adesivagao nas placas, conforme padrao geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservac¢do, inclusive quanta &
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execugao da obra.

1.2 Sinalizac3o de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsdvel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de
maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizagao.

A empresa contratada é responsével ainda quando necessario pela:

—>Mobilizagdo e desmobilizagdo;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de

sinalizacdo de obras etc.);



A sinalizagao de seguranca da obra, devera ser executada com placa especifica, nas intersecgdes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementacgdo da sinalizagcdo de seguranga da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—->Administragado local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPLENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execucdo dos servigos de terraplenagem serd precedida da execugdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgao das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagdao de remocgdo de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;



b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, nao

sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam

provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e das dreas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e

raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operagdes serdo executadas em sua plenitude, serd

compreendida, na extensdo total da se¢do de rolagem e drea de passeios.

2.2 Cortes:

As operagdes de corte compreendem:

a) EscavagOes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem

indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavagao, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indicagdes em projeto;

c) Os materiais correntes nos corte ser3o clasificados conforme especificado:

2.3 Aterros:

Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Podera haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro
médio de 0,15 m;

Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha n3o alterada, cuja extracdo se processe
por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificacdo pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;
Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja
extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;



As operagbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagdo, conveniente
umedecimento ou aera¢do e compactacdo dos materiais destinados a construcdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

¢) Na execugao dos corpos de aterros nao sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da se¢3o transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aeracdo, e
compactagdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nao

devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAOQO:

3.1 Calgamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificacOes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basaltica sa, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 cm e no maximo de 11 cm e com profundidade de implantagdo de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de argila, serd feito o piqueteamento das canchas com espacamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relacdo aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcacdo deverad ser verificada a declividade transversal e longitudinal.



Apds sera feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas serd feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calgamento e forgando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactacido

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calcamento sera devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixagdo do calgamento, isto &,
quando ndo se observar mais nenhuma movimentacao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depress3ao que venha a surgir durante a compactagdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa correcdo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavacdo de valas:

A escavacao em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala sera
regularizado manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execugao do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada didmetro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulacdode $40cm =




- Para a largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) =1,00 m
—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

4.2 Tubulagdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Ndo serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverao ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da propria escavagdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Méaximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. Sé
sera necessario material de jazida se o material da propria escavagao for de ma qualidade.

4.3 Compactagdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacado
mecanica, que devera ser executada em dreas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, ho minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactagdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacdo nao deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,
depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com

FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros

mais largo que as faces externas das paredes da caixa.



As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traco 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora serd somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo sera constante, e deverd possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Deverd ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocacdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Ndo serdo admitidas altera¢des no tamanho e composicdo dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAQ

5.1 - Sinalizacdes Verticais

A sinaliza¢do vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do tréfego.
5.1.1. Poste em Aco

Deverd ser utilizado poste em aco galvanizado, com altura de 3,00 m e didmetro de 50 mm.

5.1.2. Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizac8o dever&o ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagdo em planta.

6 MEIOFIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execucdo dos passeios, portanto serao executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverd
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fun¢des que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentac¢3o. E devera ser rejuntado e pintado na cor branca.




7

COMPLEMENTACAQO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre

de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1)

2)
3)

4)

Apods a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo fag¢a a fiscalizagdo da obra e as documentag¢des necessarias
pds-licitagdo.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagao.
Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as
informagdes necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo
podera sobre nenhuma alteragdo, sé serd aceito altera¢des no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alterag¢des
caso nao faga o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 18 de Setembro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Proprietdrio  : MUNICIPIO DE CUNHATAL

Prefeito : LUCIANO FRANZ

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinaliza¢do e Calgamento.
Local : RUA SA0O ROQUE

Area : 981,80 m?

VTG 4 Veseritive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calgamento em Pedras de Basalto Irregular
assentadas em Camada de Argila na Rua S3ao Roque, no perimetro urbano, com uma drea total de

Calcamento com 981,80 m2, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padr3o geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporgdes e demais
orientacBes no presente manual. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a
fixacdo ou adesivagdo nas placas, conforme padrdo geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive quanta &
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execucdo da obra.

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentacdo de
magquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizagao.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—->Mobilizagdo e desmobilizagdo;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de

sinalizagdo de obras etc.);



A sinalizacdo de seguranca da obra, devera ser executada com placa especifica, nas intersecgdes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementagao da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—>Administracao local;

— Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPLENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execucdo dos servigos de terraplenagem sera precedida da execucdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgdo das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagao de remogdo de camada de solo ou material orgéanico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;



b) O material proveniente do destocamento e limpeza sera removido para local apropriado, nao
sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam
provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural da obra e das dreas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e
raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operagBes serdao executadas em sua plenitude, sera
compreendida, na extensao total da se¢ao de rolagem e area de passeios.

2.2 Cortes:

As operagOes de corte compreendem:

a) Escavacbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem
indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo
do greide de terraplenagem, conforme indicagbes em projeto;

c) Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com diametro
médio de 0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extragao se processe
por combinag3o de métodos que cbriguem a utilizac3o de escarificagdo pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de diametro inferior a 1,00 m;

iii. Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecénico equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m?, cuja
extracdo e redu¢do, a fim de possibilitar o carregamento, se processem
somente com o emprego continuo de explosivos;

2.3 Aterros:



As operacdes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais destinados a construcdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverao ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

¢) Na execugdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da segdo transversal e em extensOes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragdo, e
compactacgdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo

devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura n3o devera ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAO:

3.1 Calgamento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificagbes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basaéltica sd, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 cm e no méaximo de 11 cm e com profundidade de implantagdo de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de argila, sera feito o piqueteamento das canchas com espagamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relacdo aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcacdo devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.



Apds sera feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serao
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas sera feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calgamento e for¢cando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactagdo

Logo apds a conclusdo do servigo de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixacao do calgamento, isto &,
guando ndo se observar mais nenhuma movimentacdo da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactagdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recclocando as pegas com maior ou menor adigdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa corregao do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavagao de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala sera
regularizado manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execugdo do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como pardmetro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada diametro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulacdode d 40 cm =




- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m

—Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,00 m

Tubulacdo de ¢ 60 cm =

— Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,20 m
—Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

4.2 Tubulagio:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Nao serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
II. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala deverd ser reaterrada com material da prépria escavagdo desde que o mesmo seja de boa
gualidade, em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S6
sera necessario material de jazida se o material da propria escavagao for de ma qualidade.

4.3 Compacta¢do mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagdo
mecanica, que devera ser executada em areas limitadas. A compactagdo serd obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagao n3o deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m nao tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As méquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,

depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.



4.4 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com
FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros
mais largo que as faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traco 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora sera somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo serd constante, e devera possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Deveréa ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Nao serdo admitidas alteragdes no tamanho e composi¢do dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAO

5.1 - Sinalizacbes Verticais

A sinalizacdo vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1. Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e didmetro de 50 mm.

5.1.2. Placas e Acessodrios

As chapas para placas de sinalizacio dever3do ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagdo em planta.

6 MEIO FIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execugdo dos passeios, portanto serdo executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo devera
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais funcdes que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio deveré ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentacdo. E deverd ser rejuntado e pintado na cor branca.




7 COMPLEMENTACAO:

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre
de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1) Apos a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatorio para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscalizagdo da obra e as documentagdes necessarias
pos-licitagdo.

2) Todos os materiais empregados na obra dever3o ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizag3o.

3) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as
informac¢des necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo
podera sobre nenhuma alteragdo, s6 sera aceito altera¢des no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as altera¢des
caso ndo faga o aviso prévio.

4) O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 23 de Setembro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Proprietdrio  : MUNICIPIO DE CUNHATAL

Prefeito : LUCTANO FRANZ

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo e Calgamento.
Local : RUA SELVINO DIEL

Area :1.181,00 m?

Memerial de Deseritive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calgamento em Pedras de Basalto Irregular
assentadas em Camada de Argila na Rua Selvino Diel, no perimetro urbano, com uma area total de

Calcamento com 1.181,00 m?, no municipio de CUNHATAI (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrido geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢des e demais
orientagdes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a
fixagcdo ou adesivagdo nas placas, conforme padrao geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive quanta a
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execugao da obra.

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsdvel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de
magquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que acontega,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizacao.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—>Mobilizagdo e desmohilizacdo;

—Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de

sinalizacdo de obras etc.);



A sinalizagdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas intersecgbes de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementagdo da sinalizagdo de seguranga da obra, e isolamento da Rua a ser executada,

estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

—>Administragdo local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 TERRAPILENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execugdo dos servicos de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgao das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagao de remogao de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejdveis;



b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, nao

sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam

provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e

raizes;

d) A area minima, na qual as referidas operagbes serdo executadas em sua plenitude, sera

compreendida, na extensao total da secdo de rolagem e drea de passeios.

2.2 Cortes:

As operagoes de corte compreendem:

a) Escavagbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem

indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavagdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indica¢des em projeto;

c) Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

2.3 Aterros:

Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com diametro
médio de 0,15 m;

Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecénico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe
por combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo de escarificagdo pesada.
A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;
Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja
extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem

somente com o emprego continuo de explosivos;



As operagdes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizag¢do, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacao dos materiais destinados a constru¢ao de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinac¢do
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdao de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias orgénicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

¢) Na execugdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da se¢do transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragdo, e
compactagdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo

devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAO:

3.1 Calg¢amento com pedras irregulares:

3.1.1 Colchdo de Argila

Sobre o subleito compactado e regularizado, seré aplicada uma camada de 0,15 m de argila que
atenda as especificagBes para a base de solos estabilizados.

3.1.2 Pedras Irregulares

Serdo de rocha basaltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 cm e no méximo de 11 cm e com profundidade de implantagdo de 12 centimetros.

3.1.3 Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de argila, sera feito o piqueteamento das canchas com espagamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do projeto. Sendo que

nesta marcagao deverad ser verificada a declividade transversal e longitudinal.



Apos sera feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serao
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

3.1.4 Rejunte

O enchimento das juntas serd feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de
espessura sobre o calgamento e for¢cando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre
as pedras assentadas.

3.1.5 Compactagdo

Logo apds a conclusdo do servigo de rejuntamento, o calcamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixacdo do calgamento, isto &,
quando ndo se observar mais nenhuma movimentagao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacao, deverd ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa corregdo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavagdo de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necesséria. O fundo da vala serd
regularizado manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execugao do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como pardmetro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala serd para cada diametro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulagdode $ 40 cm =




— Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m

—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,00 m

Tubulacdo de & 60 cm =

— Para a largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,20 m

—Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

Tubulacdode ¢ 100 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 1,00 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,60 m
—>Para a Altura: 1,00 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,60 m

4.2 Tubulagéo:

Os tubos de concreto deverao ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. N3o serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serao os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Il.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Ill.  TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE - PA1 PB NBR-8890 DN 1000 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da propria escavagdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Méaximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. Sé
serd necessario material de jazida se o material da propria escavac¢do for de ma qualidade.

4.3 Compactacido mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacdo
mecanica, que devera ser executada em areas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O

aterro e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.



Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo nao deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As méaquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,
depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

4.4 Boca de lobo:

Serao executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com
FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros
mais largo que as faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macigo ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas
e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média trago 1:2:8 respectivamente, a caixa
coletora sera somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo seré constante, e deverd possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Deverd ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de

ferro na alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Nio serdo admitidas alteragées no tamanho e composicdo dos materiais da boca de lobo.

5 SINALIZACAO

5.1 - Sinalizacdes Verticais

A sinalizagdo vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um &ngulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
5.1.1. Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e didmetro de 50 mm.

5.1.2. Placas e Acessodrios

As chapas para placas de sinalizacdo devero ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagdo em planta.




6 MEIO FIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execugao dos passeios, portanto serdo executados
em concreto pré-moldado com as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, 0 mesmo devera
possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fungdes que sdo de
evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas
e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota

final dos bordos da pavimentac3o. E devera ser rejuntado e pintado na cor branca.

7 COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre
de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execucdo.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1) Apos a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo fag¢a a fiscalizagdo da obra e as documentagdes necessérias
pos-licitagdo.

2) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.

3) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS deverd ser avisada para a mesma repassar as
informagSes necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo
podera sobre nenhuma alteragdo, s sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto,
ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragdes
caso nio faga o aviso prévio.

4) O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 23 de Setembro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




ANEXO II - PLANILHAS DE CUSTOS

ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : CUNHATAT - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK

Area: 1.270,10 m* BDT = 24%

Cadiga Cuzto RS [ custo | Valor total [ Total
It Dizeriminagd t, Unid.
em SINAPT ‘ SINAPT [ izeriminagdo Quan ‘ i | ®%) I ®%) | ®%)
1 PLACAS - Convénio
Placa da obra do convénio em chapa aco galvanizado (2,40 x 1,20 m ) 288 m? 33091 953,02
B L $53,02
TERRAPLENAGEM
424 Compactagdo Mecdnica ?/ controle do 6C>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP 6720 m? 5.26 35347
Rolo compressor vibratdria)
12 Escavagiio, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 8190 m? 485 398,03
347 HP e cagamba 6 m? DMT 50 a 200 m
540 Escavagfio e Transporte de Material de 2A CAT DMT 50 m com trator sobre 3610 m’ 296 103.90
esteiras 347 HP com lamina e escarificador
18 62| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 23,09 0,00
L L ... 855,40
3 DREMNAGEM PLUVIAL I
Escavagdio Mecanizada de vala com profundidade atél b com retroescavadeira,
31 5.40/largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 12536 m’ 6.70 83991
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 150 2.5 m,
32 profundidade até 1.5 m. com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 7522 m’ 1458 1.096.71
interferéncia
33 95 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, BN 400 mm, para dguas pluviais 2400 m 3218 77232
3.4 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais. DN 400 2400 m 3750 900,00
mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
35 2| Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 600 mm, para dguas pluviais 13400 m 59.42 7.962.28
36 Aﬂmnmmzn'm de tubo de concreto para redes folztﬂrus de Dlgl:\llﬂ pluviais, DN 600 13400 m 5435 728290
mm. junta rigida. instalado em local com baixo nivel de interferéncias
3.7 3|Boca de Lobo 6,00 Unid. 156029 9.301.74
L L 28.155,86
4 PAVIMENTACAO |
4.1 79472 5. Regularizagiio de superficies em terra com motoniveladora 1854456 m* 053 982 .86
a2 . Pavimentagéio em Pedra Irregular. inclusive Rejunte de Pd de Pedra e Compactagéio. 127010 m? 20,00 38.217.31
exclusive colchdo e regularizagdo do subleito
43 Colchdo e.:'\ Argila esp. 15 em, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive 127010 me 067 12.281 87
indenizagdo da jozida
Total do item 51.482 04
5 SINALIZACAC |
5.1 212.96 Placa de Sinalizagdo vidria Circular D= 50 ¢m, com iupor're de ago galvanizado D= 100 Unid. 26407 26407
B0 mm e Altura 3.0 m. inclusive base de concreto ndo estrutural
51 o131 o 267 68 Placa de Sinalizagdo vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de ago galvanizado D= 100 Unid. 32572 32572
50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
51 257 06 Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 45x20 cm). com suporte de ago 100 Unid. 31875 31876
galvanizade D= 50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
L L 508,54
6 MEIO FIO |
o 2804 Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto. confeccionada em concreto pré- 33000 m 3477 11.474.10
fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
LI I L I ... 11.474 10
TRl E= L 85 (221K o nace smmonacommnocaosoaceoanaceenonocora nosooac oo coonoresas0a0ss55a0c00 Do cod R$ 93.828,96

Maravilha (5C). 23 de setembro de 2019,

5 = tabela STNAPT (SERVICOS)
I = tabela STNAPT (TINSUMOS)
D = tabela DNIT (JANEIRQ/2019)

Carline Jeoice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerioz
- O valor do material e méo de obra foi obtida através da tabela do SINAPT - JULHO /2019 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de SETEMBRO/2018 = R$ 1.911,08
- 0 BDI considerado foi de 24%
Impertante:

A Amerioz zomente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI zolicitades pela CEF ¢ Ministérios.




Municipio : CUNHATAL

- 8C

Projeto : CALEAMENTO
Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK

Area: 1.270,10 m?

Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK

T Valores Peso 1¢ Més 29 Més 3° Més 4° Més
fseriminagae R$) % R$ | Peso % RS | Peso % RS | Peso % R§ | Peso %
1.0 Placa - Convénio 953,02 1,02% 953,02 1,02%
2.0 Terraplenagem 855,40 091% 427,70 0,46% 427,70 0,46%
3.0 Drenagem Pluvial 28.155,86 30,01% 9.38529 10,00% 9.385,29 10,00% 9.385,29 10,00%
4.0 Pavimentagdo 51.482,04 5487%| 12.87051 1372% 12.87051 13,72% 12.870351 13,72% 12.870,51 1372%
5.0 Sinalizacdo 908,54 097% 908,54 097%
6.0 Meio Fio 11.474,10 12,23% 2.868,53 3,06% 2.86853 3,06% 2.868,53 3,06% 2.86853 3,06%
Simples| 26.50505 2826% 25.552,03 2724% 25.12433 26,78% 16.647 58 17,75%
93.828,96 100,00%
Acumulado 26.50505 2826% 52.057,08 5550% 77.18141 82,25°/=l 93.828,96 100,00%
Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Municipio : CUNHATAT - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK
Area: 981,80 m?
COMPOSI(}AO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)
TEM | CODIGO | Moraes |DATABASE DESCRICAO UNIDADE | cOEF, [ YALORSINAR | rora
Klauck -
1 93358 SINAPI dez/18  |Escavagdo Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m m?* 3,71 RS 49,59 | R$ 183,98
2 94969 SINAPI dez/18 |[Concreto Fck =15 Mpa, traco 1:3,4:3,5 - preparo mecadnicocom betoneira m* 0,16 RS 238,45 | R$ 38,15
3 72133 SINAPI dezi18 Alvenaria em tijolo cera.mllco macico 5x10x20 em, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado me 432 RS 173,78 |R$ 75073
COM argamassa traco 1:2:8
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
4 87529 SINAPI dez/18 |com betoneira 400 |, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 m? 4,32 RS 21,11 | R$ 91,20
mm, com execucao de taliscas
5 87803 SINAPI dez/18 Chapisco aplicado erv alvenaria (sem Prese.n;a de véos) e estruturas de concreto de fachada, me 432 RS 518 | R$ 2238
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
6 73932/001] SINAPI dez/18 |Grade de Ferro em barra chata 3/16" m? 0,48 RS 286,36 | R$ 137,45
7 93382 SINAPI dez/18 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanica m* 1,46 RS 18,04 | R$ 26,34
[EToTAL [ RS 1.250,23
QUANTIFICACAO DOS ITENS
1 Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m*
Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m® Carline Joice Hackenhaar
5=0,16m? Engenheira Civil - Amerios
2 CREA/SC 090.319-0
3  (0,50+0,70)x2x1,80=4,32m?
4 (0,50+0,70)x 2 x 1,80 =4,32 m?
5 (060x0,80)=0,48m?
6 (1,10+090)x2x0,20=146m?




ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : CUNHATAIL - 5¢
Projeto : CALCAMENTO

Local - RUA LUCIRDES HERMANN
Arce: 1.030.55 m*

Cadi Custo R - Custo Valor total Tatal
Item adige Y $ Dizcriminagdo Quant. Unid. a | dlor 10 | are
STNAPT SINAPT [ ®$) ] ®3$) | R$)
1 PLACAS - Convénio
66,26 (Placa da ebra do comvénio em chapa age galvanizada (2,40 x 1,20 m ) 2E8 m? 330,91 953,02
LI L TS 953 02
TERRAPLENAGEM I
21 424 Compactagdo Mc.cE:.'ricr. Jl:f'.cnnfrnlc do 6C>=95% do PN (¢ motoniveladora 140 HP & 26760 m* 526 140758
Rolo compressor vibratorio)
22 . -~ |Escavegdo, carga ¢ transporte de material de 1A Categoria com trater de esteiras 25558 . 486 124212
¥ iez 5. m ] 242 ]
347 HP & cocamba &6 m? DMT 50 o 200 m
23 . - |Escavagio € Transporte de Material de 24 CAT DMT 50 m com trator sobre 112 54 N - oe 33312
} 2 i m 96 ]
esteiras 347 HP com lamina e escarificador -
25 18.62 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m* 23.09 0.00
Tl B T e 2.982. 82
3 DRENASEM PLUVIAL |
Escavagdo Mecanizada de vala com profundidede atel.d com retroescavadeira,
31 o 5 argura mener que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 22828 m* 6.70 1520.48
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 152 2.5m,
3z 93367 5. 11.76 |profundidade até 1.5 m, com sele de 1° Categoria em locais com baixo nivel de 13697 m* 14 58 199702
interferéncia
33 77811 25,95 Tubo de Concreto simples, classe - P51, PB, bM 400 mm, para dguas phrviais 2700 m 3218 863,86
34 32809 5 30,24 Aszsentamento de tubo de concrete para redes coletoras de dguas pluviais, BN 400 27.00 " 3750 L0250
mm, junta rigida, instalade em local com baixo nivel de interferéncias
35 2| Tubo de Concreto simples. classe - P51, P8, DM 600 mm, para dguas pluviais 13300 m 59.42 790286
16 Assentamento de tubo de concreto pora redes coletoras de dguas pluviais, DN 600 13300 m 54.35 722855
mm, junta rigida, instelade em local com baixo nivel de interferéncias
37 Boca de Lobo 800 Unid. 155029 1240232
18 Caixa de Ligagdo € Passogem - CLP 01 - Areia & brita comercigis 100 Unid. 1.289.23 128023
Total do item. .. . - - . 34.230,82
4 PAVIMENTACAD I
41 Z 0,43 |Regularizaglo de superficies em terra com motoniveladora 154145 m*® 0.53 8l6.97
42 - 24.27 Pavimentacdo em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Po de Pedra e Compactacdo. 103055 m* 30,00 3100025
exclusive colchdo e regularizegde do subleito i ’
43 76872 CH 7.80 Colchiio em Argila esp. 15 em, incluse transperte, DMT até 10 km, exclusive 103055 m® 0.67 0.965.42
indenizagde da jazida i ’
L RPN 41.791.64
5 SINALTZACAQ |
51 31127 €H 212 95 P_al:n de Sinalizagds '\.'ic'l.r'in Cir‘c'.llc.r k= 50 om, com sﬂparh:, de ago galvanizado D= 100 Unid. 264,07 264,07
50 mm & Altura 3.0 m, inclusive base de concreto nde estrutural
51 91131 CH 263 68 P_ﬂl:EI de Sinalizagdo 'h'ifl.l"iﬂ O?hga nal L= 25 om, cornws'.lparh:, de ago galvanizadeo D= 100 Unid. 39573 12572
50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
51 25706 Placa de Tdentificacde de Rua (2 Flacas 45x20 cm), com suporte de aco galvanizado 100 Unid. 318,75 1875
b= 50 mm & Altura 3.0 m, inclusive bese de concrete ndo estrutural
Tl B T e 208,54
& MELO FIO |
51 28,04 Assentoments de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- 26650 m 3477 028621
fabricade, dimensdes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
LI L S 9.266.21
TOTAL 6ERAL DA OBRA. . s R$ 50.133,05

Maravilha (SC). 18 de setembro de 2019,

5 = fabela SINAPT (SERVICOS)
L= tabela SIMAPT (TNSUMOS)
b = tabele DNIT (TAMEIRO/2019)

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material € mie de obra foi obtida através da tabela do SINAPL - JULHO /2019 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de SETEMBRO/2019 = R4 191108
- 0 BDL considerade foi de 24%

Importante:
A Amerios somente seguird come referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF ¢ Ministérios.




Municipio : CUNHATAL - 5C
Prajeto : CALCAMENTO
Local : RUA SANTA CECILIA
Area: 1.192.70 m*

CRONOGRAMA

DR Valores Peso 1° Mas 2° Més 3° Més 4° Mas
= i R$) % RS [ Peso % RS [ Peso % RS | Peso % RS [ Peso %
1.0 Placa - Convénio 953,02 1.06%, 953,02 1.06%
2.0 Terraplenagem 2.982,82 3,31%] 149141 1.65% 149141 1,65%
3.0 Drenagem Pluvial 34.230.82 37.98%) 1141027 12.66% 1141027 1266% 1141027 12.66%
4.0 Pavimentagtio 41.791,64 46,37%] 1044791 1159% 10.44791 1159% 10.44791 11,59% 10.447 91 11,59%
5.0 Sinalizagdo 908,54/ 1,01% 908 54 1,01%)
6.0 Meio Fio 9.266,21 10,28% 2.316,55 257% 2.316,55 257% 2.316,55 2.57% 2.316,55 2,57 %)
Simples 26.619,16 2953% 25.666,14 2847% 2417473 26.82% 13.673,00 19,17 %
90.133,05]  100,00%)
Acumulado 26.619,16 2953% 52.285.30 58,00% 76.460,03 84 .82% 90.133,05 100,00%)
Maravilha (5C), 18 de setembro de 2019,
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Municipio : CUNHATAL - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SANTA CECILIA
Area: 1.192.70 m*
COMPOSICAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensées Externas (90x110x180)
. . REFERENCI M VALOR SINAPI/
ITEM CODIGO A DATA BASE DESCRICAD UNIDADE COEF. Dezembro - 2018 TOTAL
1 93358 SINAPI dez/18 |Escavaciio Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m m?* 37 RS 52 |R§ 18398
2 94969 SINAPI dez/18 |Concreto Fck =15 Mpa, trago 1:3,4:3,5 - preparo mecinicocom betoneira m* 0,16 RS R$ 38,15
3 77133 SINAPI dez/18 Alvenaria em tijolo cerdmico macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado e 132 RS 17378 | R$ 750,73
com argamassa traco 1:2:8 : - See !
Massa [Inica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
4 87529 SINAPI dez/18 |com betoneira 400 |, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 m? 4,32 RS 21,11 | R$ 91,20
mm, com execucdo de taliscas
5 87893 SINAPI dez/18 Chapisco aplicado em alvenaria (sem Presenca de vBos) e estruturas de concreto de e 132 RS 518 | RS 27 38
fachada, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual ’ o - "
[ 73932/001] SINAPI dez/18 |Grade de Ferro em barra chata 3/16" m? 0,48 RS 286,36 | R$ 13745
7 93362 SINAPI dez/18 |Reaterro manual de valas com compactacio mecanica m* 1,46 RS 18,04 | R$ 26,34
[z ToTAL [ RS 1.250,23
QUANTIFICACAQ DOS ITENS
1 Base: (0,90x 1,10 x 0,10) = 0,10 m?*
Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m*® Carline Joice Hackenhaar
3 =0,16 m* Engenheira Civil - Amerios
2 CREA/SC 090.319-0
3 (050 +0,70)x 2 x 1,80 =4,32m*
4 (0,50 +0,70)x 2 x 1,80 =432 m*
5 (0,60 x 0,80) = 0,48 m*
[ (1,10+0,90)x 2x0,20 = 1,46 m*



Municipio : CUNHATAT - s¢

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA SANTA CECILIA
Area: 1.192,70 m?

ORCAMENTO GLOBAL

Ttem Cédige Custe R$ Discriminagdo Quant. Unid. | Custe | Valor total | Total
SINAPI SINAPI [ e | ®$) | (RS)
1 PLACAS - Convénio
11 74209/001 S 266,86 [Placa da obra do cenvénio em chapa ago galvanizade (2,40 x 1,20 m ) 288 m’ 33091 953,02
Total do item.. .. .. .. .. .. 953,02
2 TERRAPLENAGEM I
21 74005/002 S. 424 Compactagdo Mec:fnlcu <,:/lcon1r‘ole do 6>295% do PN (¢/ motoniveladora 140 HP e 13805 m’ 526 726,14
Rolo compressor vibratério)
22 74154/001 5 302 Escavacdo, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 5280 m* 486 256,61
347 HP e cagamba 6 m* DMT 50 @ 200 m
2.3 6081 T 18,62| Argila ou Barro para aterro /reaterre (com Transporte até 10 km) 8525 m’ 23,09 1.968 42
LI L L 2.951,17
3 DRENAGEM PLUVIAL I
Escavacdo Mecanizada de vala com profundidade atél 5 com retroescavadeira,
3.1 90105 S 5,40]largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 14202 m? 670 95153
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura15a25m,
3.2 93367 S, 11,76|profundidade até 1,5 m, com solo de 1% Categoria em locais com baixo nivel de 8522 m? 1458 124251
interferéncia
3.3 77811, 25,95| Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 400 mm, para dguas pluviais 1950 m 32,18 627,51
24 92809 S 3024 Asszln’ramzr’\f.o dzlfubo de concreto para reldes (’:olzfcr?s de dguas F\uvlals, DN 400 1950 m 3750 73125
mm, junta rigida, instalade em local com baixo nivel de interferéncias
35 77911 47,92| Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 600 mm, para dguas pluviais 8000 m 59 42 4.753,60
26 92811 & 4383 Asszn‘ramzv:\‘ro de tubo de concreto para redes ?cle'rcrus de dguas pluviais, DN 600 8000 m 54,35 434800
mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
37 Compo 1.250,23|Boca de Lobo 6,00 Unid. 1.550,29 9.301,74
Total do Item. . ... il 21.956,14
4 PAVIMENTACAO I
4.1 79472 S. 0,43 |Regularizacdc de superficies em terra com motoniveladora 119270 m* 053 632,13
42 18785 CH 0427 PQVImgnfacuo em Pedra Irr?gu\ar, mclusw? Rejunte de Pé de Pedra e Compactagéo, 80680 m* 30,09 24.276,61
exclusive colchdo e reqularizacéo do subleite
4.3 76872 CH 780 Colch.&c em Arg.ila fzsp. 15 em, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive 80680 m 967 780176
indenizagdo da jazida
Total do IFem. 32.710,50
5 SINALIZACAO |
51 91127 CH 212 06 Placa de Sinalizagde vlér\a C\.r*r,ular‘ D= 50 ¢m, com suporte de ago galvanizado D= 200 Unid. 264,07 528, 14
50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
51 91131 CH 62 68 Placa de Sinalizagde vidria Octogonal L= 25 em, com suporte de ago galvanizade D= 100 Unid. 32572 32572
50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
51 94802 CH 257 06 Placa de Identificacéo de Rua (2 Placas 45x20 cm), com suporte de ago galvanizado 100 Unid 31875 31875
D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto ndo estrutural
Total do item. ... ... .. 1.172 61
6 MEIO FIO |
6.1 94273 5 2804 Assentamento de Guia (Meio-fic) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- 23150 m 3477 8.049.26
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 e¢m, para vias urbanas
Total o @M. ...t e e e e e e e as 8.049,26
TOTAL GERAL DA OBRA ..ottt ittt et e e et et e et e et a e ineiaaees R$ 67.792,70

Maravilha (SC), 18 de setembro de 2019

S = tabela SINAPI (SERVICOS)
I = tabela SINAPT (INSUMOS)
D = tabela DNIT (JANEIRO/2019)

Carline Jeice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - JULHQ /2019 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de SETEMBRO/2019 = R$ 1.911,08
- O BDI considerado foi de 24%

Importante:
A Amerios semente seguird como referencia para a realizagéo dos ergamentes a tabela do SINAPI sclicitades pela CEF e Ministérios.




Municipio : CUNHATAL - sC
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SANTA CECILIA
Area: 1.192,70 m?

CRONOGRAMA

I Valores Peszo 10 més 29 Més 3° Més 40 Més
& (R$) % RS ] Peso % RS | Peso % RS | Peso % RS | Pezo %
1.0 Placa - Convénio 953,02 141% 953,02 141%
2.0 Terraplenagem 2.951,17 4,35% 147559 2,18% 147559 2,18%
3.0 Drenagem Pluvial 21.956,14 32,39% 731871 10,80% 7.318,71 10,80% 7.31871 10,80%
4.0 Pavimentagéo 32.710,50 48,25% 8.177 63 12,06% 8.177 63 12,06% 817763 12,06% 8.177.63 12,06%
5.0 Sinalizagdo 1.172.61 173% 1172 61 173%]
6.0 Meio Fio 8.049,26 1187% 201232 297% 201232 297% 2.012,32 2.97% 2.012,32 2,97%)
Simples 19.937,27 2942% 18.98425 2801% 1750866 25,83% 11.362,56 16,76%
67.792,70 100,00%
Acumulado 19.937,27 2942% 3892152 57 43% 56.430,18 83,26%[ 67.792,70 100,00%
Maravilha (5C), 18 de setembro de 2019
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Municipio : CUNHATATL - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SANTA CECILIA
Area: 1,192,70 m?
COMPOSI(}AO 01 - CAIXA COLETORA - Dimens&es Externas (90x110x180)
P - REFERENCI & VALOR SINAPI/
ITEM CODIGO A DATA BASE DESCRICAO UNIDADE COEF. Dezembro - 2018 TOTAL
1 93358 SINAPI dez/18 |Escavacdo Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m m? 3,71 RS R$ 18398
2 94969 SINAPI dez/18 |Concreto Fck =15 Mpa, trago 1:3,4:3,5 - preparo mecénicocom betoneira m? 0,16 RS R$ 38,15
3 72133 SINAPI dez/18 Alvenaria em tijolo cera-rn-lcc macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado m? 432 RS RS 75073
com argamassa trago 1:2:8
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
4 87529 SINAPI dez/18 |com betoneira 400 |, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 m? 4,32 RS 21,11 | R$ 91,20
mm, com execucéo de taliscas
5 87893 SINAPI dez/18 Chapisco aplicado err_| alvenaria (sem Prese-m;a de vdos) e estruturas de concreto de fachada, me 432 RS RS 22.38
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual
6 73932/001) SINAPI | dez/18 |Grade de Ferro em barra chata 3/16" m? 0,48 RS R$ 13745
7 93382 SINAPI dez/18 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanica m® 1,46 RS R$ 26,34
[s ToTaL [ RS 125023
QUANTIFICAQ.&O DOS ITENS
1 Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m*
Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m* Carline Joice Hackenhaar
3=0,16 m? Engenheira Civil - Amerios
2 CREA/SC 090.319-0
3  (050+0,70)x2x1,80=4,32m?
4 (050+0,70)x2x180=4,32m?
5 (0,60x0,80)=0,48 m*
6 (1,70+0,90)x 2x0,20 = 1,46 m*



ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : CUNHATAL - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SAO ROQUE
Area: 981,80 m?

Cédigo Custo RS Discriminacd o | Unig, |_Custe [ Valer tetal [ Total
SINAPI SINAPI \ecriminagas Quant. | Unid. 7 )] ®R$) | (RS)
PLACAS - Convénio
Placa da obra do convénio em chapa ago galvanizade (2.40 x 1.20 m ) 288 m* 33091 953.02
Total do item. 953,02
TERRAPLENAGEM
21 Compactagdo Mecdnica nl:.f controle do GC>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP e 24756 m? 5.26 130217
Rolo compressor vibratorio)
22 ,|Escavagdo. carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 1267 m 486 20738
347 HP & cagamba & m® DMT 50 a 200 m
23 Escavagiio e Transperte de Material de 24 CAT DMT 50 m com trator sobre 1829 m? 296 5414
esteiras 347 HP com lamina e escarificador
25 Argila ou Barra para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 186.60 m* 23.09 4.308 59
L L 5.872,28
3 DRENAGEM PLUVIAL I
Escavagio Mecanizada de vala com profundidade atel 5 com retroescavadeira,
31 largura menor que 0.80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 12636 m’ 6,70 839,91
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 150 2.5 m,
3.2 | prefundidade até 1.5 m. com solo de 1% Categoria em locais com baixo nivel de 7522 m? 1458 1.096,71
interferéncia
3.3 5|Tubo de Concreto simples. classe - PS1, PB. DN 400 mm. para dguas pluviais 2400 m 3218 772z
14 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 400 2400 m 3750 900,00
mm. junta rigida. instalado em local com baixo nivel de interferéncias
35 47.92(Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB. DN 600 mm. para dguas pluviais 6700 m b9.42 398114
16 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, DN 600 6700 m 5435 364145
mm. junta rigida. instalado em local com baixo nivel de interferéncias
37 01 Boca de Lobo 4,00 Unid. 1.660,29 6.20116
ot o M. ittt et e e e e e e e e e e e e e e e e 17.432 68|
— —
4 PAVIMENTACAO |
4.1 79472 S. 0.43|Regularizagio de superficies em terra com motoniveladora 123081 m? 053 652,33
42 78785 CH Pavimentagdo e.:n Pedra Irre.gu\ilr*, inclusive Rejunte de P6 de Pedra e Compactagdo. 08180 m? 30,00 2054236
exclusive colchiio e regularizagdo do subleito
43 “ Colchdo e~m Argila esp. 15 cm, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive 08180 m? 067 0.404.01
indenizagdio da jozida
Tetal do item. 39.688,70
5 SINALIZACAO |
5.1 . |Placa de Sinalizagdio vidria Circular b= 50 cm. com suporte de ago galvanizado b= 100 Unid. 26407 264,07
50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concrete ndo estrutural
5.1 | Placa de Sinalizagdio vidria Octogonal L= 25 cm. com suporte de ago galvanizade D= 100 Unid. 32572 32572
50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concrete ndo estrutural
5.1 o Placa de Tdentificagfio de Rua (2 Placas 45x20 cm). com suporte de ago 100 Unid 31875 318,75
galvanizado D= 50 mm e Altura 3.0 m, inclusive base de concreto niio estrutural
L o YN 908, 54|
6 MEIO FIO |
6.1 04973 & Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre- 18400 m 3477 6.307.68
fabricado, dimensdes 100x16x13x30 cm, para vias urbanas
L I 6.397 68|
T T T e R 71.252,91
$ el

Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019.

5 = tabela SINAPL (SERVICOS)
I = tabela STNAPT (TNSUMOS)
b = tabela DMIT (TANEIRO/2019)

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e milo de obra foi obtida através da tabela do SINAPT - JULHO /2019 CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente més de SETEMBRO/2019 = R$ 1.911.08
- O BDI considerado foi de 24%

Importante:

A Amerioz somente seguird come referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela de SINAPL solicitades pela CEF ¢ Ministérios.




CRONOGRAMA
Municipio : CUNHATAL - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SAQ ROQUE
Area: 981,80 m?

e R— Valores Peso 10 Més 20 Més 39 Més 40 Més
e & (R$) % RS | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % 3 | Peso %
10 [Placa- Convénio 953,02 1,34%] 95302  134%
2.0 |Terraplenagem 5.872,28 824%] 293614  412% 293614 412%
3.0 [brenagem Pluvial 17 432,69 2447%] 581090 816% 581090 816% 581090 8,16%
4.0  [Pavimentacdo 39.688,70| 5570%] 992218 1393% 992218 1393% 992218  1393% 992218  13,93%
5.0 |sinalizacdo 908,54 1,28%] 908 54 1,28%
6.0 IMeio Fio 6.397 68 898%] 159942 224% 159942 224% 159942 2,24% 1599 42 2,24%
Simples 2122166 2979% 20.26864  2845% 17.33250  2433% 1243014  1745%
71.252,91]  100,00%]
Acumulado 21.22166 29,79% 4149030  5824% 58.822,80 82,57’/.' 71.252,91 100,00%)

Maravilha (SC), 23 de setembre de 2019.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

COMPOSICAD 01 - Caina Colitors

Munieipio : CUNHATAL - s¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SAO ROQUE
Arca: 981,80 m*

COMPOSICAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimens3es Externas (90x110x180)

iTem | cobico |REFERENCI para pase DESCRIGAO UNIDADE | coer. | VALORSINAPI/ TOTAL
A Dezembro - 2018
1 93358 SINAPI dez/18 |Escavagiio Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m m? 3,71 RS 49,59 | R§ 183,98
2 54060 | SINAPI | dez/18 |Concreto Fek =15 Mpa, traco 1:3,413,5 - preparo mecénicocom betoneira e 0.16 | RS RS 38,15
; 72133 | sart | dezig |Pvenaria em tiolo cerfmico macico Sx10x20 em, 1 1/2 vez [espessura 30 cm), assentado o 232 |Re 17378 |Rs 79073
com argamassa traco 1:2:8
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
4 87529 | SINAPI | dez/18 [com betoneirs 4001, aplicada manualmente am faces internas de paredes, espessurade 20 | m# 432 |rs 2111 |RS 91,20
mm, com S0 de taliscas
p 97009 | SINAPI | dezitg |CaPisco aplicado em alvenarla [sem Presenca de vaos]  estruturas de concreto de " w3z IR 18| RS 2208
fachada, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
6 73932/001| SINAPI dez/18 |Grade de Ferro em barra chata 3/16" m? 0,48 RS 286,36 | R$ 13745
7 93382 SINAPI dez/18 |Reaterro manual de valas com compactagio mecanica m? 1,46 RS 18,04 | RS 26,34
[zToTAL [Rs 1.250,23]

QUANTIFICACAO DOS ITENS

1 Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m*

Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m* Carline Jeice Hackenhaar

5=0,16 m? Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

(0,50 +0,70) x 2 1,80 = 4,32 m?
(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m?
(0,60 x 0,80) = 0,88 m2

(1,10 +0,00) x 2 X 0,20 = 1,46 m?

L ST I T X)



Municipio : CUNHATAL - 5C

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA SELVINQ DIEL
Area: 1.181,00 m*

ORCAMENTO GLOBAL

Cédigo Custo RS T | Custo | Valor total | Total
Ttem Dizeriminagas Quant. | Unid.
‘ SINAPL | SINAPI < | e% | ®$) | (R$)
1 PLACAS - Convenio
L1 74209/ 260,86 |Placa da obra do convénio em chapa ago galvanizado (2.40x1,20m ) 288 m* 33091 953,02
LI - L T - P 953,02
2 TERRAPLENAGEM
a1 74005/0 4 os ‘Compactaciio Meciinica cf"cuntrole do 60>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP 0310 m? 5.26 1504 31
e Rolo compressor vibratdrio)
22 74154/001 5. 3.02 Escavagdio, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de 0173 m* 486 20441
esteiras 347 HP e cagomba 6 m* DMT 50 a 200 m
23 74155/002 5. 330 Escavagdio e Transporte de Material de 24 CAT DMT 50 m com trator sobre 4359 m? 206 12903
esteiras 347 HP com lamina e escarificador
25 6081 L. 18,62 |Argila ou Barro para aterro /reaterre (com Transporte até 10 km) 20137 m? 23,00 4.649.63
LI - L T - P 6.867,38
3 DRENAGEM PLUVIAL i
Escavagdo Mecanizada de vala com profundidade atel.5 com retroescavadeira,
31 90105 S. 5,40/ largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de 33196 m? 6,70 2.22413
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,50 2.6 m,
3.2 93367 &. 11.76 | profundidade até 1.5 m. com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 19918 m? 14.58 2.904.04
interferéncia
33 7781 L 25,95 | Tubo de Concreto simples, classe - PSL, PR, DM 400 mm, para dguas pluviais 1000 m 3218 321.80
34 92809 5 30.24 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 000 m 3750 37500
400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
35 77911 47,92 | Tubo de Concreta simples. classe - PS1. PB. DN 600 mm. para dguas pluviais 1300 m 59.42 77246
36 02811 5 4383 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 1300 m 5435 706,55
600 mm, junta rigida, instalado em lacal com baixo nivel de interferéncias
37 7ib31 181,99 | Tubo de Concreto Armado, classe - PAL, PB, DN 1000 mm, para dguas pluviais 11260 m 225,67 2b.387 88
28 02815 & 77 08 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 1250 m 05,58 1075275
1000 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
39 Composicdio 01 1.250.23 |Boca de Lobo 7.00 Unid 155029 10,852 .03
B LI L T T TP 54.296 64
4 PAVIMENTACAQ |
4.1 79472 5. 043 |Regularizagiio de superficies em terra com motoniveladora 157640 m* 0.53 835.49
4.2 78785 CH 34 27 Puvlmzn‘rug:)u em Pedra Irl'egflur', inclusive Rijm‘ra de Pé de Pedra e 118100 m? 3000 3553629
Compactagdio. exclusive colchfo e reqularizaciio do subleito
43 76872 CH 780 Colchdo emm Argila esp. 15 em, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive. 118100 me 067 1142027
indenizacdo da jozida
L T T P 47.792.05
5 SINALIZACAO |
51 91127 €M 21296 Placa de Sinalizagio vidria Circular D= 50 cm. com suporte de ago galvanizado D= 100 Unid. 26407 26407
50 mm e Altura 3,0 m_ inclusive base de concreto ndo estrutural
51 o131 ¢cH 26 68 Placa de Sinalizagfio vldrlcl_O:m.gnml L= 25 cm. com -;qur'?z de ago galvanizado 100 Unid. 32572 32572
D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto niie estrutural
51 24802 O 257 06 Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 46x20 cm), com suporte de ago 000 Unid 21875 0,00
galvanizado D= 50 mm e Altura 3.0 m. inclusive base de concreto nio estrutural
Total o IO L. e e e e e e e e e e 58979
3 MEIO FIO i
61 04273 5 28.04 Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecha reto, confeccionada em concreto pre- 24450 m 3877 850127
fabricado. dimensdes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
Tl 0 PO L. vt s sttt s s e e e e e e e e e e s e e e s e e e 8.501.27
TRzt TS E= L (0 (227 s aorcmmooser onoaec 0500050700005 5500000 9900CE 90 00CEE 600 CE0A0DAREI TR E0EITIIOC0 RS 119.000,15

Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019,

S = tabela STNAPT (SERVICOS)
T = tabela STNAPT (TNSUMOS)
b = tabela DNIT (JANEIRO/2019)

Carline Jeizce Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerioz

- O valor do material e mio de obra foi obtida através da tabela do SINAPT - JULHO /2019
- Sendo cub referente més de SETEMBRO/2019 = R§ 1.91108
- O BDT considerade foi de 24%

CREA/SC 090.319-0

Importante:

A Ameries soments seguird come referencia para a realizagde des orgamentos o tabela do SINAPI zolicitades pela CEF ¢ Mini




Municipio : CUNHATATL - 5¢
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Area: 1.181,00 m®

Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK

I Valeres Peso 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més
¥ (R$) % R$ j Peso % RS | Peso % R$ | Peso % RS [ Peso %
1.0 Placa - Convénio 953,02 0,80% 953,02 0,80%
2.0 Terraplenagem 6.867,38 577%| 3.43369 2,89% 3.433,69 2,89%
3.0 Drenagem Pluvial 54.296,64 4563%| 18.098.88 1521% 18.098.88 1521% 18.098,88 15,21%
4.0 Pavimentagdo 47.792,05 40,16%| 1194801 10,04% 1194801 1004% 11.94801 10,04% 11948 01 10,04%
5.0 Sinalizagdo 589,79 0,50% 589,79 0,50%|
6.0 Meio Fio 8.501,27 714% 212532 1,79% 212532 1,79% 212532 1,79% 212532 179%
Simples 3655892 3073% 35.60590 2993% 3217221 27,04% 14,663 12 12,33%
115.000,15|  100,00%
Acumulado 3655892 3073% 7216482 60,66% 104.337,03 87,70%[ 119.000,15 100,00%
Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
RFA/SI NAN R1Q.0
Municipio : CUNHATAT - sC
Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Area: 1,181,00 m?
CDMPOSICTAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)
iTEM | copiGo m;;o:::::m DATA BASE DESCRICAO UNIDADE | COEF. VRLDR SHART] TOTAL
Klauck Dezembro - 2018
1 93358 SINAPI dez/18 |Escavagdo Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m m? 3,71 RS 49,50 | R$ 183,98
2 94969 SINAPI dez/18 |Concreto Fck =15 Mpa, trago 1:3,4:3,5 - preparo mecénicocom betoneira m? 0,16 RS 238,45 | R$ 38,15
3 72133 SINAPI dez/8 Alvenaria em tijolo cerdmico macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado m? 432 RS 17378 | R$ 75073
Ccom argamassa traco 1:2:8
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
4 87529 SINAPI dez/18 |com betoneira 400 |, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 m? 4,32 RS 21,11 | R$ 91,20
mm, com execucio de taliscas
5 47803 SINAPI dez/18 Chapisco aplicado em alvenaria (sem Presenca de vios) e estruturas de concreto de fachada, me 432 RS 518 | RS 2238
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
6 |73932/001) SINAPI | dez/18 |Grade de Ferro em barra chata 3/16" m? 0,48 RS 286,36 | R$ 137,45
7 93382 SINAPI dez/18 |Reaterro manual de valas com compactaco mecanica m? 1,46 RS 18,04 | R$ 26,34
[ ToTAL [r$ 1.250,23
QUANTIFICACAO DOS ITENS
1 Base: (0,90 x 1,10 x0,10)=0,10 m*
Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m® Carline Joice Hackenhaar
3=0,16m’ Engenheira Civil - Amerios
2 CREA/SC 090.319-0
3 (050+0,70)x2x1,80=4,32m?
4 (0,50+0,70)x2x 1,80 =4,32 m?
5 (0,60x0,80)=0,48 m*
6  (1,10+0,90)x2x0,20 = 1,46 m?




ANEXO III - RELACAO DOS PROPRIETARIOS BENEFICIADOS

PROPRIETARIO

QUADRA

LOTE

AGOSTINHO INACIO HOSS

27

8C

ALCINO AMBROSIO PETRY

70

1

AUGUSTINHO FRANKEN

21

1

CELITO ZENI

27

o0
>

COMUNIDADE DE CUNHATAT{

22

DARCISIO ALFONSO BRUTSCHER

22

EGIDIO WICKERT

24

EGON HINZ

70

ELDO KERKHOFF

70

ERNA ZIMERMANN

27

ERNESTO WARKEN

70

FABIANE ELISE GODOY FINGER KUHN

27

LSRN e N e ol IANORELN [ Il N

FABIO AUGUSTO SCHWENDLER

39

—_
(e}

FLAVIO PERSCH

70

GUERINO WICKERT

70

o

INACIO ENDLER

70

IVETE MARIA HERRMANN

27

IVO ANTONIO LUDWIG

24

JOCIMARA PROIS

21

LAURO WARKEN

39

LAURO WARKEN

39

LEANDRO CHASSOT

21

LEO ALDINO SCHWENDLER

39

—_
—_

LEOCLESIO ALMIR PFEIFER

20

1

LOJA LE LTDA 70 6
MAICON MOERS 39 8
MARCELENE FISCHER 27 3
MARLETE ARENS 27 2
NOELI BOSING WERLE 24 8
6

ROMALDO STEIGER

39




ROMALDO STEIGER

39

ROMALDO STEIGER

70

ROMALDO STEIGER

70

RUPON TERNUS

24

RUPON TERNUS

27

SENO PERSCH

21

TARCISIO JOSE MULLER

39

O | W | | W|IN |

URBANO HERRMANN

27

URBANO HERRMANN

27

8H

URBANO HERRMANN

27

8G

URBANO HERRMANN

27

8B

URBANO REICHERT

29

10

URBANO REICHERT

29

11

URBANO REICHERT

29

12

URBANO REICHERT

29

13

URBANO REICHERT

29

14

VANDERLEI SCHMITZ

27

8E

VANDERLEI SCHMITZ

27

8F

VERRENICE ASSMANN SEBASTIANY

27




ANEXO IV - MAPAS DAS DELIMITACOES DAS ZONAS BENEFICIADAS

RUA EMILIA MORAES KLAUCK (FELIPPE DIEL) TRECHO IV

COCRDENADAS GEOGRAFICAS
LAT.: 26°583091"S

LONG: 53" 592.0470
COCRDENADAS UTM

LONG: 2020000 mE

LAT.: 7014381.00m S

RUA LUCIRDES MARIA HERRMANN

ESTACA O

OOOERDENADAS CEOGRAFICAS
LAT 26°S8"3S 92°5

LONG. 53" S¢i 010
OOORDENADAST™

LONG 292101 00 m E

LAT TI142T MW m S




RUA SANTA CECILIA

ESTACA 0O

COORIDENADAS GECGRAFICAS
LAT.: 26°58'15.41°S

LONG.: 53" 542.56°C
COORDENADAS UTM

LONG: 20204788 mE

LAT.: 7015057.70m S

ESTACA O

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LAT. . 26°5813.58"S

LONG.: 53°5'37.50"0
COORDENADAS UTM

LONG.: 202186.55 mE
LAT.:701511628m S




RUA SILVINO DIEL

ESTACA M

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LAT:26%5828.387S

LONG.: 53" 524.23"C
COORDENADAS UTM

LONG.: 29256000 mE
LAT:701466700m S




