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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

RAFAEL CASSOL BASSO

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ENTRE RIOS AMERIOS

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Cunhatai
Enderego: Av. 29 de Setembro
Complemento:

Cidade: CUNHATAI

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1.500,00

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Municipio de Cunhatai
Enderego: Linha Barra Grande
Complemento:

Cidade: CUNHATAI

Data de Inicio: 29/05/2018 Data de Término: 01/06/2018

" 4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Escavagdo em Terra
Dimens&o do Trabalho:
Projeto Orgamento

Fundagao Superficial Tipo Sapata
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Estrutura de concreto armado
Dimens&o do Trabalho:

5. Observagoes

Agéo Institucional:

6586086-7

RNP: 2510463209
Registro: 112213-2-SC

Registro: 042834-0-SC

CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
Ne: 450
Bairro: Centro

UF: SC CEP: 89886-000

CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
N°: -
Bairro: Centro

UF: SC CEP: 89886-000

Coordenadas Geogréficas:

49,40 Metro(s) Cubico(s)
278,96 Metro(s) Quadrado(s)
278,96 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto estrutural de fundagéo e estrutura de concreto armado para sede esportiva na Linha Barra Grande, municipio de Cunhatai, com 278,96 m*

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART nao se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagéo especifica € no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ASSENAR - 30

8. Informagdes
. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 01/06/2018:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALORDE RS~ 82,94 VENCIMENTO: 11/06/2018

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www_crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

ECPEA-SC

Vinsnss mmaa AA AR e fAlamnma A aran An Arm e

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

i é/ g /5 MARAVILHA - SC, 01 de Junho de 2018
vl ni N

RAFAEL/CASSOL BAS
072.369.339-02

CUA UG

! Contratante: Municipio de Cunhatai

A A

01.612.116/0001-44
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MUNICIPIO DE CUNHATAI

PREFEITO - LUCIANO FRANZ

PROJETO - PROJETO ESTRUTURAL- SEDE ESPORTIVA
LOCAL - LINHA BARRA GRANDE - MARAVILHA / SC

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FiSICOS - ESTRUTURAL
O presente Memorial de calculo refere-se ao Projeto Estrutural do centro da sede esportiva com
area total de 278,96 m?, localizado na Linha Barra Grande, municipio de CUNHATAI / SC;

INTRODUGAO
O presente memorial devera atender as especificagdes das seguintes normas da ABNT.
Todo o projeto estrutural foi concebido obedecendo as normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Todos os materiais que serdo utilizados na execucdo da estrutura de concreto armado deverao
obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:
_ NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;
. NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes - Procedimentos;
. NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes - Procedimentos;
- NBR 8681:2003 - Acdes e segurancga nas estruturas - Procedimentos.

Cargas utilizadas para elaboracéo do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o dimen-
sionamento da estrutura séo as especificadas pela Norma NBR 6120:1980
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NORMAS DE SERVICO
Toda a estrutura devera ser executada em conformidade com o respectivo projeto.

Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquitetonico, devera ser
respeitado o projeto arquitetonico.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos € suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de me-
nor escala (desenhos maiores).

Em caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar nesta especificagéo, vale o que estiver
especificado nos desenhos.

As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo. se deformarem sob a a-
¢ao das cargas e das variagdes de temperatura e umidade.

A posicao das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanenfemente, especialmente duran-
te o processo de langamento do concreto. ~

As formas devem ser mantidas Uimidas para o inicio do langamento do concreto.

As formas serdo executadas de acordo com o respectivo projeto estrutural: em relacdo a dimen-
sdes, formato das pegas em concreto armado.

Na execugéo das armaduras deverao ser obedecidas as posicdes, dobramento, amarragdes, bito-
las e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

Devera ser tomado um cuidado especial com as armaduras negativas das pecas de concreto, pa-
ra que fiquem em suas respectivas posicdes, principalmente durante as concretagens.

O recobrimento minimo das armaduras sera de:

Vigas de fundagao :2,5¢cm
Vigas 1 2,5¢cm
Pilares :2,5¢cm
Lajes :2.0cm
Sapatas :5,0cm

Para garantir os recobrimentos recomendados no item anterior, serdo utilizados espagadores
plasticos.
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O concreto devera obedecer a resisténcia indicada no projeto.
O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.
A compactacao sera obtida por vibragdo mecanica.
A retirada das formas devera ocorrer nos seguintes prazos:
3 (trés) dias para laterais das vigas

14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e convenien-
temente espagados.

28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.
O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias seguintes ao langcamen-

to.

FUNDAGAO
A fundacio sera executada em sapatas isoladas de concreto armado;

Apés a escavagdo a base de assentamento das sapatas devera ser compactada com soquete
mecanico, apds devera ser executada uma camada de concreto magro com espessura de 10 cm.

O concreto devera ter resisténcia de 25 MPa.

O reaterro da escavagao das sapatas devera ser executado apés 7 dias da concretagem e devera
ser executado em pequenas camadas compactadas na umidade étima.

MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS
Aco para Concreto Armado:

As barras e fios de aco destinados as armaduras para concreto armado obedecerao ao disposto
na NBR-7480/82:

Bitolas de 6.3mm a 25.0mm -- Ago CA-50
Bitola de 5.0mm -- Ago CA-60
Concreto:

O concreto obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:
Sera utilizado concreto Fck 25 MPa (250 kgf/cm?) em todos os elementos estruturais.

<<f7
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Sistemas (programas) utilizados no dimensionamento da estrutura

Supra-Estrutura: Sistema CAD/TQS 17.0 — Versédo V17.4 — EPP +

ESTRUTURA METALICA

Para a cobertura utilizou-se sistema de trelicas metalicas executadas em perfis metalicos U, se-
guindo as exigéncias das normas técnicas e atendendo as necessidades de sobrecargas.

Estrutura metalica em forma de trelica com comprimentos varidveis em aco estrutural ASTM A-36,
biapoiada sobre as vigas de concreto armado, conforme detalhamento em projeto anexo, fixadas
através de uma chapa de ligagdo ancoradas nas vigas. Estrutura projetada para receber as car-

gas de acordo com a solicitagéo seguindo as normas vigentes.

TERCAS DE COBERTURA

Tercas metalicas em perfis U, com comprimento solicitado pelo vao, em aco estrutural ASTM A-

36, fixadas ao restante da estrutura através de um encosto conforme detalhe de projeto.

PREPARO, PINTURA E ACABAMENTOS

A estrutura devera receber jateamento de granalha de ago abrasivo quase branco SA 2%. Pro-
cesso esse responsavel pela remocdo de toda e qualquer impureza presente na superficie e que

futuramente possa comprometer a durabilidade da mesma.

Antes de receber a pintura, a estrutura devera receber uma tinta dupla-funcéo (fundo e acaba-
mento) a base de epoxi com espessura minima de 120 micras, garantindo a resisténcia a corro-
séo.

Observacao:
Qualquer alteragdo que seja necessario realizar na estrutura deve ser primeiramente comunicado

ao responsavel técnico para que o mesmo dé seu parecer;
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Maravilha, SC, 07 de JUNHO de 2018.

MUNICIPIO DE CUNHATAI.

Proprietario /)
; ‘ ) )
'Rafael CassOl Bassu

Engenheiro Civil
REA(SC_112213-2

Eng°®. Civil RAFAEL CASSOL BASSO
CREA-SC 112.213-2
Responsavel Técnico Projeto Estrutural
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MUNICIiPIO DE CUNHATAI

PREFEITO - LUCIANO FRANZ
PROJETO - PROJETO ESTRUTURAL- SEDE ESPORTIVA
LOCAL . LINHA BARRA GRANDE — MARAVILHA / SC

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITA TIVOS FISICOS - ESTRUTURAL
O presente Memorial de calculo refere-se ao Projeto Estrutural do centro da sede esportiva com area
total de 278,96 m?, localizado na Linha Barra Grande, municipio de CUNHATAI / SC;

FUNDAGAO

ESCAVACAO PARA EXECUCAQ DA FUNDACAQO

0,90m x 0,90m x 1,50m x 12,00 und ' = 14,58 m?
1,10mx1,10mx1,50mx16,00 und =29,04 m?
1,10m x 1,75m x 1,50m x 2,00 und =578m?
z = 49.40 m*
REATERRO DA FUNDACAQO

0,90m x 0,90m x 1,10m x 12,00 und =10,70 m*
1,10mx1,10mx1.10mx16,00 und =21.30m3
1,10m x 1,75m x 1,10m x 2,00 und =423 m?
S = 36,23 m®

AGULHAMENTO DE FUNDO DE VALA

0,90m x 0,90m x 12,00 und =972m?
1,10m x 1,10m x 16,00 und =19,36 m®
1,10m x 1,75m x 2,00 und =385m?
3 =3293m*

LASTRO DE CONCRETO ESP. 10 CM

0,90m x 0,90m x 12,00 und =972 m?
1,10mx1,10mx16,00 und =19.36 m?
1,40m x 1,75m x 2,00 und =385m?

1

Av. Euclides da Cunha, 160 - Centro | 89874-000 | Maravilha | Santa Catarina ’/
Fone/Fax: (49) 3664-0282 | E-mail: amerios@amerios.org.br | CNPJ: 00.961.206/0001-88

=18 Kg

Fone/;:\v. Fu4c;ides da Cunha, 160 - Centro | 89874-000 | Maravilha | Santa Catarina |
ax: (49) 3664-0282 | E-mail: amerios@amerios.org.br | CNPJ: 00.961.206/0001-88



AMERIOS

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS - SC

SUPERIOR + RESPALDO

CONCRETO
Y CONCRETO - Vigas + Pilares

FORMA
FORMA VIGAS
FORMA PILARES

ARMACAQO ACO - VIGAS

didm 5.0 mm

diam 6.3 mm
diam 8.0 mm
diam 10 mm
diam 12.5 mm
diam 16.0 mm

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA
ESTRUTURA METALICA

Maravilha (SC), 01 de Junho de 2018/ ] :
lqu ! ;‘(E}L'Yla
afa ikCa | aksys%)N ¢

Engenheiro Civil
CREA/SC 112213-2

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil — Amerios
CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 25104632097

=13.98 m®

=132,00 m?

=117,00 m?

= 333,98 m?
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ORCAMENTO GLOBAL

MUNICIPIO: CUNHATAI / SC
PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL - SEDE ESPORTIVA
LOCAL: LINHA BARRA GRANDE
AREA: 278,96 m* BDI= 26,41 %
ltem Cédigo Custo R$ Discriminagao . Quant. l Un | Custo | Valortotal | Total |
SINAPI SINAPI (R$) | (RS) | (R$) |
1 FUNDAGAO EM SAPATAS |
1.1 83338 S. RS 2.30 |Escavacdo mecanica a céu aberto com escavadeira hidraulica 49,40 m* | R 291 | R$ 143,75
1.2 |93361S. R$ 11,96 [Reaterro mecanizado de vala com compactacéo 36,23 m* |R$ 1512 | R$ 547,80
1.3 74078/001 S. R$ 28,40 |Agulhamento de fundo de valas ¢/ maco 30 Kg - pedra demdoH=10cm| 3293 m? | R 3590 [ R$ 1.182,19
14 95241 S RS 2015 Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparc mecanico, inclusos - 32,93 m* | R$ 2547 | R$ 838,73
Lancamento e Adensamento
15 |92720S R$ 303,00 Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificagdes - 12,21 m* | R$ 38302 | RS 4.676,67
Lancamento. Adensamento e Acabamento
16 928028 R$ 6,03 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8.0 mm 30,00 Kg |[R$ 762 |R$ 22860
1.7 92803 S. R$ 5,04 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 10.0 mm 333,00 Kg | R$ 637 | RS 212121
1.8 92804 S. R$ 4,73 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 12.5 mm 38,00 Kg |R$ 598 |R$ 22724
Total do item R$ 9.966,19
2 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - BALDRAME |
21 92720 S. R$ 303,00 Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bombaAem edifi_cacées_— 10,03 m | R 38302 | R$ 3.841,69
Lancamento, Adensamento e Acabamento - Pilares: Vigas: Laies
22 92270 8. R$ 4900 Fabricagéo de formas para vigas. em chapa de madeira serrada  E = 128.00 m | R$ 6194 | R$ 7.928,32
(25 mm ' ' e
23 |o2269s RS 6000 ggbricac;éo de formas para pilares, em chapa de madeira serrada E = 4700 | m* |Rs 7585|RS 356495
mm
24 |92800 S R$ 5,77 |Corte e dobra de ago CA-60. didmetro de 5.0 mm 157,00 | Kg |R$ 729 | R$ 114453
2.5 [92801S. R$ 5,52 [Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 6.3 mm 6,00 Kg |R$ 698 |R$ 4188
26 [928028. R$ 6,03 [Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 8.0 mm 2900 | Kg |R$ 762 |R$ 22098
2.7 |928038S. R$ 5,04 |Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 10.0 mm 490,00 | Kg |R$ 637 | R$ 3.121,30
2.8 92804 S. RS 4,73 |Corte e dobra de ago CA-50, digmetro de 12.5 mm 2500 | Kg |R$ 598 |R$ 149,50
29 [92805S. R$ 4,68 |Corte e dobra de ago CA-50, dizmetro de 16.0 mm 18,00 Kg |R$ 592 |R$ 10656
Total do item. R$ 20.119,71
SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - SUPERIOR +
8 RESPALDO
3.1 92720'S R$ 303,00 Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba_em edifi'caQ:':es_— 13.98 m* | R 38302 | R$ 535462
Lancamento. Adensamento e Acabamento - Pilares: Vigas: Lajes
32 |92270s. R$ 49,00 ;gbricac;éo de formas para Vigas, em chapa de madeiraserrada  E= | 43200 | m? |R$ 61,94 | R$ 817608
mm
33 |92269S. R$ 60,00 ;Zbricac;éo de formas para pilares, em chapa de madeira serrada E = 11700 | m* |Rs 7585 |R$ 887445
mm
3.4 |928008S. R$ 577 |Corte e dobra de ago CA-60, didmetro de 5.0 mm 283,00 | Kg |[R$ 7,29 |R$ 206307
35 [928018S. R$ 5,52 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 6.3 mm 45,00 Kg |R$ 698]|RS$ 314,10
36 [928028. R$ 6,03 [Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 8.0 mm 5100 | Kg |[R$ 762|R$ 38862
37 [92803S. R$ 5,04 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 10.0 mm 757,00 | Kg |R$ 6,37 | R$ 4.822,09
38 [92804S. R$ 4,73 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 12.5 mm 9400 | Kg |R$ 598 |R$ 562,12
39 [92805S. R$ 468 |Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 16.0 mm 69,00 | Kg |R$ 592 | R 40848
Total do item R$ 30.963,63
4 COBERTURA METALICA |
41 ICOMP. N°01 | RS 9266 \E.strutura [neta'lica em tesouras eu treligas, fornecimento, montagem e ‘ 333.98 | - i RS 117.13 \ RS 39.119.08
pintura, ndo sendo considerado as telhas
Total do item R$ 39.119,08
[ TOTAL GERAL DA OBRA R$ 100.168,61 |
MARAVILHA (SC), 07 de MARGO de 2018. - Atualizado 08/03/2019 /l——\ { )
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I = Tabela SINAPT (Insumos)

D = Tabela DNIT

Observagées:
_ O valor do material e mao de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Janeiro/2019 - Com Desoneragéo
- CUB de referéncia: Margo/2019 =

- Custo total da obra =

- O BDI considerado foi de

Rafdel Cassol

Engenheiro Civil

CREA/SC 112213-2

Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil - Amerios - CREA/SC 112.213-2

R$ 1.844,09
5432 CUB's
26,41 %

Basso



