MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO ELETRICO
SEDE ESPORTIVA DA LINHA BARRA GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAT{

1 - DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario - Prefeitura Municipal de Cunhatai - SC

Endere¢o da Obra — Linha Barra Grande — Cunhatai - SC

Area total — 278,96 m?

Carga instalada — 28,94 kW

Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi
CREA- 103070-7
Fone- (49) 8869-9077 | 3664-0282
E-mail- eletrico@amerios.org.br

glaubergandolfi@hotmail.com

2 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar o projeto das instalagdes
elétricas necessario para atender a Sede Esportiva da Linha Barra Grande.
O mesmo ¢ distribuido conforme o projeto.
Fazem parte deste projeto:
Memorial Técnico Descritivo;
ANEXO - Projeto Elétrico:
ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

Este projeto foi elaborado observando-se as descrigdes contidas nas normativas vigentes,
especificamente:

NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;
NBR 5413 Iluminagdo de Interiores;

Da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e

E-321.0001 Padronizagdo de Entrada de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras de
Baixa Tens3o.

Da concessionaria local CELESC.

3 - INSTALACAO

Trata-se de uma edificagdo em alvenaria, com é4rea de 278,96 m?, composta por um tnico
pavimento.

A tensdo de fornecimento local é secundaria de 220 volts fase-neutro na frequéncia de 60
Hertz.
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3.1 — Alimentagdo

A alimentag@o serd aérea em 2 fases mais o neutro, partindo do poste da concessionaria até
o poste particular instalado na divisa do terreno com o passeio publico em cabo de cobre
multiplexado 16mm? com isolagdo para 0,6/1kV.

3.2 — Medigdo

A medigdo serd em baixa tensdo, instalagdo em poste (kit postinho) na drea externa, junto a
divisa do lote com o passeio publico, em area de livre acesso.

O quadro de medi¢do sera montado do lado externo, de forma que a leitura seja feita pelo
passeio. O mesmo deverd seguir as normas vigentes e os padrdes minimos estabelecidos pela
concessionaria local.

A protecdo geral serd feita através de disjuntor termomagnético, bifasico, curva C, com
corrente nominal de 63A, conforme norma E-321.001 da concessionaria Celesc. Sera instalado
ainda DPS de 275V/40kA, um para cada fase.

3.3 — Aterramento

O aterramento do neutro e de todas as partes metalicas devera ser unico e feito diretamente
no quadro de medigdo.

O eletrodo de aterramento serda composto por uma malha de terra com cabo de cobre nu
25mm? e uma haste de aterramento do tipo Copperweld 5/8” x 2400mm.

3.4 — Quadro de Distribuigio

O quadro de distribui¢do serd fixado internamente, em local de livre acesso, com altura
maxima do centro de visdo de 1,60m e tera capacidade para 24 disjuntores.

A alimentagdo do quadro de distribuigdo sera feita através de cabo de cobre unipolar,
isolagdo em PVC, tensdo de isolamento 0,6/1kV, com se¢do de 16mm?, sendo um para a fase, um
para o neutro e um para a prote¢do, e correrdo em eletroduto tipo PEAD de didmetro 1.1/2”
subterraneo.

3.5 — Protecédo

O quadro de distribuicdo terd disjuntor geral de protegdo, termomagnético, bipolar, curva
C, com corrente nominal de 63A e DPS de 275V/40kA, um para cada fase ¢ um para o neutro, tera
ainda um disjuntor diferencial residual tetrapolar de 63A com sensibilidade de 30mA.

Cada circuito terd protegao individual com disjuntor termomagnético, do tipo DIN.

3.6 - Condutores

A tensdo nominal de fornecimento local indicou o dimensionamento dos condutores, tendo
em vista a carga instalada por circuito ¢ a maxima queda de tensdo admissivel.
Os condutores, desde o QD até os pontos terminais, serdo de cobre, com isolamento de
PVC para 1kV.
Correrdo em eletrodutos de PVC corrugado quando embutido em alvenaria, e presos em
roldanas espagadas quando em instalago no forro.
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3.7 — lluminag&o

A iluminagdo serd através de lampadas LED tubulares de 20W em luminarias do tipo calha
de 2x40W nos principais espagos e através de lampadas de LED de 6W no formato tradicional nos
banheiros.

A iluminagdo de todas as areas foi projetada obedecendo ao estabelecido na NBR 5413
[luminagdo de Interiores.

Qualquer alteragdo das lampadas e das lumindrias utilizadas no projeto afetard o calculo
luminotécnico, sendo necessario assim um novo projeto para a adequada iluminagdo.

4 - ADVERTENCIA

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos frequentes ¢ sinal de
sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior
amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior
corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segio (bitola).

Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de protecdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os
desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem
€xito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas,
que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativagdo ou
remogdo da chave significa a eliminagdo de medida protetora contra choques elétricos e risco de
vida para os usuarios da instalago.

Os dispositivos de manobra dos circuitos elétricos deverdo ter indicagdo de Verde- D-
desligado e Vermelho- L- Ligado;

Deverdo ser colocadas identificagdes e adverténcias nos quadros sobre as restrigdes de
pessoas ndo autorizadas, terem acesso as instalagdes;

Todas as manutengdes nas instalacdes deverdo ser feitas preferencialmente com os
circuitos desenergizados, sendo que um circuito desenergizado terd que apresentar as seguintes
condigdes:

a) Seccionamento;

b) Impedimento de reenegizacio;

¢) Constatacdo da auséncia de tensdo:

d) Instalacdo de aterramento temporario com equipotencializagdo dos condutores dos
circuitos;

¢) Prote¢do dos elementos energizados existentes:

f) Instalagdo da sinalizag@o de impedimento de reenergizagao;

Quando as manutengdes forem efetuadas com as instalagdes energizadas, as mesmas
deverdo ser efetuadas por pessoas autorizadas, sendo que os mesmos deverdo utilizar vestimentas
adequadas as atividades que contemplem a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias
eletromagnéticas.

5 - DISPOSICOES GERAIS

Para facilitar a utilizagéo dos disjuntores que protegem os circuitos, solicitamos que sejam
colocadas placas de acrilico, com a identificacdo dos circuitos e também que seja colocado pelo
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lado de dentro da porta o diagrama unifilar do quadro com os disjuntores e carga instalada.
Identificagdo junto aos cabos e fios com anilhas conforme os circuitos. Devera ser colocado um
aviso que ndo deverdo ser substituidos os componentes por outros que nfo sejam similares, ver —
Adverténcia no item 04.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverdo ter em suas terminagdes, junto a disjuntores,
barramentos ou tomadas, conectores apropriados para cada bitola.

Todas as emendas deverdo ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas deverdo ser
estanhadas até a bitola de 6,00mm?2 e acima deverdo ser utilizadas emendas.

Todos os eletrodutos deverdo ser dotados de bucha e arruela de aluminio, junto aos
quadros, caixas de equipamentos ou caixas de passagem.

Todas as tubulag¢des embutidas em alvenaria ou estrutura deverdo ser do tipo PVC rigido
rosqueavel ou eletroduto flexivel ou ago galvanizado, com luvas e curvas apropriadas. Poderdo ser
executadas curvas no local do diametro 3/4” de PVC, desde que nio haja estrangulamento da secdo,
curva maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

Todos os eletrodutos aparentes deveréo ser do tipo PVC rigido ou ago galvanizado.

Todos os eletrodutos deveréo ser ndo propagantes de chama.

Toda a tubulagdo ndo utilizada devera ser provida de arame guia tipo galvanizado n°. 14.

Todos os furos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros deverdo ser
executados com setra copo apropriado para o didmetro das tubulagdes, dutos e bandejas.

Os trechos continuos de tubulagdo, sem interposicdo de caixas ou equipamentos, nio
devem exceder 15m de comprimento para linhas internas as edifica¢des e 30m para linhas em é&reas
externas as edificagdes, se os trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem curvas, o limite de
15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de 90°.

As imperfeicdes do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a evitar
elementos cortantes, bem como imediato reparo na pintura para evitar oxidag3o.

A fiagdo s6 podera ser executada ap6s o término da fixagdo, limpeza e secagem das caixas,
quadros, bandejas e dutos e a parte de alvenaria completamente concluida.

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no quadro de
carga ou diagrama unifilar.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo atender as Normas da ABNT pertinentes.

Os eletrodutos ndo indicados terdo bitola 3/4".

Bitola dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

Os condutores para fases deverdo ter as seguintes corres: preto/vermelho/branco.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protegédo devera ter a cor verde.

O condutor de retorno devera ter a cor amarela.

A protegdo contra contatos diretos junto ao centro de distribui¢do devera ser conforme
detalhado em projeto, também serdo instalados disjuntor diferencial ou interruptores diferenciais
conforme especificado em projeto contra contatos indiretos nos locais exigidos pela NBR.

Na montagem dos quadros elétricos todos os dispositivos de desligamento e protecio dos
circuitos elétricos deverdo possuir recursos para impedimento de reenergizagdo, para sinalizagdo de
adverténcia com indica¢do da condigdo operativa.

Todos os dispositivos de desligamento e prote¢do dos circuitos elétricos nos quadros de
distribuigdo deverdo ter seccionamento de agdio simultinea, que permita aplica¢do de impedimento
de reenergiza¢io do circuito.

O projeto elétrico levou em consideragéo os espagos seguros, quanto ao dimensionamento
¢ a localizagdo de seus componentes e as influéncias externas, quando da operagdo e da realizagdo
de servigos de construgdo ¢ manutengdo. Cabem aos gerenciadores, instaladores, proprietarios e
seus prepostos que mantenham condigdes técnicas seguras quanto a acessibilidade a todo o sistema
elétrico da unidade.
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Os montadores e instaladores deverdo prover meios nos quadros elétricos e barramento de
equipotencialidade, para que os mesmos tenham condigdes de se efetuar a adog¢do de aterramento
temporario.

O projeto das instalagdes clétricas deve ficar a disposigdo dos trabalhadores autorizados,
das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deverd ser mantido
atualizado.

O referido projeto foi elaborado para atender ao que dispdem as Normas
Regulamentadoras de salde e seguranga no trabalho, as regulamentagdes técnicas oficiais
estabelecidas.

Este Memorial Descritivo contem alguns itens de seguranga, para tanto o gerenciador,
instalador, proprietario e seus propostos, deverdo se ater aos itens estabelecidos no memorial.

Cabem ao gerenciador, instalador, proprietario e seus prepostos, que mantenham as
condi¢des aqui estabelecidas no decorrer da execugdo e da vida util destas instalagdes.

Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas da CELESC e ABNT.

Qualquer alteragdo na obra divergindo deste projeto correra por risco e conta do
Proprietario e/ou Responsavel Técnico pela execugdo.

Toda altera¢do que for feita durante a execucdo dos projetos deverdo ser documentadas
pelo Responsavel Técnico pela execucdo e entregues ao Proprietario.

TN / Cunhatai, margo de 2019.
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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVICO

Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977 6594274-2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

GLAUBER SARTORI GANDOLFI

Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2508915904

Registro: 103070-7-SC

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ENTRE RIOS AMERIOS Registro: 042834-0-SC

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Cunhatai CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
Endereco: Avenida 29 de Setembro Ne: 450

Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUNHATAI UF: SC CEP: 89886-000

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1.500,00 Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo
Proprietario: Prefeitura Municipal de Cunhatai CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
Endereco: Linha Barra Grande Ne: 00

Complemento: Bairro: Interior
Cidade: CUNHATAI UF: SC CEP: 89886-000

Data de Inicio: 04/06/2018 Data de Término: 08/06/2018 Coordenadas Geograficas:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Instalagao elétrica com entrada de energia individual em baixa tenséo até 75 kW de carga instalada
Dimens&o do Trabalho: 28,94 Quilowatt(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizagao de Emergéncia
Dimensé&o do Trabalho: 278,96 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminagio de Emergéncia
Dimensé&o do Trabalho: 278.96 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagbes
Projeto e orgamento elétrico e projeto preventivo de incéndio (SIE e SAL) da Sede Esportiva da Linha Barra Grande. Area 278,96m2,

6. Declaragoes
- Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART n&o se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

MARAVILHA - SC, 08 de Junho de 2018

8. Informagdes
. A ART € valida somente apds o pagamento da taxa.

Situagao do pagamento da taxa da ART em 08/06/2018: S CANDOLFI
TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 82,94 VENCIMENTO: 18/06/2018 ¢ i 95

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site WWw.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART ser4 de responsabilidade do profissional e do /
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. anth. presefiura Municipal de Cunhatai

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolug&o 1.025/09 do CONFEA.

01/612.116/0001-44

Www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107
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