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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

2" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

RAFAEL CASSOL BASSO
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ENTRE RIOS AMERIOS

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Cunhatai
Endereco: Av. 29 de Setembro

Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUNHATAI UF: SC

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1.500,00 Honorérios: Agéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Municipio de Cunhatai
Enderego: Rua Jodo Sehnem esquina com rua das Palmeiras

Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUNHATAI UF: SC

Data de Inicio: 12/05/2020 Data de Término: 14/05/2020 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Fundagéo Superficial Tipo Sapata
Dimenséo do Trabalho: 16,00
Projeto Orgamento
Estrutura Pré-Moldada
Dimensao do Trabalho: 16,00

5. Observagdes

ART OBRA OU SERVICO
252020 7373899-0

Inicial
Individual

RNP: 2510463209
Registro: 112213-2-SC

Registro: 042834-0-SC

CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
Ne: 450

CEP: 89886-000

CPF/CNPJ: 01.612.116/0001-44
Ne: -

CEP: 89886-000

Cadigo:

Metro(s) Quadrado(s)

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto e Orgamento de fundag&o em sapatas e estrutura de concreto pré-moldada para caixa de agua localizada na unidade de satde, municipio de Cunhatai / SC. Area = 16,00 m2.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART n&o se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

ASSENAR - 30 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

RAFAEL CASSOL Assinado de forma digital por

~ RAFAEL CASSOL
8. Informacdes BASSO:07236933 8As50:07236933902
Dados: 2020.05.14 14:02:40

. A ART ¢ vélida somente apds o pagamento da taxa. 902 0300
Situagao do pagamento da taxa da ART em 14/05/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 25/05/2020 | Registrada em: 14/05/2020
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero: 14002004000227135

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

Wwww.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

€)|CREA-SC

Conselho Reglonal de Engenharis
« Agronomia de Sants Catari

JARAVILHA - SC, 14 de Maio de 2020

)
/ /
CuntratanteCunhalai

01.612.41870001-44
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AMERIOS

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS - SC

MUNICIPIO DE CUNHATAI

PREFEITO : LUCIANO FRANZ
PROJETO :PROJETO ESTRUTURAL — ESTRUTURA CAIXA D’AGUA
LOCAL - UNIDADE DE SAUDE / CUNHATAI - SC

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ESTRUTURAL

O presente Memorial de Calculo refere-se ao Projeto Estrutural de estrutura para caixa d’agua,
localizada na unidade de saude, Rua Jodo Sehnem, esquina com a rua das palmeiras, N° 187 -
Centro, com drea total de 16,00 m2, no municipio de CUNHATAI - (SC);

Observagao: Qualquer divergéncia entre o que esta especificado neste memorial e o que esta
indicado nas pranchas do respectivo projeto. Devera prevalecer o que esta especificado em proje-
to.

Introducao
O presente memorial devera atender as especificagcdes das seguintes normas da ABNT.
Todo o projeto estrutural foi concebido obedecendo as normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Todos os materiais que serao utilizados na execucao da estrutura de concreto armado deverao
obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes - Procedimentos;
- NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificagdes - Procedimentos;

- NBR 8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimentos;

- NBR 9062:2003 - Projeto e execucao de estruturas de concreto pré-moldado;

Av. Euclides da Cunha, 160 - Centro | 89874-000 | Maravilha | Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3664-0282 |E-mail: amerios@amerios.org.br | CNPJ: 00.961.206/0001-88
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AMERIOS

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS - SC

- NBR 6122:2010 - Projeto e execucao de fundacgoes,

Cargas utilizadas para elaboragao do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o dimen-
sionamento da estrutura s&o as especificadas pela Norma NBR 6120:1980

Normas de Servigo
- Toda a estrutura devera ser executada em conformidade com o respectivo projeto.

- Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquiteténico, devera ser
respeitado o projeto arquitetdnico.

- Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

- Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de me-
nor escala (desenhos maiores).

- Em caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar nesta especificacao, vale o que estiver
especificado nos desenhos.

- As formas e escoramentos apresentarao resisténcia suficiente para nao se deformarem sob a
acdo das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.

- A posicao das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanentemente, especialmente du-
rante o processo de langamento do concreto.

- As formas devem ser mantidas Umidas para o inicio do langamento do concreto.

- As formas serdo executadas de acordo com o respectivo projeto estrutural: em relacéo a dimen-
sOes, formato das pegas em concreto armado.

- Na execugédo das armaduras deverdo ser obedecidas as posicées, dobramento, amarragoes,
bitolas e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

- Devera ser tomado um cuidado especial com as armaduras negativas das pegas de concreto,
para que figuem em suas respectivas posicdes, principalmente durante as concretagens.

- O recobrimento minimo das armaduras sera de:

- Vigas de fundacao : 2,5 cm

- Vigas :2,5¢cm
- Pilares :2,5¢cm
- Lajes :2.0cm

Av. Euclides da Cunha, 160 - Centro | 89874-000 | Maravilha | Santa Catarina /
Fone/Fax: (49) 3664-0282 |E-mail: amerios@amerios.org.br | CNPJ: 00.961.206/0001-88
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AMERIOS

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS - SC
- Sapatas :5,0cm

- Para garantir os recobrimentos recomendados no item anterior, serdo utilizados espacadores
plasticos.

- O concreto devera obedecer a resisténcia indicada no projeto.
- O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.
- A compactagéo sera obtida por vibragdo mecanica.
- A retirada das formas devera ocorrer nos seguintes prazos:
- 3 (trés) dias para laterais das vigas

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e
convenientemente espagados.

- 28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.

- O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias seguintes ao lanca-
mento.

Estrutura de Concreto Pré-Industrializado

Deverao ser executadas as devidas ligagdes, conforme especificado em projeto.

Todas as pegas metdlicas que servirdo para ancoragem de outros elementos estruturais que fa-
rao parte do conjunto deverao ser fixadas nas respectivas vigas e pilares juntamente com a con-
cretagem e fabricagdo dos mesmos.

Para o posicionamento dos pilares junto aos colarinhos, deverio ser utilizadas cunhas de madeira
para que os mesmos possam ser mantidos na posicao vertical e posteriormente concretados de
modo a enrijecer a ligagéo.

A ligacdo das vigas nos consoles devera ser feita através de pinos de aco com didmetro de
16mm, sendo que os devidos furos dever&o ser deixados junto a concretagem dos elementos.
Nao serdo permitidas falhas de concretagem nos elementos de concreto pré-industrializados,
sendo que a superficie devera ser totalmente lisa e isenta de imperfeicdes.
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Fundacao

A fundacao sera executada em sapatas.

As mesmas serao apoiadas no impenetravel, que se encontra a cerca de 1,00 m de profundidade.
Deverao ser executadas ancoragens na sapata, conforme especificacdo de projeto.

Antes da execugao da sapata, devera ser executado um lastro de concreto magro com 5 cm de
espessura.

O concreto utilizado devera ser Fck 25 MPa;

Todas as sapatas deverdo ser ancoradas na rocha existente através de perfuragédo e ancoragem
com graute. A armadura utilizada devera ser com didmetro de 16mm, conforme especificacdo de

projeto;

Materiais a4 serem empregados
Aco para Concreto Armado:

As barras e fios de aco destinados as armaduras para concreto armado obedecerao ao disposto
na NBR-7480/82:

Bitolas de 6.3mm a 25.0mm -- Aco CA-50
Bitola de 5.0mm -- Aco CA-60
Concreto:

O concreto obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:
Sera utilizado concreto FCk 30 MPa (300 kgf/cm?) em todos os elementos estruturais.

Observagao
Qualquer alteragdo que seja necessario realizar na estrutura deve ser primeiramente comunicado

ao responsavel técnico para que o mesmo dé seu parecer.
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MUNICIPIO DE C
Proprietario 7|

W(%Mo

afael Gasso! Basso
. ngepheirc Civit
CREA/SC 112213-2

Eng°®. Civil RAFAEL CASSOL BASSO
CREA-SC 112.213-2
Responsavel Técnico Projeto Estrutural
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MUNICIPIO DE CUNHATAI

PREFEITO : LUCIANO FRANZ
PROJETO : PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA PARA CAIXA D’AGUA
LOCAL : UNIDADE DE SAUDE / CUNHATAI - SC

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FiSICOS — ES TRUTURAL

O presente Memorial de Calculo refere-se ao Projeto Estrutural de estrutura para caixa d’agua,
localizada na unidade de salde, Rua Jodo Sehnem, esquina com a rua das palmeiras, N° 187 -
Centro, com area total de 16,00 m?, no municipio de CUNHATAI - (SC);

LOCAGAO DA OBRA EM GABARITO DE MADEIRA =16,00 m
ESCAVAGAO PARA SAPATAS

1,30m x 1,30m x 1,35m x 4,00 und =9,13 m?

AGULHAMENTO DA BASE

1,30m x 1,30m x 4,00 und = 6,76 m?

LASTRO DE CONCRETO

1,30m x 1,30m x 4,00 und = 6,76 m?

SAPATAS

Formas
Calices
3,96 m? x 4,00 und = 15,84 m®

Concreto
Calices

0,30m? x 0,80m x 4,00 und = 0,96 m*® /
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Sapatas

1,30m x 1,30m x 0,40m x 4,00 und =271 m?
2 = 3,67 m*
Aco Sapata

didm 5 mm =25 Kg
diam 6.3 mm =79 Kg
diam 10 mm =74 Kg
REATERRO COMPACTADO

1,30m x 1,30m x 0,95m x 4,00 und =6,42 m*

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

PILARES + CONSOLES = 8,01 m*®
VIGAS = 2,46 m®
LAJE

Concreto =231 m?
Forma = 16,00 m?
Escoramento =48,00 m
Acgo:

diam 5 mm =7Kg
diam 6.3 mm =45 Kg
diam 8.0 mm =62 Kg

Maravilha (SC), 14 de Maio de 2020.

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil — Amerios
CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 25104632097

| o ‘ N>
cv‘& KW o
afael Cassol Basso
ngenheiro Civil

| CREA/SC 112213-2
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ORCAMENTO GLOBAL

MUNICIPIO CUNHATAI/ SC
PROJETO ESTRUTURA PRI:E-MOLDADA PARA CAIXA D'AGUA
LOCAL UNIDADE DE SAUDE
AREA 16,00 m? BDI = 22,00 %
fisin Codigo Custo R$ Discriminagiao ' Quant. [ Un Custo | Valortotal | Total
SINAPI SINAPI | (R$) R$) |  (R9)
1 SERVICOS INICIAIS |
A 199059 s) ’ RS 30,00 lLocgqéo convencional de obra, utilizando gabaritos de tabuas l 16,00 l m l RS 36,60 I RS 585,60
corridas pontaletadas a cada 2m
Total do item R$ 585,60
2 FUNDACAO EM SAPATAS |
251 83338 S. R$ 2,16 |Escavacao mecanica a céu aberto com escavadeira hidraulica 9,13 m* | R$ 264 | RS 24,10
22 74078/001 S. RS 2024 :‘gt:;lrnamemo de fundo de valas ¢/ maco 30 Kg - pedra de mao H = 6,76 m* | R$ 3567 | RS 241,13
23 95241 s. RS 20,93 Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico, inclusos - 6.76 m* | R$ 2553 | R$ 172,58
Lancamento e Adensamento
24 92266 S. RS 48,00 Fabricacio de forr_nas para CALICE em chapa de madeira 15,84 m? | R$ 58,56 | RS 927,59
compensada plastificada  E = 18 mm
25 92720 S, RS 360,00 Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificagées - 3,67 m | R$ 439,20 | Rs 1.611,86
Lancamento, Adensamento e Acabamento
Armacéo de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
26 92759 S. R 9,00 N 25,0 Ki R 10,98 i
2 60, didmetro de 5.0 mm - Montagem 5.00 g $ o R s
Armag&o de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
7 92760 S. R 79,00 K Ri 5! J
< $ 184 50, didmetro de 6.3 mm - Montagem g 4 930 | e 755,24
Armagéo de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
28 92762 S. R 6,80 e 74,00 3 y
$ 50, diametro de 10 mm - Montagem Ko | RS S0 | RS 61420
29 ]933618. R$ 8,50 |Reaterro mecanizado de vala com compactacéo 6.42 m* | R$ 10,37 | R$ 66,58
Total do item - R$ __4.687,78 |
3 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO + LAJE |
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
31 Composigo 01| R$  2.075.30 Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricagao e Montagem - PILARES 8,01 m | Rs 253187 | RS 2028028
+ CONSOLES
. Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricagdo e Montagem, Ligacao &
3.2 Composicao 02| R$  2.32157 com barra de ago + mastique para acabamento - VIGAS 2,46 m R$ 283232 | R$ 6.967,51
LAJE
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificagdes - 3
43 SZ720 8. RS 860,00 Langamento, Adensamento e Acabamento - Pilares; Vigas; Lajes 23 m RS 43920 | RS 101455
34 92268 S. RS 30,00 Fabricagdo dg formas para Lajes, em chapa de madeira serrada E = 16,00 m? | R$ 36,60 | R$ 585,60
25 mm - Incluindo escoramento
3.5 92273 S. R$ 6.50 |Fabricacao de escoras do tipo pontalete, em madeira 48,00 m R$ 7,93 | R$ 380,64
Armagao de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
! i 0 7,00 Ki R 10,98 | R 76,86
36 Y2roRIS R$ 22 60, didmetro de 5.0 mm - Montagem 0 $ .
Armagao de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
37 92760 S. R 7.84 : 5,00 Ki 9,56 | R: 30,20
S $ 50, diametro de 6.3 mm - Montagem 4 9 |RS 3 4
Armag&o de uma estrutura convencional de concreto armado CA-
3.8 92761 S. R 7,18 b 62,00 K R 876 | R 543,12
. 50, didmetro de 8.0 mm - Montagem 2 N . .
Total do item R$ M
|E TOTAL GERAL DA OBRA R$ 35.552,14

Maravilha (SC), 14 de Maio de 2020.
S = Tabela SINAPI (Sintética)

S. Reg = Tabela SINAPI (Sintética) Regional
I = Tabela SINAPT (Insumos)

Observagées:

- O valor do material € mao de obra foi ob

- CUB de referéncia: Maio/2020 =
- Custo total da obra =
- O BDI considerado foi de

ngenheiro Civil
| CREA/SC 112213-2

n
‘ ) ém:/( /E‘W\O
afael Cassol Basso

Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil - Amerios - CREA/SC 112.213-2

tida através da tabela do SINAPI - Janeiro/2020.

R$ 1.952,55
18,21 CUB's
22,00 %



