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Ventilação permanente

352cm²- ver detalhe

LEGENDA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO
ESPECIFICAÇÃOÍTEM

117

F4

REGISTRO DE FECHO RÁPIDO PARA GÁS

TUBULAÇÃO DE GÁS - CANO DE COBRE E/OU AÇO

N° DE BOCAS DO FOGÃO (F4) - CONSUMO kcal/min. (134)

EXTINTOR (PÓ QUÍMICO) - (PQS-4Kg)

EXTINTOR (ÁGUA PRESSURIZADA) - (10 LITROS)

P13

BOTIJÃO DE GLP 13 KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - Bloco 60 lux

SAÍDA
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Bloco

VENTILAÇÃO PERMANENTE 600cm²

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - Bloco 950 lux

REGISTRO TIPO GAVETA 2 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO 2 1/2"

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

BOTOEIRA DE ALARME DE INCENDIO

SINAL LUMINOSO STROBOSCOPICO DE ALARME DE INCENDIO

SENSOR DE FUMAÇA/TEMPERATURA/CHAMA

P

PLANO DE EMERGÊNCIA

25 x 16cm - ver detalhe

PROJETO PREVENTIVO
ESCALA: 1/75

P13

Portas em veneziana

metálica ou gradil

metálico

P13

Abrigo 1+1 P13
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25 x 16cm - ver detalhe

25 x 16cm - ver detalhe

25 x 16cm - ver detalhe

CAPACIDADE

924 PESSOAS
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25 x 16cm - ver detalhe

225

F5

COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE E PISO
DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

PISO ACABADO

CONFORMIDADE

MARCA DE 
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PROIBIDO

MATERIAL

DEPOSITAR 

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

LETRAS EM NEGRITO

O

R

VERMELHO

X

T

N
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E

AMARELO

10 cm

10 cm

80 cm

10 cm

80 cm

10 cm

QUADRADO AMARELO COM BORDAS EM VERMELHO.

QUADRADO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

QUADRADO  VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO,

IN 006 - ANEXO C

DETALHE 4 - (Padrão)

s/ esc

O SISTEMA DE SEGURANÇA
EXCLUSIVA P/ ATENDER
TOMADA DE ENERGIA

CONTRA INCÊNDIO

PISO ACABADO

ALTURA 2,10 m

E NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE
EMERGÊNCIA C/ BATERIA AUTONOMA
LÂMPADA P/ ILUMINAÇÃO DE

NO MÍNIMO 5 "LUX".

DAS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA
DETALHES DE INSTALAÇÃO 

s/ esc

SAÍDA

SAÍDA
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NOTAS EXPLICATIVAS
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OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR LUZ REFLETIVA.

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE SER FEITA DE FORMA QUE

IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS, E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE GASES TOXICOS

ESTAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES ÁS ABERTURAS DO AMBIENTE.

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER DO TIPO QUE

BLOCO AUTONOMO

PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TERÁ UM CIRCUITO

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR FONTE DE ENERGIA INCORPORADA

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCÁ-LA

EM FUNCIONAMENTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NORMAL (ELÉTRICA)

OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES

RESERVADO ESPECIFICAMENTE PARA CARREGAMENTO DAS FONTES

RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70c, NO MÍNIMO POR 01 HORA.

CAIXA METÁLICA COR: BRANCA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

P/ O CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENTILAÇÃO PERMANENTE

BOTÃO ACIONAMENTO MANUAL

LED DE TESTE

LAMPADAS LED

40
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8 O BLOCO DEVERÁ TER UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

ESCALA - SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE SÁIDA P/ ABANDONO DE LOCAL
PLACA ACRÍLICA COM ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO

SAÍDA

LETRAS VERMELHAS (TRAÇO DE 1cm)

MOLDURA DE 4 x 9cm

PLACA DE ACRÍLICO

SETA VERMELHA

SAÍDA

FUNDO BRANCO

DETALHE

PISO ACABADO
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BLOBO AUTONOMO - IN 013 - ANEXO C

LIGA

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCÁ-LA

EM FUNCIONAMENTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NORMAL (ELÉTRICA)

O BLOCO DEVERÁ TER UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA

Parede alvenaria

Veneziana (ventilação permanente)
minimo de 150cm do piso

Veneziana (ventilação permanente)
máximo de 80cm do piso

Obs.: As venezianas devem ter
tamanho de 20 x 15cm e
mínimo de 8mm de distância
entre placas

Obs.: A ventilação inferior deve estar até no máximo
0.80cm do piso. Aventilação superior deve estar até
no máximo 1,50m do piso. Em áreas de serviço que
não houverem janelas, e for aberto, é dispensado o
uso da ventilação superior.

Toda tubulação embutida deve ser

encamisada de modo à não deixar

vazios

Canalizações de GLP somente poderão ser

cobertas pela alvenaria depois de serem

convenientemente testadas

Piso acabado

Registro de corte feixo rápido (h=60cm do

piso) com conexão p/ mang. flexív. 9,3mm

comprimento 50cm

DET. TERMINAL DESTINADO AOS
APARELHOS DE QUEIMA

PISO ACABADO

devem oferecer área útil de ventilação especificada anteriormente
IV)  As venezianas devem ter uma distância mínima de 8mm entre placas

poço de ventilação, situada a altura mínima de 1,50 m em relação ao piso acabado

compartimento. A abertura inferior deve possuir uma área de 25% a 50% da área
II)  Outra inferior, situada até o máximo de 0,80 m de altura em relação ao piso do

III)  As aberturas de ventilação, quando providas de grades venezianas ou equivalentes, 

I)  Uma superior, comunicando-se diretamente para o exterior da edificação ou para o 

1)  As dependências que contiverem somente fogão e forno, devem possuir uma área 
total útil de ventilação permanente de, no mínimo 600cm2, observando o seguinte:

total das aberturas

Ø150mm

VENTILAÇÃO PERMANENTE

13

DET. LIGAÇÃO PARA CADA
BATERIA (ATIVA E RESERVA)

P45
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3

Ripa (2.5 x 5cm)

Caibro (5 x 9cm)

CORTE TRANSVERSAL

15

1

13

12

11

3

14

Regulador de estágio único c/ registro de corte e fexo rápido

Mangueira flexível NBR 8613 (tarja amarela)

Teto em alvenaria ou concreto (1=1%)

Tubo metálico de aço preto ou cobre 3/4"

Mangueira flexível NBR 8613 (tarja amarela)

Conectado ao(s) cilindros

2

3

4

5

6

7

8

9

15

10

11

12

13

14

Vai para consumo

Valvula de corte fecho-rápido

Tê aço preto ou cobre

Porta metálica-veneziana

Piso em alvenaria  ou concreto

Estrado de madeira

Tê aço preto ou cobre

Fixador (braçadeira)

Registro de fexo rápido

1

DAS VENTILAÇÕES PERMANENTES
DETALHES DE INSTALAÇÃO 

s/ esc

DAS VENTILAÇÕES PERMANENTES
DETALHES DE INSTALAÇÃO 

s/ esc

Má
xim

o d
e 8

0c
m

Ø150mm

VENTILAÇÃO PERMANENTE

Mí
nim

o d
e 1

50
cm

LETRAS VERMELHAS (TRAÇO DE 2cm)

MOLDURA DE 75 x 48cm

PLACA DE ACRÍLICO

CAPACIDADE

FUNDO BRANCO

DETALHE

924 PESSOAS

PARA CADA PLAQUETA TERÁ UMA TOMADA DE ENERGIA COMUN PARA ABASTECER O

AS PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SERÃO DO TIPO BLOCO AUTONOMO

POR NO MINIMO 2 HORAS

ACUMULADOR DEIXANDO-O SEMPRE CARREGADO. E ATIVO PARA ACIONAMENTO

A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER CONTÍNUA

EM CASO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.

NOTAS IMPORTANTES

COM FLUXO LUMINOSO  DE NO MINIMO 33 LUMENS.
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NOTAS EXPLICATIVAS
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OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR LUZ REFLETIVA.

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE SER FEITA DE FORMA QUE

IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS, E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE GASES TOXICOS

ESTAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES ÁS ABERTURAS DO AMBIENTE.

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER DO TIPO QUE

BLOCO AUTONOMO

PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TERÁ UM CIRCUITO

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR FONTE DE ENERGIA INCORPORADA

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCÁ-LA

EM FUNCIONAMENTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NORMAL (ELÉTRICA)

OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES

RESERVADO ESPECIFICAMENTE PARA CARREGAMENTO DAS FONTES

RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70c, NO MÍNIMO POR 01 HORA.

CAIXA METÁLICA COR: BRANCA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

P/ O CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENTILAÇÃO PERMANENTE

BOTÃO ACIONAMENTO MANUAL

LED DE TESTE

LAMPADAS LED

40
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8 O BLOCO DEVERÁ TER UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA

ABAIXO DA ALTURA SUPERIOR

DAS JANELAS E PORTAS

ABERTURAS

(JANELA)

LETRAS E SETA

COM TRAÇO MINIMO DE 1 CM

FORRO

CORRENTE OU CABO METALICO

PARA ADEQUAR A ALTURA

CHAPA EM ACRILICO

TOMADA

220V

MÍNIMO DE 16X25CM

DETALHAMENTO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

ESCALA - SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SINALIZAÇÃO

#1,5mm²
ACIONADORES TIPO PUSH BOTON "QUEBRA VIDRO"

CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS CAI-G,

DISTRIBUÍDOS CONFORME SEGUE:

EQUIPADA PARA 250 SETORES, C/ DETECTORES DE FUMAÇA,

50A

600W
CAI-GERAL

REDE DE

2#2,5mm²

ENERGIA

2#10mm²

03
01

02

04

ACIONADOR DE INCÊNDIO

MATERIAL

4
3
2

ITEM
1 ELETRODUTO DE PVC RIG. BITOLA MÍNIMA Ø3/4"

ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA BITOLA MIN. Ø3/4"
LUVA ROSQUEÁVEL DE PVC RIGIDO BITOLA MIN. Ø3/4"

ACUMULADOR
2x36A/h
12Vcc

CONFORMIDADE
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DETALHE 1 - (Padrão)

PISO ACABADO

SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

IN 012 - ANEXO C

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

ACIONADOR E SONARIZADOR DO

DETALHAMENTO - DIAGRAMA FUNCIONAL (INSTALAÇÃO)

ESCALA - SEM ESCALA

DETALHAMENTO - ACIONADOR DE INCÊNDIO - TIPO QUEBRA-VIDRO

ESCALA - SEM ESCALA

DETALHAMENTO - BOTOEIRA

ESCALA - SEM ESCALA

INTERLIGAÇÃO ALARME DE INCENDIO

ESCALA - SEM ESCALA

DETALHAMENTO - VENTILAÇÃO PERMANENTE

ESCALA - SEM ESCALA

ESCALA - SEM ESCALA

PROJETO PREVENTIVO

Projeto Preventivo;

Legenda.

Linha Cambará - Interior - Cunhataí/SC

DESENHO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  -   DECRETO FEDERAL Nº 23.569 DE 11/12/33.  -  LEI FEDERAL Nº 5.194 DE 24/12/66.   -   LEI FEDERAL Nº 5.988/73.  (REGULAMENTA O DIREITO AUTORAL)
RESOLUÇÃO Nº 205 DE 30/12/70 DO CONFEA. (ÉTICA PROFISSIONAL)   -  RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/06/73 DO CONFEA (ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS)  -  RESOLUÇÃO Nº 221 DE 29/08/74 DO
CONFEA (AO AUTOR DO PROJETO CABE O DIREITO DE VISTORIAR PERIODICAMENTE A EXECUÇÃO DA OBRA).

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

01/01

ENDEREÇO OBRA: 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO: 
ÁREA:

DATA:

ESCALA:

 Indicada

PATRÍCIA KELLY ALBRECHT DÖRN

Arquiteta e Urbanista

CAU A99379-4

Patrícia Dorn

PREFEITURA DE CUNHATAÍ/SC

MAR. 2020

Município de Cunhataí 

CNPJ: 01.612.116/0001-44  

Área Total Edificação  - 749,67 m²

Área do Lote - 10.469,91 m²
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