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EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 003/2022

DIRCEU HOSS, Prefeito Municipal em
Exercício de Cunhataí, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a
legislação vigente, em especial ao que
dispõe os artigos 313 ao 333 da Lei
Complementar nº 030/2018, de 11 de
dezembro de 2018; Lei Complementar
nº 047/2022, de 16 de março de 2022;
e artigos 81 e 82 da Lei nº 5.172/66 de
25 de outubro de 1966, faz saber a
quem interessar possa, que o Município
de Cunhataí publica EDITAL
demonstrando os requisitos legais,
especialmente os custos relativos a
execução de obra pública de
pavimentação asfáltica que será
executada em vias localizadas no
perímetro urbano do Município, para
fins de ressarcimento ao erário público
municipal, dos valores despendidos
com sua execução, de conformidade
com os itens a seguir relacionados:

As vias públicas a serem pavimentadas e que são objeto do presente
EDITAL, tratam-se de trechos das Ruas: Mathias Theisen e José Kerbes, tendo
como confrontação os lotes relacionados no AnexoIll deste EDITAL.

1. DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - ALÍNEA “A”, INCISO |,
ARTIGO 82, DA LEI Nº 5.172/66:

1.1. O memorial descreve normas para execução dos serviços de
“pavimentação asfáltica”, compreendendo todos os serviços e materiais
necessários à execução da obra, conforme termos definidos no memorial
descritivo.

1.2. A integra do memorial descritivo e a descrição individual dos
serviços constam no Anexo | deste EDITAL, devendo o mesmo ser considerado
como parte integrante deste.
2. DO ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - ALÍNEA 'B”, INCISO |, ARTIGO
82, DA LEI Nº 5.172/66:

2.1. A área total das vias públicas a serem pavimentadas corresponde
a 4.669,63m? (quatro mil seiscentos e sessenta e nove metros vírgula sessenta e
três decímetros quadrados).
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2.2 O custo total da obra corresponde a R$ 517.962,15 (quinhentos e
dezessete mil e novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos).

2.2.1. Para a execução desta obra, serão utilizados R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) oriundos de transferência do Governo do Estado de Santa
Catarina, ao qual, não incidirá a Contribuição de Melhoria.

2.2.2. O valor restante de R$ 217.962,15 (duzentos e dezessete mil e
novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) será uma contrapartida de
recursos próprios do Município de Cunhataí, ao qual, incidirá a cobrança de
Contribuição de Melhoria.

2.3. Demais especificações do projeto constam no Anexo | do presente
Edital.

3. DA DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - ALINEA *C”, INCISO |, ARTIGO 82, DA
LEI Nº 5.172/66:

3.1. A determinação da contribuição de melhoria relativa a cada imóvel
será determinada pela valorização imobiliária decorrente da execução da obra,
tendo como limite o custo da obra conforme previsto no 1º, do artigo 82, da Lei nº
2.172/66 c/c o previsto no artigo 313, da Lei Complementar nº 030/2018.

4. DA DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - ALÍNEA 'D”, INCISO |,
ARTIGO 82, DA LEI Nº 5.172/66:

4.1. A contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários dos
imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, conforme mapa
constante do Anexo IV, ou seja, dos imóveis confrontantes ou beneficiados com
as vias especificadas, que sofrerem valorização em decorrência da execução da
obra, nos locais abaixo descritos:

a) Rua Mathias Theisen;
b) Rua José Kerbes Trecho | e Trecho Il;

5. DA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA
VALORIZAÇÃO PARA TODA A ZONA OU PARA CADA UMA DAS AREAS
BENEFICIADAS, NELA CONTIDAS - ALINEA 'E”, INCISO |, ARTIGO 82, DA LEI

Nº 5.172/66:

2.1. O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos
imóveis, para as zonas fixadas no item anterior é na ordem de até 100% (cem por
cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da
efetiva valorização ocorrida em cada imóvel.

6. DA PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES:
6.1. A parcela do custo da obra a ser beneficiada pelos contribuintes,

sobre a contrapartida de recursos do Município de Cunhataí, será de até R$
217.962,15 (duzentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e dois reais e
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quinze centavos), correspondendo a 100% (cem por cento) da soma total do custo
da obra, ou seja, compreendendo a soma dos itens 1;2;3;4;5;6;7;8;9e 10, do
Orçamento Quantitativo e Financeiro (Anexo II), tendo como limite máximo o valor
total da efetiva valorização ocorrida no imóvel, tendo como limite máximo o valor
total da efetiva valorização ocorrida no imóvel.

6.2. Considerando que a área total das vias públicas a serem
pavimentadas compreende 4.669,63m? (quatro mil seiscentos e sessenta e nove
metros vírgula sessenta e três decímetros quadrados), e que o valor a ser
absorvido pelos contribuintes após a homologação do Processo Licitatório
importará ao valor de 217.962,15 (duzentos e dezessete mil e novecentos e
sessenta e dois reais e quinze centavos) e, considerando, ainda, o contido no artigo
313, da Lei Complementar nº 030/2018, que define o valor máximo a ser
cobrado do contribuinte na contribuição de melhoria como sendo o
percentual de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa realizada, ou
seja, R$ 108.981,07 (cento e oito mil e novecentos e oitenta e um reais e sete
centavos), ESTIMA-SE o custo da obra por metro quadrado ao contribuinte
de R$ 23,33 (vinte e três reais e trinta e três centavos).

7. DA FORMA DE PAGAMENTO:

74. O pagamento da contribuição de melhoria da obra referida neste
EDITAL, desde que comprovada a valorização dos imóveis, será efetuada pelos
contribuintes à Fazenda Municipal, obedecendo as seguintes condições:

7.1.1. Pagamento à vista a ser pago pelo contribuinte, em cota única,
por ocasião da conclusão da obra.

7.1.2. Pagamento parcelado a ser efetuado pelo contribuinte após a
conclusão da obra em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas,
sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 16 (dezesseis) UFRM
(Unidade Fiscal de Referência Municipal), nos termos do artigo 106, da Lei
Complementar nº 030/2018.

7.2. Em caso de opção por pagamento parcelado, este deverá ser
formalizado junto à repartição fazendária, mediante termo de opção, sendo que o
mesmo somente será deferido se o contribuinte recolher à Fazenda Municipal o
valor correspondente a primeira parcela no ato do pedido.

7.3. O parcelamento obriga o sujeito passivo do crédito tributário ao
acréscimo de juros e correção monetária.

7.4. A correção monetária será feita mediante vinculação do saldo
devedor à UFRM ou a outro fator que a substitua.

f.o. O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou
intercaladas, implica no descumprimento da moratória concedida e obriga o sujeito
passivo do crédito tributário, as sanções legais e a antecipação do vencimento das
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parcelas vincendas com o vencimento em uma única parcela na data da primeira
vencida, e, ainda a pedra dos benefícios concedidos.

7.6. Os créditos tributários oriundos deste EDITAL que não forem
pagos, serão inscritos em dívida ativa e encaminhados para cobrança judicial, nos
termos da Lei Complementar nº 030/2018.

8. DA IMPUGNAÇÃO:

8.1. É facultado ao contribuinte, após notificado, impugnar qualquer dos
elementos constantes no presente EDITAL, devendo no documento da
impugnação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, suas
especificações, as provas documentais e testemunhais com que pretende
demonstrar a verdade dosfatos alegados e, em especial, poderá impugnar perante
a Autoridade Fazendária de Primeira Instância, em face de erro na localização e/ou
dimensões do imóvel, do cálculo dos índices atribuídos, do valor da contribuição e
do número de prestações.

8.2. O prazo para interpor a impugnação à Autoridade competente,
mediante protocolo no Setor de Tributos do Município de Cunhataíi/SC, é de até 30
(trinta) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à publicação do presente
EDITAL e editais ou atos subsequentes, vinculados a este, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova, sem prejuízo do exame pelo Poder Judiciário.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1. Demais informações poderão ser obtidas pelos contribuintes junto
a Coordenadoria de Gestão em Administração e Planejamento, pessoalmente ou
através do telefone (49) 3338-0010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina,
em 21 de março de 2022.

iuES ISCEU HOSS
Prefeit

hold)
em ExerciciTAdoMacL

Coordenador de Gestão em Pineia e Planejamento
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ANEXOS

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS
ANEXOIll- RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS BENEFICIADOS
ANEXO IV — MAPA DA DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
Prefeito : LUCIANO FRANZ

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO

Local : RUA MATHIAS THEISEN
ÁREA : 1.022,63m?

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se à Pavimentação Asfáltica sobre base, Drenagem

Pluvial e Sinalização, na RUA MATHIAS THEISEN, com área de 1.022,63 m?, no município de CUNHATAÍ (SC).

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrão geral de placa de obra)

A placas deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporções e demais orientações no

presente manual. Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica ou galvanizada em material resistente as

intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para a fixação ou adesivação nas

placas, conforme padrão geral.

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservação, inclusive quanta é integridade

do padrão as cores durante o período de execução da obra.

A plaça de obra, deverá ser executada de acordo com o padrão estabelecido pelo órgão financiador CAIXA,

com dimensão mínima de 1,20 x 2,40 m:
|

er

Area do nome

1.2 Sinalização de Obra (Segurança)
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A empresa contratada é responsável pela sinalização da obra, indicando a movimentação de máquinas e

pessoal na pista, ainda a contratada é responsável por toda e qualquer incidente que aconteça, pois é de sua

responsabilidade a correta sinalização.

A empresa contratada é responsável ainda quando necessário pela:

-)Mobilização e desmobilização;

->Canteiro/acampamento e equipamentos de proteção coletiva (fitas zebradas, telas de proteção, placas de

sinalização de obras etc.);

A sinalização de segurança da obra, deverá ser executada com placa específica, nas intersecções de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementação da sinalização de segurança da obra, e isolamento da Rua a ser executada, está

deverá ser executada com Cone em PVC rígido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

-» Administração local;

-> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 - TERRAPLENAGEM

2.1 Descrição do Projeto Geométrico e de Pavimentação

O projeto geométrico da implantação da Estrada possui as características técnicas, pois parte da Rua

será executado pavimentação Asfalto sobre calçamento e outra parte deverá ser executado pavimentação

Asfalto sobre base, inclusive a execução da Base, conforme segue abaixo:

- Pavimentação Asfalto sobre Base

A seção do pavimento sobre base, foi dimensionada conforme descrição abaixo:

e Base: Camada de Macadame Seco - esp. 20 cm.;

E]
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e Base: Camada Brita Graduada — esp. 15 cm

e Camada de Pavimentação sobre Base (Camada Única): Concreto Betuminoso Usinado a Quente - esp.

5 cm;

RUA MATHIAS THEISEN

e Camada Unica (3 comi

“Brita Graduada (15 qem)i
Í

| mr Matadame seco (20 cor)
t

PISTA cr 1,0% , j PISTA és 20% -
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SEÇÃO TIPO
ESCALA 1 50

2.2 Especificação para a Execução da Terraplenagem

A execução dos serviços de terraplenagem será precedida da execução dos serviços preliminares que

compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais

ocorrências de materiais de construção das obstruções naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operação de remoção de camada de solo ou material orgânico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejáveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza será removido para local apropriado, não

sendo permitido a permanência de entulhos nas adjacências da obra e em locais que possam

provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra e das áreas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficará isenta de troncos e

raizes;

d) A área minima, na qual as referidas operações serão executadas em sua plenitude, será

compreendida, na extensão total da seção de rolagem e área de passeios.

2.2.1 - Execução de Cortes

As operações de corte compreendem:

a) Escavações de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado

no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavação, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indicações em projeto;

ci Os materiais correntes nos cortes serão classificados conforme especificado:
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à Material de 1º Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares. Poderá

haver a ocorrência de pedras isoladas com diâmetro médio de 0,15 m;

ti. Material de 2º Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico

inferior a da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que

obriguem a utilização de escarificação pesada. A extração eventualmente poderá envolver

o uso de processos manuais adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de

rocha de volume inferior a 1,00 m? os matacões, ou pedras de diâmetro inferior a 1,00 m;

ii. Materiais de 3º Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico

equivalente a da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00

m, ou volume igual ou superior a 1,00 m”, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos;

2.2.2 - Execução de Aterros

As operações de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente

umedecimento ou aeração e compactação dos materiais destinados a construção de camada final de aterro

até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:
a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo à qualidade e à destinação

previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirão de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente

selecionados. Os solos para aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas. Turfas e argilas

orgânicas não devem ser empregadas;

c) Na execução dos corpos de aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa

capacidade de suporte;

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em

toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento, ou aeração, e

compactação, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não

deverá ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 m.

3- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE BASE

34 Regularização e Compactação do Subleito

Generalidades
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A regularização é a operação destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e

ongitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m será

considerado como terraplenagem.
A compactação é um método de estabilização de solos, que se da por aplicação de alguma forma de

energia (impacto, vibração, compactação, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um

aumento do seu peso especifico e resistência ao cisalhamento e uma diminuição do índice de vazios,

compressibilidade e permeabilidade.

Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os encontrados no próprio local e não

serão necessárias matérias de empréstimo.

Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da regularização: motoniveladora

pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé de carneiro, grade
de discos e retroescavadeira.

Execução

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-
se-à uma compactação com rolo pé de carneiro e se fará um acabamento conveniente.

A regularização deverá ser executada até ultrapassar em 20 cm a largura do trecho em cada lado, bem

como deverá ser executada de maneira a prevenir a alteração do subleito por efeitos de águas, caso em que
será sempre assegurado o seu rápido escoamento, através da abertura de valas provisórias.

Estes serviços só poderão ser iniciados após a conclusão do sub-leito, e deverão ser executados
isoladamente da construção das outras camadas do pavimento.

Será executado em conformidade com as seções transversais, tipo do projeto e compreenderá as seguintes

operações: fornecimento da mistura e espalhamento, preenchimento dos vazios, compactação e acabamento.
Materiai

— AGREGADO GRAÚDO: O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da

britagem primária, devendo ser constituído de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de partículas

lamelares ou alongadas, ou de fácil desintegração, e de outras substancias prejudiciais.

Deve atender à seguinte especificação:
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* Durabilidade ao sulfato de sódio : perda máxima de 20%

* Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55%.

* O diâmetro máximo do agregado deve ser de, no máximo, 150 mm ( 6” ). O material deve ter
entre 5% até 25% retido na peneira de 127 mm (5”).
* À espessura mínima compactada da camada deve ser de 20,0 cm. 3.2

- AGREGADO MIUDO: - Camada de Bloqueio e de Enchimento Estas camadas devem ser constituídas por produto
de britagem, com granulometria abaixo de 3/4” (conforme tabela abaixo), de forma a permitir o travamento do

agregado graúdo.

* Equivalente de areia do material de enchimento deve ser superior a 55% (ABNT-NBR 12052).

BLOQUEIO e ENCHIMENTO
PENFIRA ([emm) “a PASSA

fº 35 100 to
tg 14 o Et
3a 9: “4 ss
Nº 4 4,78 Is mo

Execução

Compreendem as operações de execução da camada de bloqueio, agregado graudo e material de

enchimento, realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades que permitam após

a compressão, atingir a espessura projetada. A sub-base de agregado graúdo deverá ser executada em uma ou mais

camadas (de agregado graúdo + enchimento) de, no mínimo, 20 cm e, no máximo, 30 cm de espessura acabada
cada uma, até atingir a espessura total de projeto,

- CAMADA DE BLOQUEIO Deve ser executada antes do espalhamento do agregado graúdo de forma que
cubra toda a largura da plataforma, tendo espessura de 3 e 5 cm, devendoser rolada com rololiso vibratório.

- AGREGADO GRAUDO O agregado graúdo deve ser espalhado em uma camada de espessura constante,
uniformemente solta, e disposta de modo que seja obtida a espessura comprimida especificada, atendendo aos
alinhamentos e perfis projetados. Este espalhamento deverá ser feito com trator de lâmina, executando-se a seguir,

a primeira operação de compressão com equipamento pesado, observando-se a não degradação do agregado
grauúdo, até que consiga um bom entrosamento do agregado graúdo e a conformação transversal necessária.

- MATERIAL DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO O material de enchimento deve ser espalhado com

motoniveladora sobre a camada de agregado graúdo, de modo a preencher os vazios da camada já parcialmente
comprimida. Deve ser feita a seguir a compressão com rolo vibratório corrugado para forçar a penetração do
material de enchimento nos vazios da camada de rachão. Se necessário, deve ser adicionado mais agregados finos

para preencher as falhas e vazios no agregado graúdo. A camada de enchimento deve penetrar totalmente na
camada de agregado graúdo, regularizando-a.
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À compressão deve estar concluída quando desaparecerem as ondulações na frente do rolo e a sub-base se

apresente completamente firme e travada. Para o acabamento final algumas passadas de rolo vibratório liso até
que a superfície esteja desempenada, sem depressões. Caso haja locais com depressão ou segregação de agregado
graúdo os mesmos devem ser preenchidos com material de enchimento e compactadas até que toda a área se
apresente desempenada, sem segregação ou depressão
Medição

A camada de sub-base será medida por metro cúbico de material compactado na pista, de acordo com a
seção transversal típica. No caso de espessura maior que a do projeto, será considerado apenas o projeto.
3.3 BaseBrita Graduada

Generalidades

Estes serviços só poderão ser iniciados, após a conclusão da sub-base, da aceitação dos resultados
apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras
camadas do pavimento.

Será executada em conformidade com as seções transversais, tipo do projeto e compreenderá as
seguintes operações: fornecimento, mistura, espalhamento, compactação e acabamento.

O material a ser empregado na camada de base deverá ser proveniente, exclusivamente de produtos de

britagem previamente classificados, o índice de Suporte Califórnia deverá ser igual ou superior a 80%,

Equipamento

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, constando o
equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo

compactador vibratório liso e caminhões basculantes para o transporte dos materiais.

Execução

A execução constará das operações de mistura, fornecimento, espalhamento, compactação,
umedecimento e acabamento dos materiais importados, de modo que, após a compactação seja obtida a espessura
de projeto (15 cm).

Mediçã

A camada de base será medida por metro cúbico de material compactado na pista, de acordo com a seção
transversal típica. No caso de espessura maior que a do projeto, será considerado apenas o projeto
3.4 Imprimação

Generalidades
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À imprimação consiste numa pintura ligante e impermeabilizante, que recobre a camada da base de
Brita Graduada. Além disto, tem por função fixar as partículas soltas na superfície da base.

Materiais

O material utilizado para a pintura impermeabilizante é derivado do petróleo, conhecido como asfalto
diluído (CM-30); a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0,80 à 1,2L/m?,

Após a cura do CM-30 (72 horas), aplica-se a pintura de ligação e posteriormente o C.B.U.Q.

Equipamentos

A imprimação será executada após a base estar perfeitamente compactada e no greide de projeto,
utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

Execução

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de

aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material, deve-se verificar se todos os bicos da barra
de distribuição estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob

pressão acoplada ao caminhão espargidor.
A área a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a

imprimação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC ou ainda em
condições atmosféricas desfavoráveis.

A área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda
aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície imprimada.

3.3- Pintura de Ligação

Generalidades

A pintura de ligação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (Calçamento), e tem por
função proporcionar a ligação entre a camada de base e a capa de rolamento( €.B.U.Q.).

Materiais

O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emulsão asfáltica

RR-2C, à taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0.6 L/m'.

Equipamentos

A pintura de ligação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o

caminhão espargidor.

Execução

g
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O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e
sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição

estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao

caminhão espargidor.

A área a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder ao serviço com a

superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10º C ou ainda em condições atmosféricas
desfavoráveis.

A área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de

forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície pintada.

3.6 - Revestimento emConcreto Asfáltico

Generalidades

Concreto asfáltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de

agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente
sobre uma base pintada.

Materiais

Material Betuminoso

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70).

Agregado Graudo

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras,

resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou

outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou

chatas.

Agregado Miudo

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas particulas individuais

apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outras substâncias
nocivas.

omposiçã is

O teor de asfalto deverá serutilizado à faixa entre 4,6% á 5,2%, sendo que a porcentagem de betume se

refere à mistura de agregados considerada como 100%.

Eumcrict

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC

4 de 56o!



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

O revestimento será em CBUQ. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa €

especificada pelo DNIT, camada única com espessura de 5,0 cm.

O CBUQ será executado sobre a superficie após a realização da pintura de ligação. O CBUQ deverá deixar

a usina a uma temperatura de no máximo 160ºC, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 145ºC.

O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica

juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura.
A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 140'€ e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de

80'C. A compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os

rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem
anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da

guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.
Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. À compressão

requerida em lugares inacessíveis a0s compressores será executada por meio de soquete manual ou placa

vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e

compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

Para a sinalização do trecho será utilizada:
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e Pintura faixa de pedestre: será pintado na cor branca no sentido transversal da rua com faixas com

comprimento de 3,00 m e largura da faixa de 40 cm;

e Pintura faixa acostamento: será pintado na lateral da pista na cor branca, na borda do pavimento, faixa

de 10 cm de largura e no comprimento especificado em planimetria em anexo;

e Pintura faixa de Segurança Pare: na frente da faixa de pedestre, na cor branca, com largura de 40 cm, e
comprimento variável conforme a largura da pista de rolamento;

e
Pintura faixadedivisãodepista: será pintado na cor amarela continua (dupla).

Em relação à sinalização viária na pintura horizontal deverá conter pelo menos 250 g em microesteras de

vidro tipo drop-on para cada m? de aplicação.

O quantitativo de cada pintura está descrito no memorial de cálculo em anexo e no projeto específico.

3. DRENAGEM PLUVIAL

5.1 Escavação de valas:

A escavação em material de 1º Categoria deverá ser executada com equipamentos adequados ao serviço

nas profundidades de acordo com os projetos e largura mínima necessária. O fundo da vala será regularizado

manualmente.

Será determinado o volume escavado para a execução do corpo da boca de lobo e da tubulação. A

profundidade da valeta deve ser tal que após o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando

como parâmetro o nível superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala será para cada diâmetro de tubulação das seguintes medidas:Tubulaçãode&40cm=- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (4. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =

1,00 m

->Para a Altura: 0,40 (4 do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

5.2 Tubulação:

Os tubos de concreto deverão ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para

montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não serão aceitos tubos
carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serão os seguintes, conforme referência do SINAPI:

à TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E

FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM
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Os tubos deverão ter recobrimento mínimo de 0,60 m.

Deverá ser analisado a planimetria do projeto específico para utilizar a tubulação correspondente.

5.3 Reaterro; |

A vala após a colocação da tubulação deverá ser reaterrada com argila em toda a extensão da colocação,

em camada de no Máximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado.

5.4 Compactação mecânica:

Depois de cada etapa da obra estar concluída, inclusive o reaterro, poderá ser feita a compactação

mecânica, que deverá ser executada em áreas limitadas. A compactação será obtida por meio de soquetes
mecânicos ou soquetes de mão apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no mínimo, 0,60 m. O aterro

e a compactação deverão ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactação não deverão operar a uma distância inferior a

1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m não tiver sido colocada sobre o mesmo. |

As máquinas leves e motoniveladoras poderão operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois

que uma cobertura máxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

5.5Bocadelobo:Serão executadas de acordo com o projeto específico. Terão laje de fundo de concreto simples, com FCK 20

Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centímetros mais largo que

as faces externas das paredes da caixa.
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As paredes serão de alvenaria de tijolo maciço, com espessura 22 centímetros, assentadas e rebocadas com

argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traço 1:2:8 respectivamente, a caixa coletora será somente

rebocada internamente.
l

OBS — Não serão admitidas alterações no tamanho e composição dos materiais da boca de lobo. era
5.6 Grade em Ferro (0,60 x 0,80 m):

As grades de ferro para a boca de lobo, devem ser executadas com tamanho de 60 x 80 cm, em barras de

ferro chatas ferro chato soldado, conforme projeto específico.
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Deverá ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocação da grade de ferro na

alvenaria com uma cantoneira em ferro conforme detalhe apresentado.
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6. SINALIZAÇÃO VERTICAL:

A sinalização vertical para sinalização de PARE Octogonal L = 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50

mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro no trecho a ser pavimentado, conforme indicado em projeto.

Parada obrigatória R-1

A sinalização vertical para sinalização de Indicação de Velocidade 40 km/h D = 50 cm, com suporte de Aço

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro no trecho a ser pavimentado, conforme

indicado em projeto.

Velocidade máxima permitida R-19

Também deverá ser executada Placa de identificação Nome de Rua, placa de 45 x 20 cm, com suporte de

Aço Galvanizado (D = 50 mm e H = 3 m), com base de concreto magro nos locais indicados em projeto. Abaixo

somente um exemplo de placa, sendo que no local deverá ser executada placa com o nome das Ruas conforme

projeto anexo.

Exemplo de Placa

A sinalização vertical deverá ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as placas

devem formar um ângulo entre 90º e 95º com o sentido do tráfego.
6.1 Poste em Aço

Deverá ser utilizado poste em aço galvanizado, com altura de 3,00 m e diâmetro de 50 mm.
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6.2 Placas e Acessórios

As chapas para placas de sinalização deverão ser zincadas (mínimo de 270 g de zinco/m?). As placas terão

uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrões. Conforme normase especificação em

planta,

Os meios fios serão todos substituídos, devido à execução dos passeios, portanto serão executados em

concreto pré-moldado com as dimensões de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverá possuir

resistência (fck mínimo de 150 kg /cm2) para não perderem as suas principais funções que são de evitar o

escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condução das águas das chuvas e evitar que
os veículos invadam o passeio. O topo do meio fio deverá ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da

pavimentação. E deverá ser rejuntado e pintado na cor branca.
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8. COMPLEMENTAÇÃO

A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de

entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos
necessários que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.

15
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Apósa licitação a Prefeitura Municipal deverá entregar uma cópia do processo licitatório para a Fiscalização

da prefeitura, para que o mesmo faça à fiscalização da obra e as documentações necessárias pós-licitação.

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalização.

Antes de iniciar a obra, a fiscalização deverá ser avisada para a mesma repassar as informações necessárias

para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto não poderá sobre nenhuma

alteração, só será aceito alterações no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade

da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente às alterações caso não faça o aviso prévio.

O levantamento topográfico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua responsabilidade os dados

repassados para a realização do projeto.
A empresa contratada para a execução da Pavimentação Asfáltica deverá entregar laudo de espessura e

teor de CAP da Mistura a Fiscalização.
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MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
Prefeito : LUCIANO FRANZ

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO

Local : RUA MATHIAS THEISEN
ÁREA :1,022,63m?

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se à Pavimentação Asfáltica sobre base, Drenagem

Pluvial e Sinalização, na RUA MATHIAS THEISEN, com área de 1.022,63 m?, no município de CUNHATAÍ (SC).

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrão geral de placa de obra)

A placas deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporções e demais orientações no

presente manual. Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica ou galvanizada em material resistente às

intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para a fixação ou adesivação nas

placas, conforme padrão geral.

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservação, inclusive quanta à integridade

do padrão as cores durante o periodo de execução da obra.

A placa de obra, deverá ser executada de acordo com o padrão estabelecido pelo órgão financiador CAIXA,

com dimensão mínima de 1,20 x 2,40 m:

ger oRito
da obra

Das z PEER RS DG SD De aaa
. RE Ed

1.2 Sinalização de Obra (Segurança)
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A empresa contratada é responsável pela sinalização da obra, indicando a movimentação de máquinas e

pessoal na pista, ainda a contratada é responsável por toda e qualquer incidente que aconteça, pois é de sua

responsabilidade a correta sinalização.

A empresa contratada é responsável ainda quando necessário pela:

->Mobilização e desmobilização;

-»Canteiro/acampamento e equipamentos de proteção coletiva (fitas zebradas, telas de proteção, placas de

sinalização de obras etc.);
A sinalização de segurança da obra, deverá ser executada com placa especifica, nas intersecções de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementação da sinalização de segurança da obra, e isolamento da Rua a ser executada, está

deverá ser executada com Cone em PVC rígido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

> Administração local;

—> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 - TERRAPLENAGEM

2.1 Descrição do Projeto Geométrico e de Pavimentação

O projeto geométrico da implantação da Estrada possui as características técnicas, pois parte da Rua

será executado pavimentação Asfalto sobre calçamento e outra parte deverá ser executado pavimentação

Asfalto sobre base, inclusive a execução da Base, conforme segue abaixo:

- Pavimentação Asfalto sobre Base

A seção do pavimento sobre base, foi dimensionada conforme descrição abaixo:

e Base: Camada de Macadame Seco - esp. 20 cm.;

2
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e Base: Camada Brita Graduada — esp. 15 cm

e Camada de Pavimentação sobre Base (Camada Única): Concreto Betuminoso Usinado a Quente - esp.
5 em;

RUA MATHIAS THEISEN

muro Tarada Úeica (5 crmt

emo Brito Graduada (15 com)ÉGPRSRia ne
PISTA 13,0% PISTA 30% e RETRZe GAPS E. DER Ea Ss

qERR RdAoiiPro RATIOAOS O DSSeUSEadoRARAseNA ARARaaÉCARAamoSeaRARRRRasSAS PRNEAR PAPAAnoPsRaade RR PS SATANNESDa—ame| RNno df AR DD rquir VA VS a memeARNS [SD Ens nsENG LAPEGRC AGR PR GRONGPRERNRAE gs E RINS PNR RANGER ARG LDUASVAAVARe eGAASdPORROCBS EANSNPR
SEÇÃO TIPO
ESCALA: 1:50

2.2 Especificação para a Execução da Terraplenagem
A execução dos serviços de terraplenagem será precedida da execução dos serviços preliminares que

compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais

ocorrências de materiais de construção das obstruções naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operação de remoção de camada de solo ou material orgânico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejáveis;
b) O material proveniente do destocamento e limpeza será removido para local apropriado, não

sendo permitido a permanência de entulhos nas adjacências da obra e em locais que possam

provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra e das áreas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficará isenta de troncos e

raizes;

d) A área mínima, na qual as referidas operações serão executadas em sua plenitude, será

compreendida, na extensão total da seção de rolagem e área de passeios.
2.2.1 - Execução de Cortes

As operações de corte compreendem:

a) Escavações de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado

no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavação, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo

do greide de terraplenagem, conforme indicações em projeto;

c) Os materiais correntes nos cortes serão classificados conforme especificado:
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Material de 1º Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares. Poderá

haver a ocorrência de pedras isoladas com diâmetro médio de 0,15 m;

Material de 2º Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico

inferior a da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que

obriguem a utilização de escarificação pesada. A extração eventualmente poderá envolver

o uso de processos manuais adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de

rocha de volume inferior a 1,00 m? os matacões, ou pedras de diâmetro inferior a 1,00 m;

Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico

equivalente a da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00

m, ou volume igual ou superior a 1,00 mº, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos;

2.2.2 - Execução de Aterros

As operações de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente

umedecimento ou aeração e compactação dos materiais destinados a construção de camada final de aterro

até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:
a)

b)

c)

Materiais selecionados dentre os de 1? e 22 Categoria, atendendo à qualidade e à destinação

previstas em projeto;

Os materiais para aterros provirão de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente

selecionados. Os solos para aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas. Turfas e argilas

orgânicas não devem ser empregadas;

Na execução dos corpos de aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa

capacidade de suporte;

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em

toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento, ou aeração, e

compactação, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não

deverá ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 m.

3- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE

31Regularização e Compactação do Subleito

Generalidades
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A regularização é a operação destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m será

considerado como terraplenagem.

A compactação é um método de estabilização de solos, que se da por aplicação de alguma forma de

energia (impacto, vibração, compactação, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um

aumento do seu peso especifico e resistência ao cisalhamento e uma diminuição do índice de vazios,

compressibilidade e permeabilidade.

Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os encontrados no próprio local e não

serão necessárias matérias de empréstimo.

Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da regularização: motoniveladora

pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé de carneiro, grade

de discos e retroescavadeira.

Execução

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-

se-á uma compactação com rolo pé de carneiro e se fará um acabamento conveniente.

A regularização deverá ser executada até ultrapassar em 20 cm a largura do trecho em cada lado, bem

como deverá ser executada de maneira a prevenir a alteração do subleito por efeitos de águas, caso em que

será sempre assegurado o seu rápido escoamento, através da abertura de valas provisórias.

3.2 Sub-Base d cadame Se

Generalidades

Estes serviços só poderão ser iniciados após a conclusão do sub-leito, e deverão ser executados

isoladamente da construção das outras camadas do pavimento.

Será executado em conformidade com as seções transversais, tipo do projeto e compreenderá as seguintes

operações: fornecimento da mistura e espalhamento, preenchimento dos vazios, compactação e acabamento.

Materiais

— AGREGADO GRAÚDO: O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da

britagem primária, devendo ser constituído de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excessos de particulas

lamelares ou alongadas, ou de fácil desintegração, e de outras substancias prejudiciais.

Deve atender à seguinte especificação:

5
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“ Durabilidade ao sulfato de sódio : perda máxima de 20%

* Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55%.

"» O diâmetro máximo do agregado deve ser de, no máximo, 150 mm ( 6” ). O material deve ter

entre 5% até 25% retido na peneira de 127 mm (5”).

* À espessura minima compactada da camada deve ser de 20,0 cm. 3.2

- AGREGADO MIUDO: - Camada de Bloqueio e de Enchimento Estas camadas devem ser constituídas por produto

de britagem, com granulometria abaixo de 3/4” (conforme tabela abaixo), de forma a permitir o travamento do

agregado graúdo.

* Equivalente de areia do material de enchimento deve ser superior a 55% (ABNT-NBR 12052).

BLOQUEIO e ENCHIMENTO
PENEIRA (mm) *y PASSA

:" 28 100 LOU

as 19 % 199

a» E st 85
Nº 4 4.78 38 70

Execução

Compreendem as operações de execução da camada de bloqueio, agregado graúdo e material de

enchimento, realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades que permitam após

a compressão, atingir a espessura projetada. A sub-base de agregado graúdo deverá ser executada em uma ou mais

camadas (de agregado graúdo + enchimento) de, no mínimo, 20 cm e, no máximo, 30 cm de espessura acabada

cada uma, até atingir a espessura total de projeto.

- CAMADA DE BLOQUEIO Deve ser executada antes do espalhamento do agregado graúdo de forma que

cubra toda a largura da plataforma, tendo espessura de 3 e 5 cm, devendo ser rolada com rolo liso vibratório.

- AGREGADO GRAÚDO O agregado graúdo deve ser espalhado em uma camada de espessura constante,

uniformemente solta, e disposta de modo que seja obtida a espessura comprimida especificada, atendendo aos

alinhamentos e perfis projetados. Este espalhamento deverá ser feito com trator de lâmina, executando-se a seguir,

a primeira operação de compressão com equipamento pesado, observando-se a não degradação do agregado

graúdo, até que consiga um bom entrosamento do agregado graúdo e a conformação transversal necessária.

- MATERIAL DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO O material de enchimento deve ser espalhado com

motoniveladora sobre a camada de agregado graúdo, de modo a preencher os vazios da camada já parcialmente

comprimida. Deve ser feita a seguir a compressão com rolo vibratório corrugado para forçar a penetração do

material de enchimento nos vazios da camada de rachão. Se necessário, deve ser adicionado mais agregados finos

para preencher as falhas e vazios no agregado graúdo. À camada de enchimento deve penetrar totalmente na

camada de agregado graúdo, regularizando-a.
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A compressão deve estar concluída quando desaparecerem as ondulações na frente do rolo e a sub-base se

apresente completamente firme e travada. Para o acabamento final algumas passadas de rolo vibratório liso até

que a superfície esteja desempenada, sem depressões. Caso haja locais com depressão ou segregação de agregado

graúdo os mesmos devem ser preenchidos com material de enchimento e compactadas até que toda a área se

apresente desempenada, sem segregação ou depressão

Medição

A camada de sub-base será medida por metro cúbico de material compactado na pista, de acordo com a

seção transversal típica. No caso de espessura maior que a do projeto, será considerado apenas o projeto.

3.3 Base Brita Graduada

Generalidades

Estes serviços só poderão ser iniciados, após a conclusão da sub-base, da aceitação dos resultados

apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras

camadas do pavimento.

Será executada em conformidade com as seções transversais, tipo do projeto e compreenderá as

seguintes operações: fornecimento, mistura, espalhamento, compactação e acabamento.

Materiais

O material a ser empregado na camada de base deverá ser proveniente, exclusivamente de produtos de

britagem previamente classificados, o índice de Suporte Califórnia deverá ser igual ou superior a 80%.

Equipamento

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, constando o

equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo

compactador vibratório liso e caminhões basculantes para o transporte dos materiais.

Execução

A execução constará das operações de mistura, fornecimento, espalhamento, compactação,

umedecimento e acabamento dos materiais importados, de modo que, após a compactação seja obtida a espessura
de projeto (15 cm).

Medição

A camada de base será medida por metro cúbico de material compactado na pista, de acordo com a seção
transversal típica. No caso de espessura maior que a do projeto, será considerado apenas o projeto

3.4 Imprimação

Generalidades

7
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À imprimação consiste numa pintura ligante e impermeabilizante, que recobre a camada da base de

Brita Graduada. Além disto, tem por função fixar as partículas soltas na superfície da base.

Materiais

O material utilizado para a pintura impermeabilizante é derivado do petróleo, conhecido como asfalto

diluído (CM-30); a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0,80 a 1,2L/mº.

Após a cura do CM-30 (72 horas), aplica-se a pintura de ligação e posteriormente o €C.B.U.Q.

Equipamentos

À imprimação será executada após a base estar perfeitamente compactada e no greide de projeto,

utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

Execução

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de

aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material, deve-se verificar se todos os bicos da barra

de distribuição estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob

pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a

imprimação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC ou ainda em

condições atmosféricas desfavoráveis.

A área imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada deverá receber uma segunda

aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície imprimada.

3.5 - Pintura de Ligação

Generalidades

A pintura de ligação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (Calçamento), e tem por

função proporcionar a ligação entre a camada de base e a capa de rolamento ( C.B.U.Q.).

Materiais

O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emuisão asfáltica

RR-2C, à taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0.6 L/m?.

Equipamentos
À pintura de ligação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o

caminhão espargidor.

Execução
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O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e

sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição

estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao

caminhão espargidor.

A área a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder ao serviço com a

superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10º € ou ainda em condições atmosféricas

desfavoráveis.

À área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de

forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície pintada.

3.6 - Revestimento em Concreto Asfáltico

Generalidades

Concreto asfáltico é um revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de

agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente
sobre uma base pintada.

Materiais

Material Betuminoso

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70).

Agregado Graúdo

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras,

resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou

outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou

chatas.

Agregado Miúdo

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas particulas individuais

apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outras substâncias

nocivas.

Composição da Mistura

O teor de asfalto deverá ser utilizado à faixa entre 4,6% à 5,2%, sendo que a porcentagem de betumese
refere à mistura de agregados considerada como 100%.

Execução

casisáaã
e 56cniipenteae

Contato: (49) 3338.0010 " My pd
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admecunhatai.sc.gov.br a

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - SC

O revestimento será em CBUQ. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa €

especificada pelo DNIT, camada única com espessura de 5,0 cm.

O CBUQ será executado sobre a superfície após a realização da pintura de ligação. O CBUQ deverá deixar

a usina a uma temperatura de no máximo 160ºC, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 145ºC.

O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica

juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura.
A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 140ºC e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de

80ºC. A compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os

rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem

anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da

guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A compressão

requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete manual ou placa

vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e

compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

4- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Para a sinalização do trecho será utilizada:

PASSEIO prot ne1NeareraraeretapanierremmesraramormamaeapreeeeeramemanarmmepeeeemmemermaRi MET OO ra eai IME NET”
E STACK N =a = nef e Faixa de Pedesro

| na pur branca E |

Faixa laboral segrsentaçda es ANEdi ame PISTA ACABADA

01:61

Po.
io || LAMORERA,viAbav

PISTA ACARADA msi
Faixa de delimitação ————goira 8
de PARE na cor branca tá

PASSEHO

DETALHE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESC.: 1.200
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e Pintura faixa de pedestre: será pintado na cor branca no sentido transversal da rua com faixas com

comprimento de 3,00 m e largura da faixa de 40 cm;

e Pintura faixa acostamento: será pintado na lateral da pista na cor branca, na borda do pavimento, faixa

de 10 cm de largura e no comprimento especificado em planimetria em anexo;

e Pintura faixa de Segurança Pare: na frente da faixa de pedestre, na cor branca, com largura de 40 cm, e

comprimento variável conforme a largura da pista de rolamento;

e Pintura faixa de divisão de pista; será pintado na cor amarela continua (dupla).

Em relação à sinalização viária na pintura horizontal deverá conter pelo menos 250 g em microesferas de

vidro tipo drop-on para cada m? de aplicação.

O quantitativo de cada pintura está descrito no memorial de cálculo em anexo e no projeto específico.

5. DRENAGEM PLUVIAL

5.1 Escavação de valas;

A escavação em material de 1º Categoria deverá ser executada com equipamentos adequados ao serviço

nas profundidades de acordo com os projetos e largura mínima necessária. O fundo da vala será regularizado

manualmente.

Será determinado o volume escavado para a execução do corpo da boca de lobo e da tubulação. A

profundidade da valeta deve ser tal que após o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando

como parâmetro o nível superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala será para cada diâmetro de tubulação das seguintes medidas:

Tubulação de & 40 em =

> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (&. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =

1,00 m

->Para a Altura: 0,40 (4 do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

5.2 Tubulação:

Os tubos de concreto deverão ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para

montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não serão aceitos tubos

carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serão os seguintes, conforme referência do SINAPI:

|. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E

FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM
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Os tubos deverão ter recobrimento mínimo de 0,60 m.

Deverá ser analisado a planimetria do projeto específico para utilizar a tubulação correspondente.

5.3 Reaterro:

A vala após a colocação da tubulação deverá ser reaterrada com argila em toda a extensão da colocação,

em camada de no Máximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado.

5.4 Compactação mecânica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, poderá ser feita a compactação

mecânica, que deverá ser executada em áreas limitadas. A compactação será obtida por meio de soquetes
mecânicos ou soquetes de mão apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no mínimo, 0,60 m. O aterro

e a compactação deverão ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactação não deverão operar a uma distância inferior a

1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m não tiver sido colocada sobre o mesmo.

As máquinas leves e motoniveladoras poderão operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois

que uma cobertura máxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

5.5 Boca de lobo:

Serão executadas de acordo com o projeto específico. Terão laje de fundo de concreto simples, com FCK 20

Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que

as faces externas das paredes da caixa.

CONVENÇÃO: a
8&=0.50m TUBULAÇÃO 030cm

pgs o o 2 2,8 9,13
E

Lá m E E :

A=1,00m TUBULAÇÃO GBlcm
A=1,20m TUBULAÇÃO BiOOmMm

A=140m TUBULAÇÃO BL20m

LAJE CONCRETO

REGA Infor P
PLANTA BAIXA A

POENNTPANENO NA
ESC. 1:20

:
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E ita à
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COTAR mm mm COLARNHO

(comento  » iam os 0) 4” (concRETO! RiSSDO

2 | Si | i CS OirisPactmeNtaçãO SG) 8 S| PAVIMENTAÇÃO ; + passadas As,riem

mp
rertpes peu mede centeio vedras merapremagens pe ae o |

E! |
Y

! : ; e ; sas ae ae ERAdmg | cod aSais Destas aa = do an"
&: Ae

' aidg
z

É
à 6 50 PRE rãit| CLARO - esse orais de ferrararo enigma tus

t R
dc

aliam, (UOL CERAMIC Mas =.GRSDE BM qem

cobrem

Ê Ergo

CORTE
LONEITUNAAri CORTE TRANSVERSAL(8 8)

ESC. 1:20

CONCRETO SAAP LES

CMOS dé SENA DR SOU SS SR INÁ ETRONC ADIA, ENTS PENAS INTE

As paredes serão de alvenaria de tijolo maciço, com espessura 22 centimetros, assentadas e rebocadas com

argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traço 1:2:8 respectivamente, a caixa coletora será somente

rebocada internamente.

OBS — Não serão admitidas alterações no tamanho e composição dos materiais da boca de lobo.

5.6 Grade em Ferro (0,60 x 0,80 m):

As grades de ferro para a boca de lobo, devem ser executadas com tamanho de 60 x 80 cm, em barras de

ferro chatas ferro chato soldado, conforme projeto específico.

usaaae eira SU atpetêEE

PLANTA GRELHA
ESC: 110

Deverá ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm,e a colocação da grade de ferro na

alvenaria com uma cantoneira em ferro conforme detalhe apresentado.
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6. SINALIZAÇÃO VERTICAL:

A sinalização vertical para sinalização de PARE Octogonal L = 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50

mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro no trecho a ser pavimentado, conforme indicado em projeto.

Parada obrigatória R-1

Nena
A sinalização vertical para sinalização de Indicação de Velocidade 40 km/h D = 50 em, com suporte de Aço

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro no trecho a ser pavimentado, conforme

indicado em projeto.

Velocidade máxima permitida R-19 8O
km/h

Também deverá ser executada Placa de identificação Nome de Rua, placa de 45 x 20 cm, com suporte de

Aço Galvanizado (D = 50 mm e H = 3 m), com base de concreto magro nos locais indicados em projeto. Abaixo

somente um exemplo de placa, sendo que no local deverá ser executada placa com o nome das Ruas conforme

projeto anexo.

Exemplo de Placa

A sinalização vertical deverá ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as placas

devem formar um ângulo entre 90º e 95º com o sentido do tráfego.

6.1 Poste em Aço

Deverá ser utilizado poste em aço galvanizado, com altura de 3,00 m e diâmetro de 50 mm.
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6.2 Placas e Acessórios

As chapas para placas de sinalização deverão ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas terão

uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrões. Conforme normas e especificação em

planta.

7. MEIO FIO

Os meios fios serão todos substituídos, devido à execução dos passeios, portanto serão executados em

concreto pré-moidado com as dimensões de 13x15x30 centímetros — 1,00 metro, o mesmo deverá possuir

resistência (fck mínimo de 150 kg /cm2) para não perderem as suas principais funções que são de evitar o

escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condução das águas das chuvas e evitar que

os veículos invadam o passeio. O topo do meio fio deverá ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da

pavimentação. E deverá ser rejuntado e pintado na cor branca.

ca rim ag nptiri,

o
6
we

MEIO FIO - VISTA FRONTAL

1.00

HaSP ; as
DETALHE 01 DETALHE 02
ESC.: 1:20 ESC 1:20

8. COMPLEMENTAÇÃO

A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de

entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos
necessários que forgm relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.
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1)

2)

3)

4)

5)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Após a licitação a Prefeitura Municipal deverá entregar uma cópia do processo licitatório para a Fiscalização

da prefeitura, para que o mesmo faça à fiscalização da obra e as documentações necessárias pós-licitação.

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalização.

Antes de iniciar a obra, a fiscalização deverá ser avisada para a mesma repassar as informações necessárias

para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto não poderá sobre nenhuma

alteração, só será aceito alterações no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade
da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente às alterações caso não faça o aviso prévio.

O levantamento topográfico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua responsabilidade os dados

repassados para a realização do projeto.
A empresa contratada para a execução da Pavimentação Asfáltica deverá entregar laudo de espessura e

teor de CAP da Mistura a Fiscalização.

Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br
Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC

Maravilha (SC), 08 de fevereiro de 2022.

CARLINE JOIC Efssiado diaimente por

HACKENHAAR: HackENizaar
03734136962 Data: 2022.03-17 0:29:16

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
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ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS

| RELAÇÃO

Município : MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto : Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização
Local : RUA MATHIAS THEISEN
Área Total: 1.022,63 m?

N.º Nome da Rua Área (m?) | R$ (total)

1 Rua Mathias Theisen 1.022,63 183.020,57

Total Geral. 1.022,63 183.020,57

Maravilha (50), 07 de fevereiro de 2022.

CARLINE JOICE Assinado digitalmente por

HACKENHAAR: ERRCENTIA AR 09) MSG03734136962 Data: 2022-03-17 10:30:20

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

4
|
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no ORÇAMENTO CLOBAL
Projeto: Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização
Local: RUA MATHIAS THEISEN
Área Total:

1,022
68m”BDI=0%

Código | Dizeriminação Quant.|Unid. Custe e? BDI |Valer total) Total
SINAPT|SINAPI Lp Lene1

Placa de Obre
11 4813 1. 225 00)Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1.20 m) 288 m 225,00 648,00

Ez 4513 1. 4 26|Caibro 3 x 8 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 600 m 426 25.56

Locação da Obra

Locação de Pavimentação 47776 m 036 171,99

Administração Central
14 4083 1 26 86 Encarregado Geral de Obros 6400 H 2686 171904

TENda DAS quo a capa tuae o cpa pesso o apud marea DRC nro cr apo ita la co ND E URI CR ep NA Ep or nl o DU a O ca 2.564 55]
2 BASE PAVIMENTAÇÃO |

Base Pavimentação
[Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Ta 124 81
Macadame Seca - Exclusive carga e transporte

É T 27.569,00
T rte com caminhão besculante de 10 m?, em via urbanaEa DMT até 30 km beDi 173 072888
Execução e compactação de base e úu sub base pora pavimentação de

Brita Graduada Simples - Exclusive Transporte
Transporte com cominhão basculante de 10 m”, em via urbana

pavimentada. DMT até 30 km
Toto) da-Mam CUera EUR A qd ns sr da nc ERRO copia acena da avisa dna E as UA as Ca 66.554,68)

3 PAVIMENTAÇÃO - CAMADA UNICA |
Pavimentação Acfáltica e/ CBUQ - Camada Unica 5 em

31 CIDIR 7,71/Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 102263 mº 7,71 788448
3.2 CIDIR 2, 72|Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 105365 m? 272 286593

33 CIDIR 180.00
Construção de Pano com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), Exclusive Transporte
Transporte com caminhão basculante de 6 m”, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km

Total do MaCSaea QD recem des vao END ID Qa caes can sao ga o Damon paso nave nnaços 80.283,21
4 SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL |

Pintura Faixas

ua CIDIR 14 50 Sinalização Harcnaatas com aa Retrorreflativa a Base de Resina ias mé 1480 89117
Acrilica com Microesferas de Vidro
Midia itsSNRE EU ATO TT TTTTOTT 891,17)

Tubulação (material « mãe de obra
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe
Macho e Femea, Diâmetro Nominal de 400 mm
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

e 92809 5. 44 69/ diâmetro de 400 mm, junta rigido, instalado em local com baixo nível de 9700 m 4469 433493
interferências
Boca de Lobo

as Comp. 01 2.067 62/Boca de Lobo 600 Unid. 206762 1240570
Fatal da Ma. osso sc cao Rreah os auge REA EO cdi io cs Es ERR RCES actas feno Ea DD ERRAR q REC ai CR CANA EN 20.54497

6

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA

VERTICAL
REA ]

Placa de Sinalização viária Octogonal L = 25 em, com suporte de aço
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclucive baze de concreto mogre

1.3 99064 5. 0, tu o

21 96400 5. 124 81]

22 95875 5. 1.73

Za 96396 5. 12174 16606 m' 12174 2021614

24 95875 5. 1,73 464968 m*xkm 1,73 804395

134,86 Ton 48000 6473280

34 CIDIR 600 00 8,00 cargos 60000 480000

4 37481 1. 39,22

16.1 101038 CH. 425,24 100 Unid. 425,24 428.24
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Tem|Código|Gueto R$ Discriminação
| = [éueto e/ BDI [Valer total] Total

SINAPE|SENAPI E REé A 2 2262 101034 CH. draAREA 100 Unid. 37040 370,40
| Galvanizado Dz: 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 em), com suporte de
6.3 101038 CH. 416 09/0ço Galvanizado Dz 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto 1.00 Unid. 41809 418 09

magroàONR RDRD 10 195 RE ORN DT a 1.213,78
7 MEIO FIO |

2 942735. s508| Ruas de a (meio-Fio) em trecho reto,ra em
23300 m 1508 1050364

concreto pré-fabricade, dimensões 100x15x13x30 em, para vias urbanas

Total da Is: s cousas secas emicappnecanaaucis EGE RT ABS é ROLGU A AAR vn ne AUG NRO A RO leio as q AU UND DA UN 10.503,64
8 ENSAIO DE CONTROLE

es CIDIR 464.88 Ensaio o controle Tecnologico de Pavimento Asfáltico por quadra ou
100 Unid 464.58 s64 58

m? corridos

AD AO DIo E ass E tas EE DES qb DOOR NA adAa E
TOTAL GERAL DA RUA............ Pas aaa arara dad nada nada Ene a nana R$ 183.020,57

Maravilha (SC), 07 de fevereiro de 2022.
Assinado digitalmente por

S = tabela SINAPI (sintética)
CARLINE JOICEcaminE JOICE
HACKENHAAR: HACKENHAAR

I = tebela SINAPI (insumos) a 1136962 0373412696)
CIDIR = (Resolução Nº 001 de 02 de fevereiro de 2022) Data: 2022-03-17 10:30:33

Carline Joice Mackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
- O valor de mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado - Dezembro/2021 CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2022 = R$2 42951
- O BDI considerado foi de 0% - Consórcio CIDIR

rtante: - À Amerios somente seguirá come refarencia para « realização dez ergamentos « tabela do SINAPI solicitados peia CEF « Ministérios. ]
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ON MA GLOBAL

Município : MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfaito sobre base e Sinalização
Local : RUA MATHIAS THEISEN
Área Total: 1,022.63

m!VALOR DOSITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS (R$)

f

27,07 % 25.57 % 20.06 % 27,20 %

R$49.546.55 R$ 45 991,96 R$ 36 709.47 R$ 49.782,59

% 82.74 % 190,00 %

R$ 49.548,55 R$ 96,528,51 R$ 139.237,98 R$ 163.020.57

Maravilha (SC), 07 de fevereiro de 2022 CARLINE JOICE Assinaco ssgrtatmense por

HACKENHAAR: GACRENHAAR os734t ido?
03734136962 Data 2022-03-17 103051

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0

Contato: (49) 3338.0010
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Município: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfalto sobre bass e Sinalização
Loco! : RUA MATHIAS THEISEN

Área Totak 1,022.63mCOMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensãos Externas (90x! LOx180)

DESCRIÇÃO UMIDADE

vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hiciráutica (0,80 mº), larg. me
1,522,5m, em solo de 1A Cateporia, locais com baixo nivel de interferência

- traço

paredes, espessura de 20 mm,

Maravilha (SC), 07 de fevereiro de 2022

CARLINE JOSQERTIS dcnrnes
HACKENHAAR RatierC3T3A 130902 Dameras 103198

Cortine Joiva Heckenhaar
Engenneira Civil - Amerios

CREA/ SC 090.319-0

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

Município .
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização
Local : RUA MATHIAS THEISEN

Área Total: 1.022 63 m?

| COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO |

DESCRIÇÃO

568 280 IRS 81,77|R$

88315 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$

com
88631 1:4 E AREIA PREPARO MANUAL 517,49|RS

Maravilha (SC), 07 de fevereiro de 2022, |z TOTAL [R$ 73321]

CARLINE JOIGEpindo deialmena po

HACKENHAAR: RADAR:
03734 136962.Duma 292205-17 10:31:23

Corline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090. 319-0

Contato: (49) 3338.0010 7 "a =
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br Y 7 iii

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

RELAÇÃO

Município : MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização
Local : RUA JOSE KERBES - Trecho tell
Área Total:

3.674
00m:N.º Nome da Rua Área (m?) R$ (total)

1 Rua josé Kerbes - Trecho | 155,45 125.169,06

2 Rua josé Kerbes - Trecho ll 2.891,25 209.772,52

Total Geral. 3.647,00 334.941,58

Maravilha (SC), 08 de fevereiro de 2022.

CARLINE JOEdaento ii
HACKENHAAR: HackENHAAR

03734136962 Damr03205.17 103736

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admecunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

ORÇAMENTO CLOBAL
Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização

Local RUA JOSÉ KERBES - Trecho le li

Áreo Total 3.674,00 m:

Nunicipia

Projeto

: BSI 2 0%

e Código dd Dizeriminação Quent|Unid |Custo e” BOI | valor total] Total

SINA?|SINAPT es | q) | (96)
f SERVIÇOS

Place de Obra
11 4813 1 225.00 ]Placa da abra convênio em chapa aço galvanizado (2 40 x 1.20 m) 288 m 225 00 s48 00

12 4513 T A iejicibro 5 x 5 cm em pinus mista ou equivalente de região - bruta 800 m 426 25.56

Locação da Cbre
13 GIVGA 5 O I6|Locação de Pevimentação gêG Jo mm O 24 104.10

|ádministração Centroi
14 4063 1 26 S6|Encarregado Geral de Ghros ta 0) n 26 86 LIS 04

Total do Mem... 2.49670eranumacrez Base PAVIMENTAÇÃO

[Base Pavimentação
IExecução « € tas; E

bose €
ou si G mentação

54 96460 5 past met empoctação de base e ou sub base para pavimentação de 6392 m 145Macadame Seca - Exclusive carga e tronsporte 20 409 68
Transporte com comentã t sm" em22 98875 5 173 sp Um come o basculante de 10 m”. em vo urbena

456976 míxiom 173
ponmentado, DMT até 30 km 7.940 28

[Execução e compactação de base « ou sub base para pavimentação de2 96396 5. 121,74 aa E em
12294 m' 12174 14.966 72

Brita Graduada Simples - Exclusive Tromsporte
dd

à 3 E

24 losgzss E isaseadarei 344232 mºxkm 173 595521
Ipevimentade, DMT até 30 km
Total do em... res 49 271 88

3 PAVIMENTAÇÃO - CAMADA UNICA

[Pavimentação asfáltico c/ CBUQ - Comads Unico 5 em
31 CILIR 7 TijExecução de Imprimação com Asfalto Liluido CM-30 F5578 mm 2 S82083
3 CivIR 2 72|Pintura de Ligação cem emuisão asféltico RR-ZC 78578 m* 272 2055.64

Construção de Povimento com aplicação de Concreto Retuminoso Usimado à33 lero as090) US er ana PE 9674 Ten 48000 4643520
Quente (CBUQ) Exclusive Transporte
Transparte com cominhão basculantede6 m> em vig urbano entoda,

44 |ctoIR 00,00] PM = ara e do qi 600 cergas 0000 360000
DMT até 30 km
Total do item... : . S7 917 67

4 PAVIMENTAÇÃO - REGULARIZAÇÃO 1

|Pevimentoção Asféltica c/ COUQ - Regulorizoção 1 em
4% cIGIR 272|Pinturo de Ligação com emuisão asfáltica RR -2C 289125 mm 272 7.864 20

Construção de Pavimento com oplicoção de Concreta Betuminoso Lisinedo à42 croIk 480.00 E segs ' nasua »
7404 Ten 48000 3552920

Quente (CBUQ) Exclusmwe Transporte
Transport ineo ulonte de ta urbana toda43 CIbIk 600.06
X DO anã | SM) cergos 600,00 3 606.00

DM T até 30 kem

Total do mem. R EE 46 303 40)

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Copa 4 em
51 cIDIR 2 72|Pinture de Ligação com emuisão asféltica RR-2€ 289125 mº 2.72 7.864 20

Construção de Pasimento com oplizoção de Concreta Betuminoso Usinedo q«2 lero sa000) MPS" ' 29606 Ton “BO 00 14210880
Quente (CBUQ!. Exclusive Trensporte
Fronsporte com cominhão basculante de & m”, em via urbana pavimentada

s3 eum s00 4 E 1700 corgos 60000 1020000
DAT até 30 kemDI AE PED ID ER RE 160 173.00

Pintura Faixas
| Senalização Horizontal com Tinta Retrorrefietiva o Base de Kesmo

61 CTOTk 14,50 et 2 mº já BO 3078.21
Acrilica com Microesteras de Vidro
Total de item 397851

7 DRENAGEM PLUVIAL

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

Item Código Custo R$ Diserminação
|

Quant e Custo e! BOZ | Valor total | Total

SINAI|SINAPI Lic mm
Tubuiação (material «e mês de ebro)
Tubo de Concreto Semplez poros águos pluviais, classe PSt. com encaixe
Macho e Fermsea, Didmetro Nominal de 400 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águes pluviais
Ea 92809 5 44 49|didmetro de 400 mm, junta rígida instolado em local com baixo nivei de 3750 m 4469 1.675, 88

interferências
Boca de Lebe

73 Comp O1 2067 62)8oca de Lobo 200 Unid 206762 4138 23
Total do item 7.281 se)SPP8 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL ]

74 37451 1 39,22 570 m 39,22 1.470,75

Placa de Sinalização viária Octogonal L = 25 cm com suporte de aço81 101035 CH 425.24 too Unid 425 24 425 24
Esivonizada De 50 mm e Altura * 3 m inclusive base de concreto magro

Placa de Sinalização viário Octogonal L = 2% cm com suporte de aço
B2  liojo3s cm 370.40

É , ars ; 100 Und 370.40 370.40
Gclvanizado Dz 50 mm e Altura = 3 m, inclusive dose de concreto magro

Placa de Identificação de Rus (2 Flucos 45 ces x 20 cm). com suporte de

23 191038 Cit 418. 09)aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3m, inclusive base de concreto 100 Unid. 418 09 418.09

magra
Total de mem... EE no ERR ED NEM SON RE AS ES acena poa a : O ap da aaacdad 4.243,78

9 MEIO FIO ]

|Assentamento de Guio (meto-Fio! em trecho reto, confeccionado em na21 94273 5. 45.98 137 00 m 45 08 6.175.96
concreto pré-fabricodo dimensões 100x15x13x30 cm, pare vias urbanas

Fetai-da Me DOC ON aPNRR ce un má Uid ad Sai dee da na ida do 6.175 96
mamae =

10 ENSAIO DE CONTROLE 1
E de controle Tecrologico de Pavimento asfáltico dracu1301 jeroik ageCR RD RR 200 Unid s0408 92916
ess cerrados

Marcvilho (SC) 08 de fevereiro de C022.

4 sá dg das dagitalaeis
S = tobelo SINAPI (sintética) CARLINE JOKE ne SINCE A
1 = fabelu SINAPI (insumos) HACKENHAAR: poiraCIDIR = (Resolução Nº 00! de 02 de fevereiro de 2022) 03734 136962. nes 36NA317 02756

Corline Joice Mackenhasr

Engenherro Crol - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi abrido atrevés do tob. do SINAPI Desonerado - Dezembro/2021 CRE AISO 9 I19-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2022 = “5 Dáss st
- O BOI comsiderado foi de 0% - Conscrcio CIDIR

[Importente: - à ámerios somente seguira como referencia pare q realização dos orçamentos o tabela do SINAPI solicitados pela CEF € Ministérios |

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

Muropio  MUINECIDIO DE CUNHATA! - SC

Projeto : Pavimentação Astaito sobre base e Sinalização
Locol: RUA JOSE KERBES . Trecho tell
Area Tatal 3.474,00

m:
WALDR TOS

SERVAÇOS (R$:

R$ 82082 42

43,76 4

CARLINE JOICE Acunado hgtazuecte pos

HACKENHAAR. DARRENHANR0373413686?
03734 136962. Data: M22-03.27 10.1902

Maraviha (SC) 08 de fevereiro de 2222

CARLINE JOICE MACKENHA AR

Arseusura em Engenharia Covil - AMERIOS
CREASC PO 319-0

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admecunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC

q
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CUNHATAÍ - Sc

Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

Murscípio MUMECÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfaito sobre base e Sinalização
Local : RUA JOSE KERBES Trecho tel
Area Totoi: 3.674

00ml
| COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x1 10x180) |
í SINAPS
| trem|cóoeo DESCRIÇÃO uma|com|ndo ut Tora
t

Escaração mecenitada de vela com prof. Até 1,5 m, con excsvadeira tidráaviica [0,80 mi, À
1

A 2 t
10,490091

larg De 1,43 2,51, em sao de LA Categoria, focas com baixo orvel de interferência ” sé '$ 505|R$ a
2 G4s70 Concreto o : 20 Mpa, traço 12.73 fomento/areia média/lera É; preparo mecanico cor mr 120 as s0012|R$ 8203

intoreirs 60) é

3 0nsS Aivenacia de vedação de blocos cerámicos maciços de Sr LOxdi cre fesperso ur a de 10 cmj e m 420 R$ mes |R$ 62%arpamassta de com preparo em betoneira

4 grega Chagrsca aplicado em alvenaria (sem presença de vácos) RR de concreto de fachada
mé 420 RS cas|R$ 704

com cciter de pedreiro, arpamasse traço 1-3 com preparo menus”
Massa unica. para reorizinento de pintura, em argamassa traço 1 ER. preparo mecânico com

ESTADO ineraneira MU U, aplicada masualmeste em faces mtermas de paredes. espessura de 20 mm pr 4,20 R$ 266 |R$ 12877

rara AESA aços de Tais ds cercas =
L.

8 se30a Pedresro com encargos complementares FR 1085. R$ 24,14 R$X1S2|
7 88316 [Servente com cocsrgos complementares n 852 [RS 18051R$ 15179a 2 ra repicateaemni
& 93382 ihegerro Manual de valas com compactação mecanizada m 146 2189|P$ 40 589

& Comp. O ierade em tecro (80 « 280 rm) Uria aC as FI1F5 73321

Maravitna (3C1. 08 de fevereiio de 2022

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admecunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC

” astra itaua03734 136962 cum ruariricaris
Cartine Joice Hackenhaor
Enqentesca Civil - Amertos

CREA/ SC VOO, 319-6

If TOTAL | RS 2.067,82 |

CARLINE JONCESsamanto fiprtaimanto pos

HACKENHAAR: Racrrocasa



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ ET o)

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

Município: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

Projeto: Pavimentação Asfalto sobre base e Sinalização
Local : RUA JOSE KERBES - Trecho | é
Área Totol: 3.674,00

nm
Es COMPOSIÇÃO

02-
GRADE DEFERRO |

DESCRIÇÃO

FADAS MAIS) EA EL |FS 222%

14 PREPARO MANUAL

Maravilha (SC, 08 de fevereiro de 2022 TOTAL R$ 73,21

CARLINE JON ARaddotiuase za
HACKENHAÃAR gate mass
03734 136962 Ma emas

Corine Joice Mackenhasr

Ergernhera Ciul - Ameros
CREA /SC 090.319-0

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC
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Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ - Sc

OCPCAMENTO

Qua José Ferbes - Trecho1
Municipio MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ- SC

Projeto Pavimentação Asfalto sobre hase e Sinalização
Local RUA JOSE KERBES - Trecho à

Áreo Total

788
78m?EGZ = 0%

Item Codigo =. Diserminação Quent. = Custo c/ BOI | valor totael) Total

SINAPI|SINAPI | no | eD | ms
i SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Obra
11 48131 225 09 iPloca do ckra convênio em chapo aço galvanizado (2 40 x 1.20 m) 2868 m* 225.00 648.00

12 45131 4 26iCaibro 5 x 5 cmem pinus mista ou equivalente da região - bruta 600 m 426 25.86

Locação do Obra
13 GHha S O I6iLacação de Pavimentação 28916 mm 036 104,10

Administração Contra!
14º |4083T 26 86 Encarregado Gerei de Obras 6400 2686 171904

(Total de item E 49479
: BASE PAVIMENTAÇÃO |

Bere Pevimentoção
Execução e Compectução de bose e su sub bose paro povimentação de

és 6400 5 i24 81 16392 m' 124 51 ECC

imecudome Seco - Exclusive carga e transporte 20.409.68
Transporte com caminhão basculante de 10 m”. em via urbana o. =22 95875 5 Ts |

458976 m'xkm 1,73 Ss oipavimentada, GMT até 30 km 7.340 28
'Execução € ctaçãodebase imentação de

23 963% S sua xecuçãoécompactação de e 94 sub base pare pavimentoç 12294 mw? 174 1496672
Brita Sroducda Simples - Exclusive Tronsporte
Transporte com inhão bas 10 m* ic urbona24 losgrss qa) PronepartoORA 244232 mixim 173 593521
ipavimentada DMT até 20 km
Total da item A as 271,89erreeenmeremermememtrea PAVIMENTAÇÃO - CAMADA UNICA. Í

neta ;
Pavimentação ásfáltica / CDU- Comada Unica 5 em

31 cipIk 7 71Execução de Imprimação com Asfalto Diluido CR-3O 19873 mº TM  Sa26e3
32 CICIR 2 72iPintura de Ligação com emulsão asfálrico RR-2€ 75575  m* 2.32 205564

1 CIVIR “80 papontivaão de Pavimento com cplicoção de Concreto Beturinoso Usinado o sós tim 48000 4643520
Quente (CBUQ). Exclusive Tronsporte
Tronsporte com caminhdo basculante de 6 m?, em via urbana porimentado,

34 erozk $0000]
 UePer y ra 690 corgos 60000 340000

LMT até 39 km
Total do item......... ERR O Rose ara ea ARDE, o quiri Sine Aria o e ala 57 917,47

A PAVIMENTAÇÃO - REGULARIZAÇÃO [
Pavimentação asfóltica e! COVQ - Reguiorização 1 em

41 CIoIk * 72 Pintura de Ligação com emuisão asfáltico RE-2€ og ma 2x. 640
Construção de Pavimento com cplicação de Concreto Betuminoso Usimado às2 lero 28000 ” E ' 000 Ten 280.00 000
Quente (CBUQ). Exclusme Tronsporte
Transporte com comunhão basculante de 6 m*. em via urbeno pormentada,

43 ciuIk 600.009
: 200 corgus s00. 00 200

DAT cté 30 km
Ratos do MGM op eR ro LV ano ori ir sima ipa irado pula card GS Eb mo lo em DR sr 2.00

: ”

PAVIMENTAÇÃO - CAPA ]
iPavimentação 4sfáltica c/ CBUQ - Copa 4 em

si [croir 2 72 Pintura de Ligação com emutsão asfáltica RR-2C 000 mº 272 000
Construção de Pavimento com aplicação de Concreta Betumsnoso Lisinada q52 CTOIR 485 09 Do Ten ABr O 200. . Quente (CEUQ) Exclusive Trensparte

x

Transporte

com
caménh pular A urbeno povimentado

23 cToOIr 600) CM:
bao

, acmae rh Im 00) serços 00 06 oa)
JM T até 30 km
Terei do item .. 2.00

+ SINALIZAÇÃO VIARIA MORIZONTAL 1

Pintura Faixas
iSinalizoção Horizontal com Tinto Retrorrefietivo o Base de Resina

61 cruza 1450) "ZOS

4873 mº 1480 07H
iAcrilica com Microesferas de Vidro

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admecunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC
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Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
PAT LAPA RT

Item Código Custo R$ Discriminação
|

Quant ame |Custe e/ BOT | Valor total) Total

SINAI|SINAPI Lc. oc
7 DRENAGEM PLUVIAL |

Tubulação (material e mão de obra)
Fi ureto Semple: águas ums sse PS1 com e71 374811 39.22

ubo de Concreto Semples pora águas pluviais closse PS) com encaixe so 1922 1470 75
Macho e Femea. Diâmetro Nominal de L00 mm

Assentamento de tubs de concreto paro redes coletoras de dquas pluvisas
Pê 92803 5 44 99 |diâmetro de 400 men, junto rigido. instalado em loca! com baixa nivel de 3750 mm 2265 167388

nterterêncios
j

Boca de Lobo

73  iCompO1 2067 62|Buca de Lebo 200 unid. 206762 413523
| Total de item..... pirate tesana cane nenanase canas ne caceso na ananoo nene rena cen tras anscnnanase canos asas nneneoo 7.281,96]

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |

P tizaç j ct La aport
81 oj3scn PT adaiia 100 Unid 4282 425 24

ISalvonizado Lz 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto megro

Disco de Sinalização viária Oct L=2 ; g82 10034 CH s70.40]. oSESNOSDE RR DON RD NS 100 Unid NC4O|27040
Galvanizado = 50 mm e Altura = 3 m inclusive base de concreta magro

Dinco de Identificação de Rua (2 blacas 45 cm x 20 cm), com suporte de

84 191038 CH S18 VB aço Sobra zado D= SG mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto 100 Uma 42803 438 03

aro
Total do «tem. : plicad : o Exa . . ;

1 213,73
= MEIO FIO

, |
IAssentament ; Fig)emtrec to confece emA SS as 8/1

Ssentamento de Guic (mejo.Fio) em trecho reto. confeccianado em 900 m 2000 assconcreto pré-fobricado. dimensões 100x15x13»30 em paro vos urbanas

Tetai do item... Ra NR po paca E RO SR DES RD 5 E ca Eee A, dr E 5 815,32
19 ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

; Ensaio de controle Tec 100dePavimento Asfáltico por quadro cx 150
301º ierotk 444 38) . 100 Uma 464 SA asa 58

| * corridas
| otal do item : ==

TOTAL GERAL DA RUA........... ie nes DSR DAS CRS cebdda arena R$ 125.16
Moravilho (5C), 08 de fevereiro de 2022

Asunado digitalmente pos

o . o CARLINE JOICECMRINE JOE P”
5 = tabela SIMADIT (sintéticas HACKENHAAR: BACK HAAP
T=tabeio SINADT (insumos) E

037341 606%
É

CTuTk = (Resolução Nº 003 de 07 de fevereiro de 2022) 03734136962 Data: 2002.03.17 16:38:42

Cerline Joice mMockerhasr

Engenheiro Cieil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtido através do teb. do SIMAPT Desonerado - Dezembro/2021 CREA/SC 090 319.0
- Cub referente mês de Fevereiro/2022 = R$ 7 435 51

- O BOT considerado fo de 0% - Consórcio CIDIR

[Importente: - & Amerios comente segura como referencia para « regiizoção dos orçamentos é tabeis do SINAPI solicitados pela CEF « Ministérios |

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | admocunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhataí | SC



Estado de Santa Catarina

Município de Cunhataí
CUNHATAÍ . Sc

ORÇAMENTO

no "Qua José Ferbes - Trecho MH

Projeto Pavimentação Asfalto sobre base € Sinalização
Loco] RUA JOSÉ KERDES - Trecho ll

Áres Totel 2,991.28m'BUI = 0%

1! Cédigo pe Disermineção Guent|Unid [Custo c/ BOT | velor total) Total

SINAPI|SINAPI Lo Lo| 9i SERVIÇOS PRELIMINARES

| [Placa de Gore
i4813T 225 O0)blaca de obra convênio em chepa aço galvenizada (2.40 x 1 20 m) 000 m! 22509 909sa -—

ro 4513 1 4 t6jCodro 5 x 5 cm em pinus mista ou equivalente da região - bruta 000 m 42% 2.09

Locação de Obra
Loceção de Povimenteção 000 m a 36 200

| Administração Central
14 140831 26 86|Encorregado Gerai de Obras 000 26 86 200

| Total de item.
à

2 BASE PAVIMENTAÇÃO |

“a tar e3º  |s90645 0.

E
Bose Pavimentação

|oo au Execução e Camper tetaai base e ou sub base pora pavimentação de ao mui
; Mecadame Seco Exclusive carga e tronsporte 209

Transporte com cominhão besculante de 10 m*. emviaurbap com
À

scuiant 10 mé, em via na ado dita nos
parimentado, DMT até 30 km 200
Exexução € compoctação de base € ou sub base pors povimentação de

3 i96396 5, 121.7 200 mm 121.74 200
| Erro Sreduodo Semples - Exclusive Trensporte

[o re

bind Ea22 958755 i

Po

t Trom tn inhão besculont 1 m*, urbano
4 iosgrss Pe id ci 000 mixkm 173 200

: porimentada. DMT até 30 km

| Tetal de item 2.”
3 PAVIMENTAÇÃO - CAMADA UNICA. |

eae -

”
f IPavimentoção Asfáltica c/ CBUQ - Comada Unica 5 em
[CTDIR 7 71Execução de Imprimação com Asfalto Diluido CM-30 00 mº 7,71 200

32  ieto 2 72/pintura de Ligação cor emulsão asfáltica RR-2€ 006 m* 272 a00
; Construção +  Cnmeret noso

1 :3 icrotR 480.00
Construção de Pavimento com aplicoção de Concreto Retuminoso Usinado a 000 Ton 12000 000

; Quente (CEUGQ) Exclusive Tronsporte
Transporte com cominhão bosculante de 6 m”. em via urboro povmentado 08 Glroas 0000 000

DMT até 30 kms
3

| COARI rsrs DL ope emp pt aaa cap DE Qua bus alo ai SR AQE E mto 2.0

| Porimentação ásfóltica «/ COUM - Regularização 1 em
41º (CIDIR Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR -2€ 289125 mº 272 786420

2 letom 480.00
Construção de Pavimento com aplizoção de Concreto Betumincso Usinado q

7404 Ten 48000 3553920
é Quente (CBUQ) Exchasive Tronsporte

Transporte com cominhão basculante de 6 m*. em vie urbena pavimentada
DMT até 30 km
Tetel do item... ; RA : R 4 E : E 44 403,40]

5 PAVIMENTAÇÃO - CaPá |
; Pavimentação Azfáitica «/ CBUG - Copo 4 em

51 ictoTR &72jpintura de Legeção com emulsão asfáltica RR-2r 289125 m* 272 7 B64 29
|

Construção de Pevimento com aplicoção de Concreto Betuminoso Usmado &

quente (CBR) Exclusive Trensporte
Transporte com cominhão bosculante de 6 m”, em vio urbena pavimentada

DMT até 30 km

Tetal de item... : GT : a : Apis ) 140 173,00

“>

34  icroIR 60C OU

Mm 4 Ty

43 (cToIR 800.00 500 corges 60000 300000

290.06 Tom SBD OO 142.108 80

53  icrom 600.00 1700 cargos 60060 1020000

i Sinotização Horizental com Tinta Retrorrefletivo o Base de Resina
61  icromr 1a 80) y 16351 m 1450 237050

) Acrílico com Microcsferos de Vidro

Contato: (49) 3338.0010
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Item Código Curto R$ Discriminação | Quant.
|

Unid. [Custo c/ GDI | Valor total | Total

SINAPT|SINAPI | (R$) | (R$) | (R$)
Totel de item....... RE RR 2.370,90

? DRENAGEM PLUVIAL |
| Tubulação (material e mão de obro)

T Concreto Simples é. Classe PSI,

o7 ia7asi 92 una oncreto us pera águas pluviais, classe P51, com encaixe
000 mw 922 000

| Mocho € Femes, Lrôimetro Maminal de 400 mar

Assentamento de tuba de concreto poru redes coletoras de águas pluviais
72 (92809 $ 44 69|diâmetra de 400 mp, junto rigido. enstalado em local com deixo nível de 00 mm 44.69 2.00

À interferências
: Bocs de Lobo

73  icomp 2067 62] Boca de Labo C0O urmd 2906762 00
À Total do item .. E 2,90]

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL [

i

i Plor: De =230 " suport çsi lOIO3S CM 425 24
loca de Simalização viária Cictogenal L=25 cm com suporte de aço 000 Unid 425 24 000

Í jGalvanizado Dz 50 mm 2 Altura 2 3 m inclusive base de concreto magro
Í

| Placa de Sinai nária Octogenal L = 25 suporte É

82 (i1mo34 cu aa e AND AR RM 000 Unid 370.40 200
: Guivanizado D= 50 mm Altura = 3 m, inclusive buse de concreto magro

| Placa de Identiticação de eua (2 Placas 45 cm x 20 cm). com suporte de
83  junOsecH 418 O9oço Golvanizado Dz 50mm e Altura = 31, inclusive base de concreto 000 Und 418 09 990

À magro

9 MEIO FIO |

21 our s 80 EUR de Suio barris em trecho reto. confeccionada em 800 a 48.08 sd ds
concreto pré. fabricado, dimensões 100x15x13x30 em. para vias urbonas

! Total de item GS RS URNGA ea ; : 360,64
10 ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

| Enseio de controle Tecnologico de Pavimento Astálrico por quadra ou 159
01 (CIoIR s64 58]

|, 100 Unid 464.58 s64.58
j m corridos

Tetal de item 444.58

Marsvilho (5C) 08 de fevereiro de 2022

a RE ii Acansdo digitalmente por

o tolvahis SINA Ldaidiodá CARLINE JOICE agi niz ioicE
E = HACKENHAAR HACKENHAARI = tabela SINAPI (insumos)

375 dd 937341 36962

CIDIK = Resolução Nº 004 de OZ de fevereiro de 2022) 03734136962. mam mrrasstivsss
Corling Joca machernhasr

Engerheiro Civil - Amenos
- O valor do mat. « mão de obra foi obtida atraves do teb. do SINAPI Desonerado - Dezembro/2021 CREA/SC OMI FIGO
- Cub referente mês de Fevereirv/2022 = R$ 243551
- O BLI considerado foi de 0% - Consórcio CIDIR

[Importente: - & Amerios comente seguirá como referencia para q reolização dos orçamentos o tabela do SINAPI solicitados pelo CEF € Ministérios |
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ANEXO Ill - RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS BENEFICIADOS

PROPRIETÁRIO QUADRA|LOTE
Nilson Schmitt 62 04
Luiz Marschall 62 03
Terezinha Grutzmann 62 02
Luiz Marschall 32 11
Clecio Fischer 32 10
Luiz Marschall 32 09
Greici Jantsch 33 09
Lari Inacio Anschau 33 10
Odair Frey 33 11
Ivan Carlos Graf 33 12
Sadimir Moratelli 33 13
Vilson Antonio Wickert 33 14
Luiz Marschall 33 15
Nelsi Maria Marschall 65 01
Marciel Marschall 65 02
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana 65 03
Maicon Morschel 65 04
Francieli Persch 65 05
Cristian Schmitt 65 06
Marileuza Leiria da Silva 64 01
Leonardo Schaffer 64 02
Luiz Marschall 64 03
Anderson Mallmann 64 04
Mario Persch 61 01
Eliciani Beatriz Schmitt 61 03
Romeu Hart 61 04
Odair Frey 61 05
Lairton Diel 61 06
Gervasio Franken 61 07

Contato: (49) 3338.0010
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PAT LoL TS

Fabiane Raquel Werlang 61 08
Luiz Marschall 61 09
Valdir José Diehl 61 10
Luiz Marschall 61 11
Luiz Marschall 61 13
Romuario Pedro Gerhard 63 04
Aldinei Antonio Pessato 63 05
Ricardo Knosrt 62 05
Jose Alido Neuberger 62 06
Ernesto Warken SN SN
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ESTAÇAS

é PAVIMENTAÇÃO

LAT: 26º5829.52"5
LONG.: 33º 534.44º0

LONG.: 292279.00 m E
LAT.: 7014627.00m S

292316.00 m E

LAT.: 701450800 m S$

LAT.: 26º58'33.42º5
EONG.: 53º 532.720"0

LONG.: 292329.00 m E

LAT.. 7014508.00 m S
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