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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as normas
e encargos que vao coordenar e comandar o desenvolvimento da obra de Revitalizacdo e
Ampliacdo do Campo Suigo Municipal em Grama Sintética no Municipio de Cunhatai-SC.

O local da obra esta situado na Av. 04 de Julho, Bairro Centro, Cunhatai-SC.
1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacOes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servigo também

devera obedecer as especificacdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de davida ou omissdes, sera atribuicdo da fiscalizacdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislagéo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servigos, desde a instalagdo do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da

construcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizagdo, assim como realizar a
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compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucdes.

2.2. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados devem obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecdo do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho, em
especial a NR-18 (condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo).

A fiscalizacdo podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operérios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, oculos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, cal¢ados de couro,
cintos de seguranca, méascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem

necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

2.3. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificacdes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mao-de-obra e equipamentos
para execucdo ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacOes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecdo pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagédo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mdo-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no escritdrio do canteiro da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizagdo, baseadas nas

especificacOes, projeto e regras técnicas.
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Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizag&o.

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligacfes provisorias e definitivas, as
redes publicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizacdo e
execucdo) de cada um dos prestadores de servigos envolvidos na respectiva obra.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no escritorio de obra, conjunto de projetos arquitetdbnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizacéo.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execugdo dos servicgos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.4. Responsabilidades da Fiscalizagio

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacOes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso,
deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria
dos servigos em execugao.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagcdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou nao, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacao.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranga do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questéo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, h& ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde os mesmos deverdo receber autorizacao da fiscalizagdo para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade™, quando citada, tem nas presentes especificacgoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacoes
de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

E proibido a empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n&o
satisfacam as condi¢des destas especificacoes.

Nos itens em que ha indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacédo
e 0 padréo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscalizacdo, que por sua vez analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solugéo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

4. ADMINISTRACAO DA OBRA

4.1. Generalidades
O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem 6nus ao
contratante, de acordo com seu plano de construgéo, tais como almoxarife, apontador, vigia,

contramestre, encarregados, entre outros.

5. PLACA DE OBRA
Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com

0 padrdo do municipio, conforme imagem e especificacdes abaixo.
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Fig. Modelo de placa de obra.

As informages contidas no modelo acima séo as informagdes minimas, sendo assim
poderdo ser exigidas novas informacdes de acordo com as exigéncias da legislacdo vigente.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientacdes do modelo padrdo do municipio.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metélica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo
estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores durante todo o periodo de execucgdo da obra.

A dimensdo minima da placa seré de 1,2m x 0,80m.

A contratada se responsabilizara pela cobranca das placas de cada empresa e empresas
subcontratadas para diversos servigos, sendo responsavel por quaisquer problemas consequente

da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condi¢des até o término da obra.
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6. REMOCAO ESCAVACAO E ENTULHOS
A remocéo da mureta, tela existente e escavacao para a execu¢do do muro de contencéo
seré de responsabilidade do municipio.

Os demais itens e escavagOes sdo de responsabilidade da contratada.

7. REGULARIZACAO, NIVELAMENTO E COMPACTACAO

Devera ser executado o nivelamento e regularizacao do solo com inclinacdo de 1% para
cada lateral do campo, possibilitando a drenagem pluvial.

O nivelamento devera ser executado por profissional habilitado e com experiéncia,
possibilitando assim a perfeita execu¢do do nivelamento evitando acumulo de aguas pluviais.

A compactacdo do solo devera ser executada com rolo compactador alinhado com a
inclinacdo e nivelamento do solo. Devera também ser feitos testes para verificar se a inclinacéo

esta correta e se ndo acumula agua no campo.

8. MURO DE ARRIMO/ CONTENSAO

O muro devera seguir as especificacdes e detalhamentos conforme projeto.

8.1. Concreto Magro
O lastro devera ser feito com preparo mecanico em betoneira 400 litros, traco 1:4,5:4,5

(cimento/ areia média/ brita 1), espessura de 3 cm, em toda a sapata do muro.

8.2. Fundacgdes/ sapatas

Deverdo ser escavadas até o encontro de solo rigido sendo sua profundidade minima
especificadas no projeto estrutural em anexo ou caso seja necessario devera ser escavado o
necessario para encontrar o solo rigido.

Deverad ser executada em sapatas isoladas, montados sobre um lastro de brita 2

previamente executado.

8.3. Vigas de baldrame

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo
0 concreto ser lancado em trechos de pouca altura e adensado. ApOs a concretagem das
fundacdes e seu desforme, as cavas deverdo ser reaterradas com material de boa qualidade e

adensadas.
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8.4. Formas para vigas de baldrame

N&o sera permitido a concretagem de elementos de fundacéo sem férmas, sob pena de
demolicdo e ndo aceitacdo dos servigos. A foérma das vigas baldrames deverdo ser em tabua,
tipo pinheiro ou similar, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada, obedecendo a
especificagdes a seguir:

O escoramento devera ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que ndo haja
desalinhamento e deformacdo das formas durante a concretagem. A emenda da forma devera
estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a ndo haver escoamento do concreto
durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente travados. Apds a concretagem as

formas deverdo ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

8.5. Concretagem das fundac0es e vigas de baldrame

Os blocos e vigas baldrames da fundagdo deverdo ser moldados “in loco” com concreto
usinado e recobrimento de armadura conforme projeto estrutural. O concreto devera ser langado
nas formas de acordo com cada situacdo, com utilizacdo de vibradores de imersao de 35 a 38
mm, evitando a segregacdo do mesmo. A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias
devera ser conforme especificado no projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado,
para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-a evitar que o vibrador se encoste

a forma e a armadura.

8.6. Reaterro e compactacéo

Ap0s escavadas e concretadas as fundagdes rasas, as mesmas deverdo ser aterradas, em
camadas de 20 cm de espessura com apiloamento. Para a utilizacdo no reaterro de solos
provenientes das escavaces, referidos materiais deverdo estar isentos de substancias organicas,
com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas,

até atingir a cota de nivel do piso.

8.5. Muro de bloco de concreto estrutural
O muro de contencdo sera executado em bloco de concreto estrutural enchido com
concreto FCK = 25MPA, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) e

com barras de ferro 10.0 mm, em toda a sua extensao.
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8.5. Cinta de amarracao
Na parte superior do muro deverd ser executado uma cinta de amarragcdo com bloco
estrutural de concreto tipo canaleta preenchido com concreto FCK = 25MPA, traco 1:2,3:2,7

(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) e barras de ferro @8.0mm em toda a extenséo.

8.1. Mureta altura de 50cm

Deveré ser executado uma mureta em bloco de concreto com:

Lastro de concreto na base feito com preparo mecénico em betoneira 400 litros, trago
1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1), espessura de 3 cm, em toda a base da mureta.

Cinta de amarracdo com bloco estrutural de concreto tipo canaleta preenchido com
concreto FCK = 25MPA, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) e

barras de ferro @8.0mm em toda a extensao

9. IMPERMEABILIZACAO

Deveréa ser aplicado no minimo 2 deméos de emulsdo asfaltica (ISOL 2 ou similar),
cobrindo toda a superficie no tardoz do muro, conforme detalhamento. O muro devera ser
previamente lavado, estar isento de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, etc. Aplicar
uma demédo de penetracdo e, no minimo, mais uma demao de cobertura da solucdo asfaltica
com rolo, pincel ou trincha, aguardando o periodo para secagem entre elas de no minimo 18

horas.

10. DRENAGEM

A drenagem devera obedecer aos detalhamentos previstos no projeto. Os drenos deverado
ser executados com tubos de concreto poroso envolvidos com brita graduada n® 2 e envelopados
com manta geotéxtil (Bedin).

Na parte superior do dreno, ap6s a instalacdo da grama sintética, devera ser preenchido
com brita graduada n° 02, nivelando com a grama.

Nas ligacdes/ conexdes dos tubos sera executado uma caixa de inspe¢do/ligacdo em
alvenaria de tijolo macico, conforme especificacdo no subitem abaixo.

No trecho de drenagem, indicado em projeto, sera executado tubulagcdo com tubo de

concreto simples, aterrado de forma manual.
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10.1. Caixas de inspecao/ligacéo

As caixas de inspecdo/ligacdo serdo executadas em alvenaria de tijolos macicos,
assentados sobre lastro de brita e contrapiso com FCK 20 Mpa, com espessura de 7 cm sobre
terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que as faces externas das paredes
da caixa de concreto. A grade sera de acordo com o projeto e deve ser fixada na parte superior
da alvenaria.

As alvenarias serdo executadas em tijolo macico, nas dimensées de projeto. Os tijolos
deverdo ser molhados antes de seu assentamento.

As alvenarias internas das bocas de lobo serdo revestidas com chapisco e embocgo. O
traco para o chapisco devera ser 1:3 com cimento e areia grossa, sempre fazendo o chapisco 48
horas antes de ser executado o embogo de massa Unica, e sera aplicado sobre a alvenaria limpa.

Os embogos sO serdo iniciados ap6s completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos. A superficie devera ser molhada antes da execucao do emboco. O assentamento sera
com argamassa 1:4 com areia media e com produto substituto da cal. Os embogos serdo
perfeitamente desempenados e a espessura nao deve ultrapassar 15mm.

Caixas de inspecgéo/ligacao poderdo ser de materiais similares, desde que esses materiais
tenham as mesmas caracteristicas e atendam as caracteristicas desejadas do projeto.

O custo excedente ao orcamento para implantacéo do similar fica sob responsabilidade

da contratada.

11. FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA E GRADE

Devera ser executado o fechamento metélico na lateral do campo com estrutura
metélica pintado na cor preto e tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada
ox5cm.

Na lateral do campo a altura ser4 de 4 metros, j& nos cantos no encontro com o
fechamento existente a altura serd de 6 metros. No portdo deveré ser feito um reforco estrutural,
para a fixacao e instalacdo do portao.

Devera seguir o mesmo padrao estético e estrutural existente no local.

12. REFORMA E REINSTALAQAO DO PORTAO EXISTENTE
O portdo de acesso ao campo devera ser removido, reformado e reinstalado no local

indicado em projeto.

Pagina 12 de 14



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE CUNHATAI

Devera ser pintado na cor preto, instalado nova fechadura e um novo trilho, facilitando

assim a abertura do mesmo.

13. BASE PARA APLICACAO DA GRAMA

A execucdo da base devera seguir as especifica¢Bes do fornecedor da grama sintética,
sendo necessario a previa consulta com o fornecedor solicitando orientagcdes para execucao.

Serad executado uma base de 10cm de brita graduada n°02 e compactada com rolo
compactador, respeitando a inclinacdo e o nivelamento do terreno.

ApoOs a execucdo e compactacdo da base, serd executado uma camada de 7 cm de po

de pedra compactado com rolo compactador com material umedecido.

Apds a compactacdo € necessario a verificacdo da inclinacdo do tereno e ajustes em
possivel falhas para evitar o acumulo de dgua. Deverdo ser feitos testes para verificacao.

Ao final desta etapa o terreno deve estar em perfeito nivelamento e inclina¢do, sem

qualquer imperfeicéo.

14. AREIA FINA SECA (SILICA)
Avreia fina e seca (silica) e peneirada para a instalacdo da grama sintética conforme

especificacdo da empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo da grama sintética.

15. GRAMA SINTETICA

Grama sintética esportiva de no minimo 50 mm, em monofilamento 100% polietileno
virgem, minimo 12.000 DETEX, com base dupla, minimo 9.500 pontos por m2, na cor verde e
na cor branca para demarcacao das faixas. Colado com cola PU e tape para unido dos tapetes.

Aplicacdo de granulado de borracha especial para grama sintética pigmentado na cor
verde.

Devera ser entregue uma amostra da grama a ser instalada ao municipio antes da
instalacdo e somente ser instalado apds a aprovacgdo do municipio.

Deverd ser entregue instalado com perfeito funcionamento. Com execugdo da
grama sintética, areia sobre a grama e granulado de borracha mais escovacédo de todo
gramado instalado.

Com garantia minima de 5 anos.
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16. LIMPEZA FINAL DA OBRA
A contratada deveréa entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas e

equipamentos em plenas condic¢des de ocupacgéo e uso no ato da entrega da obra.

Na finalizagdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢Ges de uso, para que a Fiscalizagdo efetue
0 recebimento provisorio da mesma.

Cunhatai-SC, 25 de janeiro de 2023.

ADRIEL STUCHI LUCIANO FRANZ
Arquiteto e Urbanista Prefeito Municipal
CAU A147216-0
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