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Notas:
1. Os condutores desta instalação deverão ser livre de halogenos,

desta forma as isolações e cobertura dos cabos devem ser:
1.1. Cabos para tensões 450/750 V isolados em LSHF/A
1.2. Cabos para tensões 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com

cobertura em SHF1
1.3. Exemplos comercias são os cabos da linha Atoxsil da SIL

Cabos, cabos da linha Corfitox da Corfio e cabos da linha
Superatox da Cobrecom.

2. Os condutores que serão instalados no interior de eletrodutos e
perfilados podem ser tanto do tipo descrito no item 1.1 ou 1.2.
Exemplo circuitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

3. Os condutores que serão instalados sobre o forro devem ser
obrigatoriamente do tipo descrito no item 1.2. Exemplo circuito
que liga o QD2 e a reforma da instalação da iluminação da sala de
aula 04

4. O perfilado foi projetado para ser instalado em uma altura de 2,5
metros, no caso da impossibilidade de instalação nesta altura e
for necessário a instalação em altura inferior o perfilado deverá
ser tampado (usar tampa própria para perfilado)

5. O QD2 atualmente é monofásicoe deverá ser transformado em
bifásico passando 2 dos 5 circuitos existentes para outra fase

6. Os eletrodutos que forem instalados de forma aparente devem ser
de aço galvanizado

6.1. Na área interna devem ser utilizados eletrodutos de aço
normatizados pela NBR5624 ou NBR13057 ou NBR5598

6.2. Na área externa os eletrodutos de aço devem ser
obrigatoriamente normatizados pela NBR5598 ou NBR5597

7. Na Sala de aula 04 remover as luminárias existente e fazer a
instalação de novas luminárias, fazer a ligação até o interruptor

8. Na instalação do circuito que liga o QD2 (ao QD1) na porção
aparente junto ao QD1 deve-se utilizar eletroduto de aço 25 mm
até a entrada sobre o forro, na porção sobre o forro pode ser
instalado sem a utilização de eletrodutos

9. Todas as tomadas devem seguir o padrão NBR14136
10. Condutores não indicados terão bitola de 2,5 mm²
11. Eletrodutos não indicados terão bitola 3/4" (ou 20 mm quando

eletrodutos de aço)
12. Perfilados sem indicação deverão ser de 38x38 mm
13. Verificar a descrição das luminárias no memorial descritivo
14. Os eletrodutos plasticos deverão ser normatizados NBR 15465
15. O suporte para perfilado deverá ter tamanho e resistencia

suficiente para instalação de mais um perfilado paralelo ao
existente

16. Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores
16.1. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho
16.2. Neutro - Azul claro
16.3. Terra - Verde
16.4. Retorno - Amarelo ou cinzaBarramentos 80A

20mm

25 mm 25mm

25mm

Vista QD1

Quadro para 18 disjuntores
em chapa de aço

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira,
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor
ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos,
por outro de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa
aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de
religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação
elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificados e corrigidos por
profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO
DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

A advertência de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a
instalação entregue ao usuário, e não deve ser facilmente demovível.

De acordo com a recomendação da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribuição
destinados a instalações residenciais e analógicas devem ser entregues com o seguinte
advertência:
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DETALHE DE INSTALAÇÃO 01

aparente

Instalar mão francesa
com capacidade para
instalar um perfilado
extra

Desenho da entrada de energia
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Cores dos Condutores:
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1. Ramal de ligação
2. Isolador roldana
3. Armação secundária
4. Poste tipo kit postinho 8m/150daN de concreto

ou fibra
5. Conector tipo cunha e/ou perfurante
6. Ramal de entrada - Cu - 2x10+10mm² - HEPR
7. Ramal de saída - Cu - 2x10+10mm² - HEPR
8. Caixa para medidor
9. Ramal de carga - Al - 2x10+10mm² - XLPE
10. Condutor de aterramento - Cu 10mm²
11. Haste de aterramento 5/8"x2,4m
12. Conector cunha p/ aterramento
13. Ramal de carga aéreo

N: Azul claro
F1: Preto
F2: Branco
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Calçada

NOTAS:
1. Disjuntor de proteção 50A bifásico;
2. DPS classe 2, In=5kA (mínimo)
3. Todos materiais devem possuir homologação Celesc
4. Eletroduto de aço normatizado NBR 5597 ou 5598

N F1 F2
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NF1F2
05

Ramal de carga aéreo
2x10+10 mm² - Al - XLPE

Ramal de carga aéreo
2x10+10 mm² - Cu - HEPR

2

Curva 90° ou caixa condulete
aluminio tipo LB

Eletroduto de aço 1" (25 mm)
NBR 5598

Curva 180°
ou cabeçote

Parede

Deixar
1 m

de sobra07

QD1

Pátio (área externa)
Circulação
(área interna)

VAI AO QD1 TIPO ALTA CAMADA
HASTE DE ATERRAMENTO

3 m 3 m 3 m

MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NÚ
SEÇÃO 25 mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO

NOTAS
1 - CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO,

AS NOVAS HASTES SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIÇÃO
ANÁLOGA À ESPECIFICADA NESTE DESENHO.

2 - A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SEMPRE ESTAR LOCALIZADA
NA HASTE QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO
DA INSTALAÇÃO.

5/8" x 2,4 m

3 - UTILIZAR HASTES DE ATERRAMENTO E CONDUTORES DE COBRE NU 
NORMATIZADOS, PELAS NBR 13571 E NBR 6524 RESPECTIVAMENTE.

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO
DETALHE DA VALA PARA ACOMODAR

DETALHE ATERRAMENTO 02

A PROFUDINDADE
MÍNIMA É 50 cm

VALA PARA
ACOMODAÇÃO DO

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

CABO DE COBRE
NU 25 mm²

A LARGURA
RECOMENDADA É

30 cm

CABO DE COBRE NU 25 mm²

DETALHE ATERRAMENTO 01

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

DESENHO:

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

OBRA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

FOLHA:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

ENDEREÇO:

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

CNPJ 00.961.206/0001-88

DETALHES PROJETO ELÉTRICO

03/03

MUNICÍPIO DE 
CNHATAÍ

ELE
ASSINATURA:

CNPJ:01.612.116/0001-44
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

DATA:DESENHO: N° DESENHO:

INDICADA
ESCALA:

558,00m²D2/2023/novembro NOVEMBRO DE 2023Mauro
ÁREA:

MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA/SC 104.349-0  

 AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.
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