PINTURA INTERNA DAS
SALAS COM TINTA
ACRILICA COR PAPEL
PICADO MARCA SUVINIL
OU COR E MARCA
SIMILAR.

REGULARIZAGAO DO
PISO E EXECUGAD DE
NOVO REVESTIMENTO
CERAMICO E RODAPE
CERAMICO

IMAGEM 06 - SALA DE AULA 01

sem escala

6.20

REMOCAQ DO
ESPELHO.

DEVERA SER
EXECUTADO COM O
MAXIMO DE CUIDADO
EVITANTO
DANIFICAGOES.

EXECUCAQ DO
REDOPE CERAMICO.

IMAGEM 07 - SALA DE AULA 01

sem escala

FIXAGAO E
NIVELAMENTO DO
FORRO DE MADEIRA
EXISTENTE.

PAREDE COM

v 7.40

PREVISAO DE INSTALAGAO DE SANITARIO
ACESSIVEL EM REFORMA FUTURA.

SEGUNDO O PREFEITO MUNICIPAL ~ SERA
REALIZADO A CONSTRUGAO DE UM SANITARIO
ACESSIVEL EM REFORMA POSTERIOR,

1

PROJEGAO DA COBERTURA

5 CONFORME DEMANDA.

INSTALAR REFORGCO NAS
PORTAS E CONCERTAR
PEGAS DANIFICADAS

REMOVER GRADE METALICA
EXISTENTE E INSTALAR
ALAMBRADO EM TELA METALICA
CONFORME DETALHE

|
T-

DEPOSITO/ LAVANDERIA
AREA: 23,57m*
PISO: CERAMICO

SALA DE AULA 03
AREA: 43,71m?

REMOGCAO DO ESPELHO
EXISTENTE.

SALA 02

PISO: CERAMICO

$ 0.00

‘ i AREA: 38,48m?>

CERAMICA
EXISTENTE ATE
1,50 METROS E
PARTE SUPEIROR
COM PINTURA
EM TINTA
ACRILICA COR
PAPEL PICADO
MARCA SUVINIL
OU SIMILAR

CORREGAO DE

PATIO ABERTO E COBERTO
AREA: 169,80m*
PISO: CERAMICO

I $ 0.00

SALA DOS PROFESSORES
AREA: 30,71m?
PISO: TACO DE MADEIRA

IRREGULARIDADES
NO PISO DE
TACO DE
MADEIRA

IMAGEM 07 - SALA DE AULA 01

CORREGAO DE

$ 0.00

sem escala IRREGULARIDADES

NO PISO DE
TACO DE
MADEIRA

REMOCAO DO
FORRO DE
MADEIRA E
EXECUGAQ DE
FORRO EM PVC
BRANCO

CORREGCAO DAS
IRREGULARIDADES E
FIXAGAO DAS PEGAS

SOLTAS

IMAGEM 08 - SALA DE INFORMATICA

sem escala

LIXAR E PINTAR

SALA DE INFORMATICA
AREA: 29,52m?*
PISO: TACO DE MADEIRA

$ 0.05

PISO: CERAMICO

$ 0.00

COZINHA DESPENSA
AREA: 12,12m? AREA:4,10m?*
PISO: CERAMICO PISO:CERAMICO

$ 0.00 $ 0.00

80x210

010501102010,

50X135
2,20

CIRCULACAO
AREA: 14,80m*
PISO: CERAMICO

$ 0.00

SAN

SANITARIOS FEMININO
AREA: 13,32m*
PISO: CERAMICO

PROJEGAO DA COBERTURA

=
CONCERTO DA MANTA EXISTENTE
E SUBSTIUIGAO DOS TRECHOS
DANIFICADOS COM  INSTALAGCAO
DE REVESTIMENTO EM MANTA SALA DE AULA 04
ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, AREA: 47,12m?
PARA SUBCOBERTURA, E=*2*MM PISO: TACO DE MADEIRA ‘
$ 0.00
CORREGAO DE REMOGAO DO FORRO
IRREGULARIDADES DE MADEIRA E
INSTALAGAO DE PISO E FIXAGAO DOS EXECUGAO DE FORRO
PODOTATIL DE ALERTA OU TACOS DE EM PVC BRANCO
EXECUGAO DIRECIONAL, DE BORRACHA, MADEIRA SOLTOS
| DE RAMPA ASSENTADO SOBRE 4 4.50 o
DE ARGAMASSA. £ -50 ’ 3.75 = ]
i CONCRETO
a9 BANHEIRO ‘
RAMPA | o 0 AREA: 3,55m?*
I=5% ) . PISO: CERAMICO
[ o EXECUGAO DE RAMPA DE
= 0 CONCRETO SOB GRELHA
0 METALICA EXECUGAO
e DE RAMPA
J1.00 ) » ’ DE
LR - CONCRETO

7.90

A GRADE
EXISTENTE E
INSTALAR GRADE
METALICA
SUPERIOR
CONFORME
DETALHE

CORREGCAO DA
INCLINAGAO DAS
RAMPAS DE ACESSO

AS SALAS COM
DESNIVEL.

LIXAR E PINTAR

SALA DA DIRETORIA
AREA: 24,20m*
PISO: CERAMICO

$ 0.05

DEPOSITO
AREA: 8,47m?
PISO: CERAMICO

[

ITARIOS MASCULI
AREA: 13,32m?
PISO: CERAMICO

$ 0.00

PLAYGROUND H
AREA: 81,20m?
PISO: AREIA

REMOVERUMA
PEDRA DO
MUROC E

FAZER A
SAPATA EM
CONCRETO,

COM A
FIXACAO DO
PILAR

METALICO

PARA A
INSTALAGAO

DA TELA

METALICA

MURETA DE

—

7.70

CONCRETO E
INSTALAGAO
DO
FECHAMENTO
EM GRADE
METALICA
REVESTIDA EM
PVC E
PORTAO
CONFORME
DETALHE

31.98

|
[T T T I I T
|-

CALCADA DE ACESSO AO
PLAYGROND
PISO: PAVER

1.20
1.50

R /' W) =3 A GRADE

— EXISTENTE E
IMAGEM 09 - ACESSO A SALA INSTALAR GRADE
sem escala METALICA
SUPERIOR
CONFORME
DETALHE

EXECUCAO RE
RAMPA DE
CONCRETO SOB A
GRELHA METALICA,
FACILITANDO O
ACESSO.

IMAGEM 10 - ACESSO

sem escala

PLANTA BAIXA TECNICA

esc 1:75
AREA: 558,00m?

LEGENDA
—PINTURA EM PAREDES INTERNAS DO PISO ATE O FORRO

—PINTURA EM PAREDES INTERNAS A 1,50 METROS ATE O FORRO

ACESSO PEDESTRES

AVENIDA 04 pg JULHO

VIGA DE

CONTENGAO
EM CONCRETO
ARMADO

LIXAR E

PINTAR A

GRADE

L EXISTENTE E
INSTALAR
GRADE
METALICA
SUPERIOR
CONFORME
DETALHE

L

IMAGEM 11 - COZINHA

sem escala

IMAGEM 12 - SALA DE AULA 03

sem escala

REPOSICAO DE PEGAS

CERAMICAS FALTANTES

PINTURA DAS ESQUADRIAS

COM TINTA ESMALTE NA
COR VERMELHO
CONTEMPORANEO MARCA
SUVINIL OU COR E MARCA
SIMILAR.

CORRECAO DE

IRREGULARIDADES E

FIXAGAO DO FORRO EM
PVC.

PINTURA INTERNA DAS

SALAS COM TINTA ACRILICA
COR PAPEL PICADO MARCA
SUVINIL OU COR E MARCA

SIMILAR.

FIXACAO DAS MANTAS

IMAGEM 13 - PATIO COBERTO

sem escala

EXISTENTES E
SUBSTITUIGAC DOS

TRECHOS  DANIFICADOS.

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

OBRA:

REFORMA DE EDIFICIO EDUCACIONAL
ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDERECO OBRA:

AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAI-SC.

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE CUNHATAI/SC
CNPJ: 01.612.116/0001-44

IMAGENS

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO: DATA: ESCALA:
OUTUBRO0/2023 INDICADA
ADRIEL STUCHI DESENHO: PRANCHA:
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A147216:0 ADRIEL STUCHI
CONTEUDO: AREA TOTAL:
PLANTA BAIXA TECNICA
558,00 m?
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