DETALHE ATERRAMENTO 01

MALHA DE ATERRAMENTO DETALHE ATERRAMENTO 02
CABO DE COBRE NU RECOMEADSIRE Desenho da entrada de energia
SEGAO 25 mm* * CK ] Ramal de carga aéreo
[ & o o o : - | 2x10+10 mm - Al - XLPE ©e
L T3m T3m T3m | / $ R 2 !
CiAIXA DIEINSPIEQAO I\ VINIMA £ 50 o Ef F1J;2
HASTE DE ATERRAMENTO [
Saida Lateral 3/4" Curva 90° ou VAI AO QD1 TIPO ALTA CAMADA \ R Vi
Perfilado 38x38mm[ ] Unidut curvo 5/8"x 2,4 m VALA PARA < Curva 180°ﬂ\‘ \’55 \‘ ; //
LU NOTAS ) AC%"(")%%%‘;%‘E ( 2 ~ ou cabegote > ) ~ Cores dos Condutores:
1- CASO SEJA NECESSARIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO, SONDUTORDE ~_ )/ ‘ J ] e
AS !\IOVAS ‘HASTES SERAO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSICAO I 7 Deixar F1: Preto
ANALOGA A ESPECIFICADA NESTE DESENHO. CABO DE COBRE S~ \\ ) 1m F2. Branco
2 - A CAIXA DE INSPECAO DEVERA SEMPRE ESTAR LOCALIZADA NU 25 mm? ™ I;f‘:?)ilﬁ)en:fr:??gjr-el?lEPR de sobra ’
u gﬁ :—li\IP‘\SST'l';E’SCl;JEOI.I\ITERLIGAA MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO DzTééliﬁﬁgRAlb’;iiiﬁgiahEASSSR DETALHE DE |NSTALAQAO 01 .
g8 ) — LEGENDA
> NORMATIZADOS, PELAS NER 13571 £ NBR 6524 RESPECTIVAMENTE. GAB DE GOBRE NU 25 1. Ramadeigagéo
e 38 Eletroduto aco Parede—~__ g f??:ggggiﬂsdaria
D 4, Poste tipo kit postinho 8m/150daN de concreto
Saida lateral ou fibra
o o o o o 5. Conector tipo cunha e/ou perfurante ©
g, £, 2, 25 36 ] 6. Ramal de entrada - Cu - 2x10+10mm? - HEPR Q
1? 3 3 g 3g 33 33 Perfilado Q ~~——Eletroduto de ago 1" (25 mm) 7. Ramal de saida - Cu - 2x10+10mm?2 - HEPR e
i 4 E S il it E S I — NBR 5598 8.  Caixa para medidor h
5 8|2 82 §2 §2 82 Mao francesa l ;l 9. Ramal de carga - Al - 2x10+10mm? - XLPE A
e | i e (L
Unidut curvo 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm © com capacidade para . onector cunha p/ aterramento
. d:s _ Egs T S instalarpum perfiI:do QD17 g ;amaltdecargazlér;o t —
grr;F:]J:)e;ecggg T ~ ~ ~ < ~ ~ (_>“ eXtra ”
- - - - - Ol Eletroduto de aco <]E)
aparente o
VISTA 3 B | [ | ) | p—
g M;ﬂx?nioﬁp%uglxa condulete I_ |:| |:|
£
Caixa condulete 8
— Circulagao Patio ( : B
: " Curva 90° ou (4rea interna) atio (area externa
Curva 90° o Ago - 20mm Saida Lateral 54 £ Unidut curvo~__ . Saida Lateral 3/4"
Unidut curvo Perfilado 38x38mm N Perfilado 38x38mm U
e oS - : e |
_ .3 Curva 90° ou 1. Os condutores desta instalacao deverao ser livre de halogenos, 5 Todos materis devem possuit omologaco Celesc
£ (/)'8 . - 4 Eletroduto de aco normatizado NBR 5597 ou 5598
S S5 desta forma as isolacoes e cobertura dos cabos devem ser: | i
. £ _ . L
& : 1.1. Cabos para tensoes 450/750 V isolados em LSHF/A
Tomada 2P+T - . .
Condulete Tpo €\ o Aco - 20mm 1.2. Cabos para tensoes 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com Vista QD1
Oy 0 U 5
caomada 2T o R ) cobertura em SHF'1
1.3. Exemplos comercias sdo os cabos da linha Atoxsil da SIL e 29499
= . . . . 0
Cabos, cabos da linha Corfitox da Corfio e cabos da linha #
Superatox da Cobrecom.
VISTA 1 VISTA 2 2. Os condutores que serao instalados no interior de eletrodutos e '- QD
perfilados podem ser tanto do tipo descrito no item 1.1 ou 1.2. #10
Exemplo circuitos 1, 2, 3,4, 5e 6
. ANEY
3. Os condutores que serao instalados sobre o forro devem ser 425
obrigatoriamente do tipo descrito no item 1.2. Exemplo circuito Quadro para 18 disjuntores
Quadro de CGngS . . ~ . . = em chapa de aco
que liga o0 QD2 e a reforma da instalacao da iluminacao da sala de 2 ¢
QD1 aula 04
Circ. Descrigo Tomadas QdDistr.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 4. O perfﬂado foi projetado para ser instalado em uma altura de 2,5
W W W W W V.A % . A A A . *1.212 . ~
1oW | TZ0W | 549 bomo " | Po mmz | ABC metros, no caso da impossibilidade de instalacao nesta altura e
1 Tomadas Lavanderia 3 1620.0(1800.0 100%| 0.90] 8.18 1 16A 41 A |Obs.: .. . ~ . . .
, for necessario a instalacao em altura inferior o perfilado devera
2 | Tomadas Informatica 01 12 1440.011600.0 100%| 0.90 /.27 1 10A 2.0 A |Obs.: ser tambado (usar tampa pPrépria para erﬁlado)
3 Tomadas Informatica 02 10 1200.011333.3 100%| 0.90| 6.06 1 10A 2.5 B Obs.: 5 O D2 pt 1 te ¢ p pf‘ p I()i p, t f d
4 | Tomadas Informatica 035 10 1200.0(1333.3 100%| 0.90| 6.06 1 10A 2.5 B Obs.: ) bf9 . atua meg 62€dm01fé0 iaSlC(.)te eve.ril Sir rans ornza (; cm
5 |Tomadas SIE 01 2 5000 316 100%| 0.95] 0.14 1 10A 2.5 B |Obs.: 1 aSIICO pdassan 0 P 0S .CerLII C(i)s ea{lsfen €S para ou r?l ase
5 |Tomadas SE 02 | 50l 158l 100%l 095 co7l 1 oAl 251 B8 |obs: 6. Os eletro utqs que lorem instalados de forma aparente devem ser
7 |Tomada RACK Dados 1 540.0| 600.0] 100%| 090 273| 1 10a|  25] B |Obs: de aco galvaplzado B
D2 |Quadro: QD2 T |6000.018666.71  100%] 090l 1754] 2 0l 10l 2B |0bs. 6.1. Na area interna devem ser utilizados eletrodutos de aco
Total 3 | 3 | 4 1120850135807 normatizados pela NBR5624 ou NBR13057 ou NBR5598
Aliment. | C=1.36m QT=2% 12045.0|13380.7|  100%| 0.90| 35.20| 2 S0A| 10| AB |- 6.2. Na area externa os eletrodutos de aco devem ser
L obrigatoriamente normatizados pela NBR5598 ou NBR5597
Poténcia Demandada: 100% (12045.0 W) (13380.7 V.A) S  Peke )
7. Na Sala de aula 04 remover as luminarias existente e fazer a
Corrente nas Fases:  A=33.0A B=J32.6A . ~ . . . . -~ - .
instalacao de novas luminarias, fazer a ligacao até o interruptor
8. Na instalacao do circuito que liga o QD2 (ao QD1) na porcao
D aparente junto ao QD1 deve-se utilizar eletroduto de aco 25 mm
L _ até a entrada sobre o forro, na porcao sobre o forro pode ser
De acordo com a recomendacgdo da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribuicédo | | instalado sem a utilizagéo de eletrodutos : -
:gig?taéiz?a? instalacdes residenciais e analdgicas devem ser entregues com o seguinte : cg: TR : o} Todas as tomadas devem seguir o padréo NBR14136 ASSOS):A?E(S;UQS)EISDT?;IIXI\E:::{:’:CIUI:SOSRASE:AEE:RE)EEF?:?SSC
ADVERTeNuA | € —— 2y || 10. Condutores nao indicados terao bitola de 2,5 mm? ¢ R
© 9: T : 11. Eletrodutos nao indicados terao bitola 3/4" (ou 20 mm quando " Av.Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, = N ~ AM E R I OS e Aa) AR
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlentes s&o 0= 9' 1§\A | , eletrodutos de ago) F?ﬁ.’,ﬂa(’,‘a_g%1_42?§§§(ﬁf’8?2
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de \: C1 OAC | 1T — Tomadas Lavanderia 12. Perfilados sem indicagéo deverao ser de 38x38 mm
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor o P ) . e .~ PR . <y 4
ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, :?:I T —% OAO—'_ 2 — Tomadas Informatica 01 13. Verificar a deSCH@aO das luminarias no memorial descritivo MUNICIPIO DE
por outro de maior secdo (bitola). N5 e 00 63 A | L. 14. Os eletrodutos plasticos deverao ser normatizados NBR 15465 1
2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecao contra I /H\o—éu_ —% OAO—'_ S5 — Tomadas Informatica 02 15. O t filado d At t h ist . CN HATAI
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa | — ° T | o . Suporte para periilado devera Ler tamanno € resistencia
aparente. Se os desligamentos forem frequientes e, principalmente, se as tentativas de | —% OAO—'_ 4 — Tomadas Informatica 03 suficiente para instalagéo de mais um perfilado paralelo ao = ¢
religar a chave nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo I Neutro i | stent REFORMA DO EDIFICIO DO CENTRO DE
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificados e corrigidos por | ——¢ o>—+— 5 — Tomadas SIE O7 existente REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL -
. e " . 10A - . . . g
profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A | g | 16. Os condutores deverao SE€gulir o segumte COdlgO de cores i
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO | —— <%, 6 — Tomadas SIE 02 O e CRAS
, ~ | 10A | 16.1. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho — -
DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAQAO- /i\ RESPONSAVEL TECNICO: MAURO DAGQSTIN ASS. RESP. TECNICO:
| L / — Tomada RACK Dados 16.2. Neutro - Azul claro ENGENHEIRO ELETRICO
A adverténcia de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a | e | _ CrEGTIAGOES : MAURO Ao de forma digtalper
instalagdo entregue ao usuério, e ndo deve ser facilmente demovivel. | —< o—— QD2 — Quadro: QD2 16.3. Terra - Verde ] DETALHES PROJETO ELETRICO 2y o TNOABOTEO bt s oo e
. Barramentos 80A | 16.4. Retorno - Amarelo ou cinza I
. - _ - __ _ __ __ _ _ ____ ________ ©
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