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LIXAMENTO, LIMPEZA E EXECUCAO DE CALCADA DE PINTURA DAS ESTRUTURAS INSTALACAO DE CORRIMAO REMOGAO DA GRADE EXISTENTE COM EXECUGAO DE NOVA ESTRUTURA NA PARTE SUPERIOR. DEVERA SER REMOCAO DE UMA PEDRA DO MURO E EXECUCAQ DE REFORMA DE EDIFICIO EDUCACIONAL

PINTURA DA PLATIBANDA ACESSO AOD PLAYGROUND. METALICAS EM TINTA METALICO H: 92 E 70 CM REMOVIDO 0OS DETALHES NA PARTE SUPERIOR DA GRADE EXISTENTE PARA FIXAGAO DA GRADE NOVA. SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAGAO DO PILAR METALICO
METALICA ESMALTE SINTETICO APOS A EXECUCAO DO AUMENTO DA ALTURA DA GRADE DEVERA SER LIXADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE. PARA INSTALAGAO DO FECHAMENTO EM GRADE ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREGO OBRA:
AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAI-SC.

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE CUNHATAI/SC

CNPJ: 01.612.116/0001-44 CUNHATAI - s¢
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO: DATA: ESCALA:
OUTUBRO/2023 INDICADA
y N ADRIEL STUCHI . .
i CA!\‘ANASDTAALSE A/?R g /E ARQUITETO E URBANISTA DESENHO: PRANCHA:
: PARA PLAYGROUND. CAU A147216-0 ADRIEL STUCHI
g g AU N A " / ; e : y i Yy (&) DEVERA SER
> = 1 » = - - EXECUTADO APOS A
IMAGEM 08 - VISTA PARA O ACESSO AO PLAYGROUND IMAGEM 09 - ACESSO FRONTAL E\AMAGEIX E; g - VISTAPARA O PATIO FRONTAL E FECHAMNETO EleAgFE{lAADE 1- VISTAPARA O PATIO FRONTAL E FECHAMNETO  IMAGEM 12 - MURO DE PEDRA LATERAL INSTALAGRO DOS CONTEUDO: AREA TOTAL:
sem escala sem escala FACHADA FRONTAL 4
DETALHES 558,00 m2
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