Estado de Santa Catarina
Municipio de Cunhatai

EDITAL DE CONTRIBUIGAO DE MELHORIA N° 002/2022

LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de
Cunhatai, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuigdes legais e em conformidade com a
legislagao vigente, em especial ao que dispde os
artigos 313 ao 333 da Lei Complementar n°
030/2018, de 11 de dezembro de 2018; Lei
Complementar n° 046/2022, de 19 de janeiro de
2022; e artigos 81 e 82 da Lei n® 5.172/66 de 25
de outubro de 1966, faz saber a quem interessar
possa, que o Municipio de Cunhatai publica
EDITAL demonstrando os requisitos legais,
especialmente os custos relativos a execugao de
obra publica de pavimentagao asfaltica que sera
executada em vias localizadas no perimetro
urbano do Municipio, para fins de ressarcimento
ao erario publico municipal, dos valores
despendidos com sua execugao, de conformidade
com os itens a seguir relacionados:

As vias publicas a serem pavimentadas e que sédo objeto do presente
EDITAL, tratam-se de trechos das Ruas: Felippe Diel, José Kerbes e Sereno
Endler, tendo como confrontagao os lotes relacionados no Anexo Il deste EDITAL.

1. DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - ALINEA ‘A’, INCISO |,
ARTIGO 82, DA LEI N° 5.172/66:

1.1. O memorial descreve normas para execucdo dos servigos de
‘pavimentacao asfaltica”, compreendendo todos os servicos e materiais
necessarios a execugdo da obra, conforme termos definidos no memorial
descritivo.

1.2. A integra do memorial descritivo e a descrigcdo individual dos
servigos constam no Anexo | deste EDITAL, devendo o mesmo ser considerado
como parte integrante deste.

2. DO ORGAMENTO DO CUSTO DA OBRA - ALINEA ‘B’, INCISO |, ARTIGO
82, DA LEI N° 5.172/66:

2.1. A area total das vias publicas a serem pavimentadas corresponde |
a 2.910,00m? (dois mil e novecentos e dez metros quadrados).

Contato: (49) 3338.0010
Site: www.cunhatai.sc.gov.br | adm@cunhatai.sc.gov.br
Av. 29 de Setembro, 450, Centro | CNPJ: 01.612.116/0001-44 | Cep 89886-000 | Cunhatai | SC

| —




Estado de Santa Catarina
Municipio de Cunhatai

CUNHATAI - s¢

2.2. O custo total da obra apés a homologagao do Processo Licitatorio
corresponde a R$ 183.239,15 (cento e oitenta e trés mil e duzentos e trinta e nove
reais e quinze centavos), sendo o valor de investimento de recursos proprios do
Municipio de Cunhatai.

2.3. Demais especificagoes do projeto constam no Anexo | do presente
EDITAL.

3. DA DETERMINAGAO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUIGAO - ALINEA ‘C’, INCISO |, ARTIGO 82, DA
LE!I N° 5.172/66:

3.1. A determinacdo da contribuigdo de melhoria relativa a cada imovel
sera determinada pela valorizagdo imobiliaria decorrente da execucédo da obra,
tendo como limite o custo da obra conforme previsto no 1°, do artigo 82, da Lei n°
5.172/66 clc o previsto no artigo 313, da Lei Complementar n° 030/2018.

4. DA DELIMITAGAO DA ZONA BENEFICIADA - ALINEA ‘D’, INCISO |,
ARTIGO 82, DA LEI N° 5.172/66:

4.1. A contribuicao de melhoria sera cobrada dos proprietarios dos
imoveis situados nas areas diretamente beneficiadas pela obra, conforme mapa
constante do Anexo IV, ou seja, dos imdveis confrontantes ou beneficiados com
as vias especificadas, que sofrerem valorizagdo em decorréncia da execugao da
obra, nos locais abaixo descritos:

a) Rua Felippe Diel, Rua José Kerbes e Rua Sereno Endier.

5. DA DETERMINAGAO DO FATOR DE ABSORGAO DO BENEFICIO DA
VALORIZAGAO PARA TODA A ZONA OU PARA CADA UMA DAS AREAS
BENEFICIADAS, NELA CONTIDAS - ALINEA ‘E’, INCISO |, ARTIGO 82, DA LEI
N° 5.172/66:

5.1. O fator de absorgdo do beneficio, em face da valorizagdo dos
imoveis, para as zonas fixadas no item anterior € na ordem de até 100% (cem por
cento), tendo como limite maximo o custo da obra e, individualmente, o valor da
efetiva valorizagao ocorrida em cada imovel.

6. DA PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES:

6.1. A parcela do custo da obra a ser beneficiada pelos contribuintes
sera de até R$ 183.239,15 (cento e oitenta e trés mil e duzentos e trinta e nove
reais e quinze centavos), correspondendo a 100% (cem por cento) da soma total
do custo da obra, ou seja, compreendendo a soma dos itens 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0;
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e 6.0 do Orgamento Quantitativo e Financeiro (Anexo Il), tendo como limite
maximo o valor total da efetiva valorizagao ocorrida no imével, tendo como limite
maximo o valor total da efetiva valorizagé@o ocorrida no imével.

6.2. Considerando que a area total das vias publicas a serem
pavimentadas compreende 2.910,00m? (dois mil e novecentos e dez metros
quadrados), e que o valor a ser absorvido pelos contribuintes apés a homologagao
do Processo Licitatério importara ao valor de R$ 183.239,15 (cento e oitenta e trés
mil e duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e, considerando, ainda, o
contido no artigo 313, da Lei Complementar n°® 030/2018, que define o valor
maximo a ser cobrado do contribuinte na contribuigdo de melhoria como
sendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa
realizada, ou seja, R$ 91.619,57 (noventa e um mil e seiscentos e dezenove
reais e cinquenta e sete centavos), ESTIMA-SE o custo da obra por metro
quadrado ao contribuinte de R$ 31,84 (trinta e um reais e oitenta e quatro
centavos).

7. DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1. O pagamento da contribuigdo de melhoria da obra referida neste
EDITAL, desde que comprovada a valorizagdo dos imoveis, sera efetuada pelos
contribuintes a Fazenda Municipal, obedecendo as seguintes condigoes:

7.1.1. Pagamento a vista a ser pago pelo contribuinte, em cota unica,
por ocasiao da conclusao da obra.

7.1.2. Pagamento parcelado a ser efetuado pelo contribuinte apds a
conclusao da obra em até 24 (vinte e quatro) prestagbes mensais e sucessivas,
sendo que o valor de cada parcela ndao podera ser inferior a 16 (dezesseis) UFRM
(Unidade Fiscal de Referéncia Municipal), nos termos do artigo 106, da Lei
Complementar n° 030/2018.

7.2. Em caso de opg¢ao por pagamento parcelado, este devera ser
formalizado junto a repartigdo fazendaria, mediante termo de opg¢éo, sendo que o
mesmo somente sera deferido se o contribuinte recolher a Fazenda Municipal o
valor correspondente a primeira parcela no ato do pedido.

7.3. O parcelamento obriga o sujeito passivo do crédito tributario ao
acréscimo de juros e corre¢cao monetaria.

7.4. A correcdo monetdria sera feita mediante vinculagdo do saldo
devedor a UFRM ou a outro fator que a substitua.
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7.5. O nao pagamento de 03 (trés) parcelas consecutivas ou
intercaladas, implica no descumprimento da moratdria concedida e obriga o sujeito
passivo do crédito tributario, as sangoes legais e a antecipagao do vencimento das
parcelas vincendas com o vencimento em uma Unica parcela na data da primeira
vencida, e, ainda a pedra dos beneficios concedidos.

7.6. Os creditos tributarios oriundos deste EDITAL que nao forem
pagos, serao inscritos em divida ativa e encaminhados para cobranca judicial, nos
termos da Lei Complementar n® 030/2018.

8. DA IMPUGNAGAO:

8.1. E facultado ao contribuinte, apés notificado, impugnar qualquer dos
elementos constantes no presente EDITAL, devendo no documento da
impugnacao indicar o fato e os fundamentos juridicos do pedido, suas
especificagdbes, as provas documentais e testemunhais com que pretende
demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial, podera impugnar perante
a Autoridade Fazendaria de Primeira Instancia, em face de erro na localizagao e/ou
dimensdes do imoével, do calculo dos indices atribuidos, do valor da contribuicao e
do numero de prestagoes.

8.2. O prazo para interpor a impugnag¢ao a Autoridade competente,
mediante protocolo no Setor de Tributos do Municipio de Cunhatai/SC, € de até 30
(trinta) dias, contados do primeiro dia Util seguinte a publicagdo do presente
EDITAL e editais ou atos subsequentes, vinculados a este, cabendo ao
contribuinte o 6nus da prova, sem prejuizo do exame pelo Poder Judiciario.

9. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

9.1. Demais informagoes poderao ser obtidas pelos contribuintes junto
a Coordenadoria de Gestao em Administracao e Planejamento pessoalmente ou
através do telefone (49) 3338 0010.

Gabinete do Prefeio Municipal Qunhatal tado de Santa Catarina,
em 17 de fevereiro de 2022
| Lu%‘%
Prefelto un cupal
/u i M
DIEL MA
Coordenador de estao em Admlnlstragao e Planejamento
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ANEXOS
ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS
ANEXO lii - RELAGAO DOS PROPRIETARIOS BENEFICIADOS
ANEXO IV - MAPA DA DELIMITAGAO DA ZONA BENEFICIADA
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execugéo de pavimentacdo com pedra irregular nas Rua
Felippe Diel. Rua José Kerbes e Rua Sereno Endler, compreendendo area de 2.910.00 m?

RUA FELIPPE DIEL = largura 10,00 mts x comprimento 56,00 metros = 560.00 m?

RUA JOSE KERBES = largura 10.00 mts x comprimento 43,00 metros = 430,00 m?

RUA SERENO ENDLER = largura 12,00 mts x comprimento 160,00 metros = 1.920,00 m?

SERVICOES PRELIMINARES

As placas dos responséaveis deverdo ser fixadas na parte frontal da obra em local visivel. instaladas no
inicio dos trabalhos. Devera ser fixada firmemente ao solo e aprumada.

A placa de informag&o do convénio/obra ndo podera ser inferior as outras diferentes placas presentes
na obra. respeitadas no minime as dimensdes de 2,40 m x 1.20 m ou de acordo com a propor¢do exigida
pelo convénio.

A pavimentacdo sera executada sobre leito natural em via existente. O solo em sua maioria possui
condigdes adequadas para execugdo da pavimentagdo, porém sera necessaria abertura da via até a
mesma atingir a largura especifica de projeto. O Municipio de Cunhatai-SC ficara responsavel por fazer
os servicos de Terraplenagem e Regularizagédo das vias e apés executada a pavimentacdo o mesmo
fara a Compactacéo.

A pavimentacdo com pedras irregulares das ruas sera executada sobre o leito original, e como 0 mesmo
se apresenta na maior parte do trecho em condi¢des favoraveis para a pavimentacdo, serdo feitos
apenas servicos para conformacgéo da pista.

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da constru¢cdo do pavimento.
Inicialmente sera feita a marcacdo da terraplenagem conforme o projeto, para em seguida serem
executados 0s servicos necessarios.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda pista, de modo que assuma a forma
determinada pela secéo transversal do projeto. Procede-se. entdo, a escarificacdo do material. e 0 seu
umedecimento até o teor 6timo de umidade, determinado pelo ensaio de Proctor simples. A compressdo
devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada passada do compressor cobrir,
pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior.

Nas zonas onde é impossivel passar-se o compressor, a compressdo devera ser executada com

soquetes manuais ou mecanicos. A compressdo estarda terminada quando for atingida 100% da

densidade maxima, obtida pelo ensaio de Proctor simples. Terminada a compressdo. o acabamento
devera ser verificado por meio de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre
o subleito preparado. ndo sera permitido transito, devendo a base e o calcamento serem executados o
mais rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas. Reiterando que os servicos de terraplanagem
sera feito pelo Municipio de Cunhatai-SC.
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DRENAGEM PLUVIAL

Serdo executadas tubulagdes nas ruas do projeto, indicados em planta, com diametro interno de 60 cm
e 40 cm. A vala devera ser aberta com escavadeira ou retro escavadeira, a base devera ser regularizada
com argila e deve ser efetuada a compactagéo, quando o solo for rochoso, e na impossibilidade de
utilizar a argila compactada, utilizar colchdo de p6 de pedra ou pedrisco, os tubos deverdo ser
assentados e devidamente nivelados, apos deverao ser cobertos com uma camada de solo argiloso de
12 categoria, de no maximo 15 cm e compactador com soquetes de mao ou compactador mecanico tipo
sapo, apds devera ser adicionada outra camada de 15 cm e compactado o solo com soquetes a mao ou
compactador mecanico tipo sapo, e sucessivamente até que se atinja o nivel de regularizagao do
subleito.

Também serdo executados bocas de lobo com grelha de ferro. A execugao sera em alvenaria de tijolos
maci¢os com revestimento argamassado na parte interna. Os tijolos deverao ser molhados antes da sua
execucao.

O assentamento sera com argamassa 1:2:4 (cimento, cal, areia), com juntas desencontradas e
espessura maxima de 15 mm. A parte superior, camada final da boca de lobo, onde tera o dispositivo de
encaixe, sera executado em concreto fck 20 Mpa.

PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR

Pavimento de pedras irregulares € o que se caracteriza por revestimento flexivel de pedras irregulares,
cravadas de topo por percussao, justapostas, assentes sobre subleito preparado ou base estabilizada,
com rejuntamento de mistura de agregado e argila.

A rocha de onde serdo extraidas as pedras para o calgamento devera apresentar resisténcia a
compressao superior a 140 MPa, além de abraséo Los Angeles inferior a 40%. Na pedreira, as pedras
deverao ser amarroadas, de forma a apresentarem uma face plana, que sera a de rolamento, que deve
inscrever-se num circulo de didmetro entre 10,00 e 20,00 cm, a altura devera variar entre 10,00 e 15,00
cm.

O material de enchimento, pd de pedra, serd espalhado sobre o subleito ou base, numa espessura
uniforme de até 15,00 cm. Sobre essa camada serdo assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que
servirdo de guias para o assentamento das demais. Essas pedras mestras deverao ser assentadas de
preferéncia em alinhamentos paralelos ao eixo da pista, a uma distancia de 1,50 m desse eixo. A
distancia entre as pedras mestras do mesmo alinhamento ndo devera ser inferior a 2,00 m, nem superior
a4,00m.

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a face de
rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento, com essa face para cima. Apés o
assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e a coloca ao lado da primeira, escolhendo
convenientemente ndo sé a face de rolamento, mas também a face que vai encostar-se na pedra ja

assentada.
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Como as pedras empregadas sao irregulares, a boa qualidade do assentamento depende em muito do
cuidado do calceteiro. No entanto, sempre aparecer@o juntas mais alargadas, as quais deverao ser
preenchidas com pedras menores.

Apods o assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas uma camada de cerca de 1,0 cm de
po de brita, e fazer com que penetre nos vazios entre as pedras. Antes da compressao, as pedras sob
essa camada séo batidas com soquete manual (mago).

Apoés o rejuntamento, quando o solo apresentar umidade otima para tal, inicia-se a compactagao com
rolo compressor liso, com peso minimo 10 toneladas e vibratério, conforme segue:

* A preparagao da pista conforme item anterior deve ser executado em pista inteira. Nao
podera haver circulagdo de veiculos antes da compactacao final. sendo imprescindivel
a existéncia de desvios.

e Arolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo,
ser uniforme, de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada até a
completa fixacdo do calgamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao
das pedras pela passagem do rolo.

* Qualquer irregularidade ou depressao que venha surgir durante a compactagao as
mesmas devem ser corrigidas, renovando ou recolocando as pedras, com maior ou
menor adi¢ao de material no colchao, adequando a correcao dos defeitos. Na ocorréncia
individualizada de pedras soltas, essas deverdo ser substituidas por pecas maiores,
cravadas com auxilio de soquete manual.

* Para conclusdao da compactacéo sera espalhada sobre a superficie de rolamento nova
camada de po de brita. quando necessario. para rolagem final. O material que ficar por

excesso sera retirado pela agao do trafego e das chuvas.

PREPARO DA BASE

Para a fixagao dos meio fio, devera ser aberta uma vala e ao fundo da mesma, devera ser colocado uma
camada de pd de pedra para o nivelamento, os meio fio, devidamente alinhados e nivelados por meio
de fio de nylon. deverao apos sua colocagao, ser compactado o solo argiloso ou po de pedra nas bordas
do meio fio para a devida fixagao.

Apos a fixacao do meio fio em concreto pré-moldado, sera depositado sobre o sub leito compactado.
camada de pé de pedra que atenda as especificagdes minimas para a base de solo estabilizado, para
ser espalhado tera auxilio mecanico e alguns pontos conforme for necessario sera manualmente, de
modo a atingir uma espessura media de 0,15 m.

Esse colchao de p6 de pedra podera ter a espessura variavel a fim de corrigir pequenos defeitos do sub
leito.

ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR
Sobre o colchdo preparado, o encarregado fara piqueteamento das canchas, com espagamento de 1,00

m. no sentido transversal. e de 5.00 m até 10.00m, no mesmo sentido longitudinal, de modo a conformar

o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam reticulado. facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcagao o encarregado verifica a

declividade transversal e longitudinal. e no caso das curvas a superelevacao.
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Apos segue o assentamento das pedras com as fases de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas, de modo que nao coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada
em sentido transversal ao eixo da pista, tomando o cuidado para que o espagamento entre as pedras
nao fique maior que 1.00 cm.

As que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem
visiveis e limpas as faces do rolamento.

Algumas medidas cautelares deverao ser observadas quanto as dimensées de pedra irregular como:
se¢ao de topo circunscrito variando de 0,10 m a 0,20 m, altura de 0,13 m a 0,17 m, consumo médio por
m? de 45 a 55 pedras.

REJUNTE DA PEDRA
Apos concluido o assentamento, é espalhada sobre as pedras uma camada de pé de pedra espessura

de 1,00 cm, e com auxilio de vassouras, rodos ¢ feita a varredura possibilitando desse modo o melhor
enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

COMPACTAGAO DO PAVIMENTO

Logo apés a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calgamento devera ser devidamente
compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou tipo tandem de porte médio com peso operacional
minimo de 32 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo da via, nos trechos
tangentes, e do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento,
até a completa fixacdo do calgamento, isto €, nao se observe nenhuma movimentagao das pedras pela
passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactagéo, devera ser corrigida.
renovando ou recolacando as pedras irregulares com maior ou menor adi¢gdo de material no colcho. e
em quantidade suficiente a completa correcao do defeito verificado.

Apos a rolagem final o pavimento esta apto a receber o trafego. O servico de compactacéo sera realizado
pelo Municipio de Cunhatai-SC.

SINALIZACAO

Serdo colocadas placas de sinalizagao vertical nos pontos indicados em projeto, de acordo com as
medidas e indicagbes constantes no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume | —
“Sinalizacao Vertical de Regulamentagéo” e Volume |l — “Sinalizacao Vertical de Adverténcia”.

As placas serdo de chapas metalicas galvanizadas com espessura de 2,00 mm e o poste de sustentacao
sera de ago galvanizado de diametro 50,0mm (2 1/2") e com dispositivo anti-giro.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensoes de 30x30x50cm e apos o
poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da vala uma camada de concreto de 20,00

cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo escavado.
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Os meios fios serao executados em concreto pré-moldado com dimensdes de 13x15x30 centimetros, o
mesmo tem como principais fungdes evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de
parede de condugdo das aguas da chuva e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio

fio deve ficar 15 centimetros acima da cota do bordo da pavimentacao e devera ser rejuntado.

SERVICOS GERAIS

Depois de finalizada a obra no que diz respeito a execugao da pavimentagac com pedra irregular, deve-
se realizar a remogao dos entulhos que foram gerados durante o periodo e proceder a limpeza final.
Também sera a hora de retirar todo o material utilizado para a sinalizacéo da obra, como por exemplo,
placas, cavaletes, cones, fitas zebradas, entre outros, uma vez que devera ser feita a instalagao de
bueiros novos para que ndo ocorra acidente com os pedestres durante o periodo, devera ser feita esta
sinalizagéo.

Nova Erechim-SC, 22 de dezembro de 2021.
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ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS

Municipio : CUNHATAL - SC

ORCAMENTO GLOBAL
Projeto : PAVIMENTACAO COM PEDRA IRRESULAR

Local - RUA SERENO ENDLER RUA JOSE KERBES E RUA FELIPPE DIEL

Area 291000 m* 8O0I=24%
Cadige I S, l [ Custe | Valer total | Toral
Ttem Diseriminegds Quent. | Unid.
l SINAPT et o oo ® | ®%)
1.0 SERVICO PRELIMINARES
— -
Placa de cbra em ¢ ivanizada, ades - 2 g use pest
11 4213 : M ' el 288w 27900 80332
fixagdo e instalagdo
Tobal do item..... ... ... . : 208 52/
| B3 TRRRAPLENAGEM & REGULARIZAGAQ |
l: 1 SERAQ EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE CUNHATAL - SC
3.0 ORENAGEM PLUVIAL |
TEzcovacds % de vala com pr idodz ate 1.5 com :
ER 90105 largura manor que 0,80 m am salo de 14 Categoria, locais com baixo nival de 28320 m' 214 2588 45
interferéncia
Raaterre mecanizado da vala com escavadeira hidrdulica largura 18025 m,
32 93367 profundidade até 1,5 m, com solo de 19 Categoria em locais com baixo nivel de 16992 m? 2213 3.760.33
interferdncia
33 7781 Tube de Conereto simples, classe - PS1_PB. DN 400 mm, pare dguas pluvisis 7200 m 4945 35040
g y g "
34 92809 Asxmw o de.mbc de concreto pare r# ?clcm as de Ag-fus pluviciz, DN 400 7200 m 55 40 3.988 80
mm, junta rigida instelado em local com baixe nivel de interferéncios
35 7791 Tube de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 600 mm, pora éguas pluviols 17600 m 8810 1550560
Ass y , 7 viois
iR onil entamento de.wbeauumtapmuru‘de:éoletmnsunguas phaviais, DN 600 o 8040 1415040
mm, junta rigida, inztalado em local com baixe nive!l de interferdncios
: st sony .
R e Boca de Lobe simples retengular, em alvanaria com tijokos cerdmicas maciges, Soh e 226018 2038208
incluzo grelha
38 97935 Caixa de ligagdo em alvenaria com tijolos cardmicos macigos 200 und 77603 158206
om0
40 PAVIMENT ACAO T
B ” Fe regular. inclusive Rej Fo & ; i
5 e avimertaco em Fedra Lrrogular. nclive Rajunte de Fo da Fedra e colende dape o000 4258 12470090
de pedra para assentamento com espessura de 13 em
Totel do itam........ T s T O O ..ox L. .o onsoss o s sose onoseshabe stopSneimbiansis sododibbmiTnrs w
o6 SINALIZAGAO |
51 101034 Pleca de SinalizagHo wdfu: Circular D= 50 cm, com suporte de age galvanizade D= 100 und. 47778 47778
30 mm ¢ Altura 30 m, inclusive base de conereta ndo estrutural
e oines Placa de Sinolizagdo vidria Octagonal L= 28 cm._ com suporte de ago galvanizado D= 200 tind 84579 109158
50 mm ¢ Altura 3.0 m, inclusive bese de concreto ndo estrutural
Fo A Placa de Tdentificagdo de Rua (2 placaz 45x20 em), com suporte de age galvanizads 300 und s 161055
=50 mm @ altura de 3 0 m, incluive base de concrato magro
Total do item 8 3179 91
6.0 MSIO FIO |
2 " F r ? - 2
61 94273 Azsentamento de Guie (Meic-fio) em treche reto. cenfeccionada em concreto pré: 8000 o 5382 2583360
fabricado, dimenses 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
Tatal do itam K e B I . 28 833 60
TOT A AL A R R R$ 229 085 95

OBSERVACAO - a compactasde da pavimentagdo sard realizda pelo Municipic de Cunhatai-SC
a marcaglo dos ruas serd feita pela Amerios
o terraplenagem zerd feita pelo Municipio de Cunhatei-SC

ISAURA
Neva Erachim-SC. 22 de Dazembre de 2021 MULLERDG/I06T9952  coms

Tseura Muller
Engenhaira Civil - CREA-SC 112247-7
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ANEXO il - RELAGAO DOS PROPRIETARIOS BENEFICIADOS

PROPRIETARIO QUADRA | LOTE
JULIO ROHDEN 54 07
CESAR MALLMANN 54 08
ERNESTO LUIZ DIEL 54 09
DANIELI STEIN 54 10
JONAS MIGUEL KASPER ZART 55 01
DARCI JOSE BIEGER 55 02
CRESCER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI 55 03
CRESCER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI 55 04
ERNESTO LUIZ DIEL 59 04
LUIZ MARSCHALL 59 02-A
LUIZ MARSCHALL 59 03
LUIZ MARSCHALL 64 05
LUIZ MARSCHALL 64 06
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